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1. Informacje ogolne

Sterownik moze by¢ obstugiwany przez niewykwalifikowany personel

Przeznaczenie

— Centrale nawiewne
— Ukfady z nagrzewnicg wodng, elektryczng, gazowq
— Uktady z chtodnicg wodna, freonowg
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2. Kodowanie sterownic

Typ Nagrzewnica Chtodnica
W - wodna
N - nawiew E - elektryczna 4 SR

GAS - gazowa F - freonowa

Uniwersalna sterownica MICRO-N po odpowiedniej konfiguracji sterownika stuzy do
sterowania pracg jednego z 11 uktadow wentylacyjnych przedstawionych ponizej:

1N - _ - W
2| N - _ - F
3N - W - _
4N - W - W
5/ N - W - F
6| N - E -
7N - E -wW
8| N - E -°F
9| N - GAS -
10[ N - GAS - W
11| N - GAS - F
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3. Opis pracy ukiadu
Tab. 1. Funkcje uktaddw central klimatyzacyjnych.

Funkcja Warunek zadziatania

Opis dzialania

- ustaw tryb pracy
1 bieg, 2 bieg, 3 bieg CZUWANIE,
KALENDARZ

Start wentylatoréow

- otwarcie przepustnic zewnetrznych

- zalaczenie silnika wentylatora nawiewu ( centrale nawiewne)
lub silnikdw wentylatoréw nawiewu i wywiewu (centrale
nawiewno wywiewne)

Regulacja temperatury

- ustaw tryb pracy
1 bieg, 2 bieg, 3 bieg CZUWANIE,
KALENDARZ

Opis

- porownanie aktualnej temperatury zmierzonej za
posrednictwem czujnika wiodacego z wartoscig zadang ustawiong
na sterowniku lub zadajniku oraz wysterowanie wymiennikow
ciepta/chtodu

- ograniczenie minimalnej i maksymalnej temperatury powietrza
nawiewanego

- zwiekszenie przeptywu czynnika (woda lub roztwor glikolu)
Nagrzewnica przez nagrzewnice wodng
wodna - uaktywnienie funkcji przeciwzamrozeniowej uktadu przy zbyt
niskiej temperaturze za nagrzewnicg (termostat)
) ' - temperatura z gtéwnego czujnika | - ptynne zwiekszenie mocy nagrzewnicy elektryczr!ej
= Nagrzewnica " S L - wychtodzenie nagrzewnicy podczas przechodzenia z trybu praca
S regulacji znajduje sie ponizej
= elektryczna temperatury zadanej w tryb stop uktadu
- badanie przegrzania nagrzewnicy termostatem
- ptynne zwiekszenie mocy nagrzewnicy gazowej
Nagrzewnica - wychtodzenie nagrzewnicy podczas przechodzenia z trybu praca
gazowa w tryb stop uktadu
- badanie styku alarmowego automatyki nagrzewnicy gazowej
Chiodnica wodna - zwiekszenig przeptywu czynnika (woda lub roztwor glikolu)
przez chtodnice
(0]
§ - temperatura z gtownego czujnika | _ zataczenie I lub II stopnia agregatu sprezarkowego
3 Chiodnica z regulacji zna]du(ie SI& powyZ€] - zastosowano blokowanie zataczenia uktadu chiodniczego przy
g bezposrednim temperatury zadanej niskich temperaturach zewnetrznych (nastawa fabryczna 13°C)
. - minimalny czas pracy sprezarki (nawet jezeli sygnat zataczajacy
odparowaniem - P e
nie jest podawany) i minimalny czas przerwy (nawet jezeli sygnat
zalaczajacy jest podawany)
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4. Okablowanie

Elementy automatyki nalezy podiaczy¢ zgodnie ze schematem aplikacji oraz ponizszymi
wytycznymi:

przewody sterownicze typu LIYY, LIYCY (nie stosowac przewoddw typu skretka
jako sterownicze) i zasilajgce typu YLY oraz komunikacyjne typu PROFIBUS DP typ
BUS O02YS(St)CY 1x2x0,64/2,6 mm powinny by¢ podigczone zgodnie ze
schematem elektrycznym stosownie do wybranej aplikacji,

przekroje przewoddéw zostaty dobrane dla ufozenia w korytku kablowym
metalowym na odlegto$¢ do 100m,

do komunikacji zadajnika, falownika, BMS nalezy stosowac przewody typu skretka
podwdjnie ekranowana (tzn. kazda para skrecona ekranowana i catosc
ekranowana) typu PROFIBUS DP typ BUS O2YS(St)CY 1x2x0,64/2,6 mm,

nie dopuszcza sie potozenia kabli komunikacji razem z kablami sterowniczymi i
zasilajacymi, dla kabli komunikacji nalezy budowac osobne trasy kablowe,
falowniki montowac¢ nie dalej niz 100 metréw od sterownicy,

zadajnik HMI montowac nie dalej niz 100m od sterownicy,

nie dopuszcza sie stosowania 1 kabla do kilku urzadzen lub funkcji, nalezy
stosowac zasade 1 kabla do jednego urzadzenia lub funkcji,

nie dopuszcza sie stosowania kabli typu skretka jako sterownicze do sygnatéw

on/off 24V, 230V, 0-10VDC.

Tab. 3 Dane techniczne przewodow.

przewodu

Nr. Rysunek

Opis

Parametry

(1) s

N

Przewody o zyle miedzianej
wielodrutowej gietkiej w
izolacji PCV

Napiecie znamionowe:
450/750V Temperatura
pracy:

-40 do 70°C

(2) e

Przewdd wielozytowy, o zytach
miedzianych w izolacji z PCV

Napiecie znamionowe:
450/750V Temperatura
pracy:

-40 do 70°C

(3) \

Przewdd komunikacyjny
(PROFIBUS DP typ BUS
02YS(St)CY 1x2x0,64/2,6
mm) z zytami miedzianymi,
ekranowany drutami
miedzianymi w izolacji z PCV

Napiecie znamionowe:
100V
Temperatura pracy:
- 30 do 70°C

(4) ~_~

Przewod wielozytowy, o zytach
miedzianych, ekranowany
drutami miedzianymi w
izolacji z PCV

Napiecie znamionowe:
450/750V Temperatura
pracy:

-40 do 70°C

(5) =

Przewdd zasilajacy z zytami
miedzianymi, ekranowany
drutami miedzianymi w izolacji
z PCV

Napiecie znamionowe:
450/750V Temperatura
pracy:

-40 do 70°C

Przewody zasilajace sterownice, pompy i silniki wentylatoréw nalezy podtaczy¢ zgodnie ze
schematem oraz listg kablowa. Przekroje przewodéw dobrano na obcigzalno$¢ pradowag
dtugotrwata zgodnie z norma EN/PN-IEC 60364-5-523.
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Tab. 4 Standardowa lista kablowa oraz symbole ze schematow

Symbol ze T Liczba zyt x
schematu Opis YP przekréj w
) n przewodu 5
aplikaciji mm
S1F Wspotpraca z centralg p. poz. Wg. projektu PPOZ
Y1 Sitownik zaworu nagrzewnicy wodnej (4) 3x1
M1 Pod’rqc;eme pompy obiegowej nagrzewnicy (1) 3x1,5
wodnej
EM1 Zabezpieczenie pompy obiegowej ) )
nagrzewnicy wodnej
EM1 Sygnat zafchzenla pompy obiegowej 2) %1
nagrzewnicy wodnej
KM1 Przekaznik/stycznik pompy obiegowej ) )
nagrzewnicy wodnej
SoF Termosta'g przeciw - zamrozeniowy (2) %1
nagrzewnicy wodnej po stronie powietrza
Y2 Sitownik zaworu chtodnicy wodnej (4) 3x1
Y9 Sygnat 0-10V dla chtodnicy freonowej (4) 3x1
El Sygnat zataczenia uktadu chtodniczego (2) 2x1
Sygnat sterowania I stopnia uktadu
g chtodniczego styk beznapieciowy NO (2) 24
Sygnat sterowania II stopnia uktadu
oz chtodniczego styk beznapieciowy NO (2) 2
S.GAS Sygnat alarmowy z nagrzewnicy gazowej (2) 2x1
E.GAS Sygnat on/off nagrzewnicy gazowej (2) 2x1
Y.GAS Sygnat 0-10 VDC nagrzewnicy gazowej (4) 2x1
S4F.NE 9,10 | Sygnat alarmowy nagrzewnicy elektrycznej (2) 2x1
Y.NE 3,4 Sygnat 0-10 VDC nagrzewnicy elektrycznej (4) 2x1
F1M1 Zabezpieczenie silnika nawiewu = =
1U1 Pod’rqczgmel z_asnan_la dla przemiennika (5) Zatacznik B
czestotliwosci nawiewu
1M1 Podtgaczenie zasilania §|In|ka zespotu (1) Zatacznik B
wentylatorowego nawiewu
Sygnat sterujacy po tqczu RS485 dla BUS
REIUL przemiennika czestotliwosci nawiewu 02YS(St)CY 1x2x0;64/2,6
Sygnat START/STOP oraz przetaqczanie
E1U1 bleg_ow dla przemlennlka_cze;_stotllw_osa (2) ax1
nawiewu (w przypadku nie uzywania
sterowania RS485)
1UA1L Sygnat potvylgrdzepla pracy przemiennika (2) ox1
czestotliwosci nawiewu
Sitownik przepustnicy powietrza (2) lub (4)
1Y1 . 3x1
nawiewanego gdy 0-10V
Bl Czujnik temperatury powietrza nawiewanego (4) 2x1
B3 Czujnik temperatury zewnetrznej (4) 2x1
B5 Opcjonalny czujnik temperatury wiodacej (4) 2x1
BS Czujnik te_mperatL_lry wody powrotnej (4) 2x1
nagrzewnicy (opcja)
1S1F Presgstat roznicowy wentylatora nawiewu (2) %1
(opcja)
1S1H Presostat roznicowy filtra wstepnego (2) 2x1

nawiewu
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1S2H Presostat roznicowy filtra wtérnego nawiewu (2) 2x1
ES ;cz_;cmerdzenle pracy — styk beznapieciowy (2) 2x1
E4 Zblorcz_y s_ygna’r alarmowy - styk (2) %1
beznapieciowy NO
N12 Sterownik ELP12R12L-1II - -
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5. Opis elementéw sterownika ELP12R12L-II

Cla

A EL-PIAST

ELP12R12-1I

Poruszanie sie po menu,
Zmiana parametrow

Przytrzymanie przez 3 sekundy
powoduje wejscie do menu

A\\ tekstowego

Pojedyncze przyci$niecie powoduje
mozliwos¢ edycji parametréw ,, Tryb
pracy”, ,Nastawa temperatury” oraz
zatwierdzanie nowej nastawy

Przytrzymanie przez 3 sekundy powoduje
wejscie do menu alarméw

Pojedyncze przyci$niecie powoduje
cofniecie w zagtebieniu w menu

UWAGA!!!l Sterownik ELP12R12L-II posiada oznaczenie "L" na dodatkowej naklejce
widocznej od strony ztgcz sterownika ("L" oznacza rozszerzong pamiec¢ sterownika).

Ikony menu gtéwnego:

Nastawa trybu pracy: ,Stop”, ,1bieg”, ,2bieg”,
»3bieg”, ,Czuwanie”. ,Kalendarz”

Nastawa temperatury

Odczyt temperatury z czujnika wiodgcego

Oszronienie odzysku aktywne

Alarm zbiorczy aktywny

Po nacisnieciu klawisza ,OK” (okoto 1 sekundy) wyswietlacz przechodzi do menu

tekstowego obstugi uktadu automatyki.

Pojedyncze przyciéniecie klawisza ,OK” powoduje mozliwos¢ edycji parametrow ,Tryb
pracy”, ,Nastawa temperatury” oraz zatwierdzanie nowej nastawy

Po diuzszym jednoczesnym przytrzymaniu klawiszéw ,&” oraz ,¥” (okoto 3 sekundy)
wyswietlacz przechodzi do menu ustawien wyswietlania.
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Opis parametrow - menu ustawien wyswietlacza:

Minimal brightness - minimalna jasnos¢ podswietlenia

Maximal brightness - maksymalna jasnos¢ podswietlenia

Activity time - czas aktywnosci, po ktérym wyswietlacz przygasa

After activity time - co ma sie dzia¢ po czasie aktywnosci (nic; jezeli alarm to
przechodzi do menu alarméw; jezeli alarm to przechodzi do menu alarméw, a w
przeciwnym wypadku przechodzi do pierwszej karty menu gtéwnego)

T sensor offset - mozliwos¢ dokonania korekty pomiaru czujnika temperatury w
zadajniku HMI

Menu skin - mozliwos$¢ dokonania wyboru ,skoérki” zadajnika HMI

Communication settings - menu ustawien komunikacji zadajnika HMI oraz ustawien
ztacza RS485 Master sterownika ELP

Wyjscie z menu nastepuje po nacisnieciu klawisza C.

Sterownik ELP12R12L-II posiada wbudowany wyswietlacz HMI, istnieje
mozliwos¢ podiaczenie dodatkowego zadajnika HMI Advance lub Compact
korzystajac ze ztgcza RS485 Master (jesli nie jest wykorzystywane do przesytania
informacji z systemem zarzadzania BMS).

Sterownik ELP12R12L-II posiada zworke ,simple/ext” ktérej rozwarcie
powoduje prace zadajnika z czeSciowo ukrytym menu, funkcja ta nie pozwoli
obstudze obiektu na wejscie w ,menu serwisowe” w ktéorym dokonujemy
konfiguracji uktadu wentylacyjnego.

Ztacze mini USB zlokalizowane u dotu sterownika ELP12R12L-II
stuzy do wgrania aplikacji sterowania, w przypadku gdy aplikacja
sterownika nie spelnia wymagan klienta skontaktuj sie z producentem
lub dostawca, istnieje mozliwos¢ dostosowania aplikacji do wymagan
oraz wgranie jej za pomoca dowolnego komputera klasy PC.
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5.1. Konfiguracja uktadu — menu serwisowe

Sterownik ELP12R12L-II posiada zworke ,simple/ext” ktérej rozwarcie powoduje

prace z czesciowo ukrytym menu, funkcja ta nie pozwoli obstudze obiektu na wejscie w
~menu serwisowe” w ktorym dokonujemy konfiguracji uktadu wentylacyjnego.

Dostep do menu serwisowego chroniony jest hastem (domyslinie: 1111).

Konfiguracja uktadu za pomoca menu serwisowego polega na:

1)

2)

zmiana typu centrali (nagrzewnica wodna, nagrzewnica elektryczna, nagrzewnica
gazowa, chtodnica wodna, chtodnica freonowa)

wejscie w menu konfiguracja i ustalenie:

Czas rozruchu - mozliwos¢ ustawienia czasu po ktérym od wiaczenia zasilania
uktad moze rozpoczaé prace

Rodzaj falownika wentylatorow - mozliwos¢ wyboru typu podtaczonego
falownika sterowanego po Modbus RS485 (LG IC5, IG5, Danfoss FC51, Danfoss
FC101, EC Blue, EBM)

EC Blue - mozliwo$¢ dokonania nastawy adresu modbus regulatora obrotéow
wbudowanego w silnik EC.

Nawiew 0-10VDC - mozliwo$¢ aktywacji jednego z wyjs¢ analogowych jako
sygnat 0-10VDC wydajnosci wentylatora nawiewnego (upewnij sie czy wyjscie nie
jest uzywane do innych celéw w danej aplikacji)

HE sterowanie - mozliwo$¢ wyboru typu sterowania nagrzewnicg elektryczng
(dotyczy wyjscia analogowego 0-10VDC - Aoutl), sterowanie ptynne 0-10VDC lub
sterowanie PWM 0/10VDC

Styk praca - mozliwo$¢ aktywacji jednego z wyjs¢ przekaznikowych jako
potwierdzenie pracy (upewnij sie czy wyjscie nie jest uzywane do innych celéw w
danej aplikacji).

Styk awarii - mozliwos¢ aktywacji jednego z wyj$¢ przekaznikowych jako
zbiorczy alarm (upewnij sie czy wyjscie nie jest uzywane do innych celéw w danej
aplikacji).

Funkcja wejscia PT2 - istnieje mozliwo$¢ dezaktywacji funkcji wejscia PT2 lub
aktywacji  funkcji jako wejscie do pomiaru temperatury zewnetrznej,
pomieszczenia lub wody powrotnej z nagrzewnicy wodnej.

Zmiana Tset - rampa zmiany nastawy temperatury zadanej (eliminacja nagtej
zmiany nastawy dla ptynnego dziatania regulatoréow temperatury)

Regulator - mozliwos¢ aktywacji jednego z dwodch typow regulacji ,1” suma
regulatoréw temperatury: gtdwny, ogr.min., ogr.max, ,2” nowy regulator
kaskadowy w ktérym rozruch uktadu nastepuje wytgcznie z regulatorem
temperatury nawiewu przez czas okreslony w menu
,Ustawienia/Temperatury/Rampa temperatury zadanej” a po tym czasie (w
przypadku gdy czujnik wiodacy jest inny niz czujnik nawiewu) dotaczany jest
dodatkowy regulator temperatury wiodacej wypracowujacy nastawe temperatury
zadanej regulatora nawiewu.

Wyjscia analogowe - mozliwos$¢ przeskalowania sygnatu wyjsciowego 0-10VDC
na sygnat 2-10VDC (nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ sygnatéw z DTR sitownika
przepustnicy, zaworu)

Tcom - czas komunikacji z jednym falownikiem

Twait - czas odpowiedzi na komunikacje z wszystkimi falownikami
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Po konfiguracji uktadu nalezy przetaczy¢ tryb serwisowy na NIEAKTYWNY oraz
przeprowadzi¢ procedure uruchomieniowg uktadu.

1)
2)

3)
4)
5)

6)

Podtaczy¢ i skonfigurowac falowniki.

Sprawdzi¢ poprawnos¢ podiaczen i reakcje wejsé/wyjs¢ na stan czujnikéw,
detektoréw, elementdéw przetaczanych wejsciowych i elementéw wykonawczych
wyjsciowych.

Sprawdzi¢ wybodr czujnika wiodgcego.

Uruchomic¢ uktad i sprawdzic¢ proces regulacji temperatury.

Sprawdzi¢ i dobra¢ odpowiednie nastawy regulatoréw temperatury (aby zwolni¢
reakcje uktadu nalezy zmniejszy¢ parametr Kp lub/i zwiekszy¢ parametr Ti)
Wypetni¢ karte uruchomieniowg uktadu i kopie karty trwale zamocowaé przy
sterownicy (zatgcznik D)

Menu serwisowe posiada opcje emulacji wejs¢ i forsowanie wyjs¢. Dla prawidtowej pracy
uktadu funkcje emulacji i forsowania muszg byc¢ nieaktywne.

12/47



WEL-PIAST

5.2. Dob6r nastaw regulatorow PI

MICRO-N v5.1 2018 01 16

Odpowiednio wykonany dobor nastaw regulatorow PI, praca centrali na wydajnosci
okreslonej w karcie technicznej centrali, odpowiedni dobdr elementéw centrali (zalecane
sterowanie analogowe kazdego z wymiennikow ciepta / chtodu), praca uktadu na obiekcie
gdzie nie wystepujg nagte zmiany temperatury z tytutu innych urzadzen generujacych
duzg ilos¢ ciepta / chtodu pozwalajg na uzyskanie stabilnej regulacji temperatury
wiodacej z doktadnoscig do +0,1°C.

W celu sprawdzenia aktualnej dokfadnosci regulacji temperatury mozna wejs¢ do
menu ,Menu serwisowe/Historia temperatury wiodacej” w ktérym zapisane jest ostatnie
15 pomiardéw z czujnika temperatury wiodacej z wybranym okresem zapisu) oraz podana
jest ,Odchytka” ktora stanowi maksymalng roznice aktualnej temperatury zadanej i
ostatnich 15 pomiardéw z czujnika temperatury wiodacej.

W przypadku nie uzyskania zadowalajacego efektu procesu regulacji temperatury
nalezy:

- sprawdzi¢ czy uktad pracuje na petnej wydajnosci (porownac czestotliwos¢ falownikow
wentylatorow z czestotliwoscig pracy podanej w karcie technicznej centrali lub z danymi
otrzymanymi z wynikéw pomiaréw wydajnosci),

- sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania sitownikow i uktadéw sterowania nagrzewnic, chtodnic,
uktadéw odzysku,

- sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania przepustnic,

- sprawdzi¢ poprawno$¢ montazu czujnikdéw temperatur,

- sprawdzi¢ dobdér nastaw regulatorow PI.

Korzystajac z menu ,Menu serwisowe/konfiguracja/regulator” sprawdzi¢ aktualnie
wybrany typ regulatora temperatury (zalecany typ ,,2").

Regulator typ ,,1” - suma regulatorow temperatury: gtéwny, ogr.min., ogr.max,

Nazwa w menu: Nastawy fabryczne Nastawy zalecane
. Kp=1 Kp=1
P1 grzania Ti = 60s Ti = 60s
. Kp=1 Kp=1
PI chtodzenia Ti = 60s Ti = 60s
PI nawiewu (limit Tmin Kp=1 Kp=1
naw, Tmax naw) Ti = 90s Ti = 45s

PI nawiewu regulatora typ ,1” zawsze musi by¢ szybsze od PI grzania i chtodzenia.

Parametry ograniczenia temperatury ,Tmin nawiewu”, Tmax nawiewu” muszg by¢ rézne
0 co najmniej 5°C od temperatury zadanej.

W przypadku braku stabilizacji przy nastawach zalecanych mozna Ti kazdego z regulatora
zwiekszy¢ o 10s (maksymalnie do 120s).

Brak stabilizacji uktadu przy tak dobranych nastawach moze wskazywac na btad
w doborze wymiennikéw ciepta/chtodu, ich niewlasciwa prace, brak
wymaganych zgodnie z karta doboru centrali parametréw cieplnych wezta
ciepta / chtodu.
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Regulator typ ,,2” - nowy regulator kaskadowy w ktéorym rozruch uktadu nastepuje
wytacznie z regulatorem temperatury nawiewu przez czas okreslony w menu
,Ustawienia/Temperatury/Rampa temperatury zadanej” a po tym czasie (w przypadku
gdy czujnik wiodacy jest inny niz czujnik nawiewu) dotaczany jest dodatkowy regulator
temperatury wiodgacej wypracowujacy nastawe temperatury zadanej regulatora nawiewu.

. Nastawy fabryczne
Nazwa w menu:
(zalecane)
. Kp=1
PI grzania Ti = 60s
. Kp=1
PI chtodzenia Ti = 60s
PI nawiewu (limit Tmin Kp=1
naw, Tmax naw) Ti = 90s

PI nawiewu regulatora typ ,2” moze by¢ szybsze lub wolniejsze od PI grzania i
chtodzenia, im wolniejsze tym mniejsze oscylacje przy minimalnej i maksymalnej
temperaturze nawiewu ale wolniejsza reakcja na ograniczenie.

Parametry ograniczenia temperatury ,Tmin nawiewu”, Tmax nawiewu” mogg by¢ zblizone
do nastawy temperatury zadanej.

W przypadku braku stabilizacji przy nastawach zalecanych mozna Ti kazdego z regulatora
zwiekszy¢ o 10s (maksymalnie do 120s).

Brak stabilizacji uktadu przy tak dobranych nastawach moze wskazywac na btad
w doborze wymiennikéw ciepta/chltodu, ich niewtasciwa prace, brak
wymaganych zgodnie z karta doboru centrali parametrow cieplnych wezla
ciepta / chtodu.
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5.3. Standardowe funkcje wejs¢/wyjs¢ sterownika

Wejscia cyfrowe (Stan wejscia NC — podanie na wejscie
DIN... napiecia 24VAC powoduje zataczenie wejscia cyfrowego)

Podczas
poprawnej
pracy uktadu

Brak wymaganego
stanu wywotuje
alarmy

Centrala P.POZ. oraz szeregowo potwierdzenie pracy

wentylatorow (wraz z presostatem wentylatora zwarty A_StopSystem
Din 1 nawiewu przy nagrzewnicy elektrycznej)
. . . . A_ThHWair,
Termostat przeciwzamrozeniowy nagrzewnicy wodnej | zwarty A 3xThHWair
Din 2 Alarm nagrzewnicy elektrycznej zwarty A_ThHE, A_3xThHE
. . A_ThGAS,
Alarm nagrzewnicy gazowej zwarty A 3xThGAS
Din 3 Presostat filtra nawiewu rozwarty A_Filter

Czujniki temperatur PT1000

H Rozwarcie czujnika temperatury wywotuje

PT1 Nawiew B1 A_Tsup
Zewnatrz B3 A _Tout

PT2 Woda powrotna nagrzewnicy wodnej B8 A_TbackWater
Pomieszczenie B5 A_Tmain

Wyjscia cyfrowe, stan wytgczony - wyjscie ReC/ReA rozwarte, stan zataczony - wyjscie ReC/ReA

zwarte

Pompa nagrzewnicy wodnej

przekaznikowe

Rel Nagrzewnica elektryczna przekaznikowe
Nagrzewnica gazowa przekaznikowe
Pompa chtodnicy wodnej przekaznikowe
Re2 - — Z_r
Agregat chtodniczy 1 stopien przekaznikowe
Re3 Agregat chtodniczy 2 stopien przekaznikowe
Re4 Przepustnice nawiewu przekaznikowe
Re5 Zbiorczy alarm przekaznikowe

Wyjscia analogowe (wyjscia sygnatowe 0-10VDC)

Aoutl

Nagrzewnica (wodna lub elektryczna lub gazowa)

Aout2

Chtodnica (wodna lub freonowa)

W menu serwisowym istnieje mozliwos¢ aktywacji dowolnego wyjscia przekaznikowego jako
potwierdzenie pracy lub zbiorczy alarm. Przy aktywacji upewnij sie ze dane wyjscie nie jest
uzywane w aplikacji.

UWAGA!!! Jeden ze stykow wyjs¢ przekaznikowych Re3,4,5 potaczony jest jako wspdlny punkt. Aby
odseparowacé wyjscia przekaznikowe Re3,4,5 nalezy uzy¢ dodatkowe przekazniki.
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6. Obstuga sterowania

Przed uruchomieniem uktadu przez uzytkownika, sterownica powinna by¢
podtaczona i sprawdzona przez uprawniony do tego personel.

Uruchomienie uktadu

Wytgcznik Q1M ustawi¢ w potozenie zatgczony:

»1-ON” ( rozdzielnica tworzywowa ) »1” (rozdzielnica metalowa)
[ ] @ (|9 | ® L (L I

iy senwEE @& @

Uruchomienie pracy ukfadu nastepuje gdy:

- nie wystepuje zaden z alarmow blokujacych prace uktadu

oraz

- parametr ,Ustaw tryb pracy” na sterowniku lub zadajniku jest ustawiony na opcje
inng niz Stop.

UWAGA: Po zaniku napiecia uktad automatycznie wraca do pracy z ustawieniami
z przed zaniku napiecia

.....

Na sterowniku w gtdwnym menu parametr ,,Nastawa temperatury”.

Stlan| uk{f adu

Stop )
y ¥ Zmiana Trybu pracy:
@ @ © WKl 5nij przycisk“stup"
‘l' — < o zacznie mrugad, przestaw
Mejnu) gt |6wne Ulsjtlamw |ty prpacy nainny tryb i zatwierdz
Stlo i
F Y . Przymskmm
et |o @] 9.0
! ! Nalstlawa| |tlemp Zmiana nastawy temperatury:
' ' 23,9 = |c Weisnij preveisk "23,9‘.“
FY 5,0°C zacznie mrugaé, preestaw na
@ \F@ inng wartos¢ i zatwierdz
Zladlana| temp|. przycwsklem
0, 0 °c
F 3
ol lo
Tlemp|. wji odarc|a
14, 7 °C
F 3
@ <@
Clzulj nii k na\wi e wu

et 1o
Obstuge zadajnika HMI Advanced opisano w pkt.5 niniejszej instrukcji.
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6.1 Alarmy

Alarmy sygnalizowane sg poprzez miganie wyswietlacza.

Informacje o alarmie mozna odczyta¢ z ,Menu Alarméw”. Wejscie do menu
alarmow odbywa sie poprzez przytrzymanie klawisza ,C” przez okoto 3 sekundy.

W przypadku wystgpienia alarmu blokujacego, do wznowienia pracy uktadu
automatyki, konieczne jest skasowanie alarmu. Aby skasowac alarm nalezy przej$¢ do
~Menu Alarméw” i na wybranym alarmie przytrzymac dtuzej klawisz ,,OK”. Jezeli zrédto
alarmu nadal wystepuje to alarm sie utrzyma a przy jego opisie pojawi sie symbol ,*” co
oznacza ze alarm zostat potwierdzony. Jezeli zrédto alarmu ustgpito badz ustgpi po
potwierdzeniu, alarm zostanie skasowany.

Lista alarmoéow

ALARMY H Typ alarmu H Reakcja uktadu, postepowanie

Wejscia cyfrowe

A_StopSystem Blokujacy

Wspotpraca z centralg PPOZ

Stan normalny - brak pozaru, na wejsciu cyfrowym jest sygnat
24VAC

Stan alarmowy - pozar wystepuje, na wejsciu cyfrowym nie ma
sygnatu 24VAC

Reakcja na stan alarmowy: uktad STOP az do ustgpienia pozaru,
po ustgpieniu pozaru nastepuje samoczynny powrét uktadu do
stanu pracy z przed alarmu

oraz

Badanie prawidtowej pracy falownika wentylatora nawiewu za
pomocq styku alarmowego falownika (potwierdzenie pracy):

Stan normalny — bezposrednio po uruchomieniu uktadu nie
wystepuje alarm falownika, styk alarmowy falownika jest
zwarty, na wejsciu cyfrowym jest sygnat 24VAC

Stan alarmowy - bezposrednio po uruchomieniu uktadu
wystepuje alarm falownika, styk alarmowy falownika jest
rozwarty, na wejsciu cyfrowym nie ma sygnatu 24VAC

Reakcja na stan alarmowy: uktad zatrzymany, nalezy sprawdzic
falownik i sposdb jego podtaczenia ze sterownikiem i
wentylatorem, okresli¢ przyczyne btedu, po usunieciu przyczyny
nalezy potwierdzi¢ alarm i uruchomié uktad

Stan wejscia badany jest 10 sekund od uruchomienia
wentylatoréw.

Wejscie cyfrowe Dinl

A_ThHWair Zanikajacy
A_3xThHWair Blokujacy

Ochrona nagrzewnicy przed zamrozeniem za pomocq
termostatu przeciwzamrozeniowego

Stan normalny - temperatura za nagrzewnicg jest wyzsza niz
nastawiona na termostacie, na wejsciu cyfrowym jest sygnat
24VAC

Stan alarmowy - temperatura za nagrzewnicg jest nizsza niz

17/47




,E L'PIAST MICRO-N v5.1 2018 01 16

nastawiona na termostacie, na wejsciu cyfrowym nie ma
sygnatu 24VAC

Reakcja na stan alarmowy: uktad STOP, nagrzewnica 100% az
do wygrzania termostatu, po wygrzaniu termostatu alarm
nalezy potwierdzi¢ w menu alarmow, po potwierdzeniu i braku
niskiej temperatury termostatu uktad wraca do pracy, po 3
krotnym wystapieniu w ciqgu godziny alarmu A_ThHWair
nastepuje zatrzymanie pracy uktadu i wyswietlenie alarmu
A_3xThHWair wymagajacego potwierdzenia.

Wejscie cyfrowe Din2

A_ThHE,
A_3xThHE

Zanikajacy
Blokujacy

Ochrona nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem, na to
wejscie podawany jest sygnat z przekaznika alarmowego
modutu HE zamontowanego w sterownicy zasilajacej i sterujacej
nagrzewnice elektryczna:

Stan normalny - temperatura nagrzewnicy jest niska, na
wejsciu cyfrowym jest sygnat 24VAC

Stan alarmowy - temperatura nagrzewnicy jest zbyt wysoka, na
wejsciu cyfrowym nie ma sygnatu 24VAC

Reakcja na stan alarmowy: ukfad pracuje bez nagrzewnicy az
do ustgpienia przegrzania, po ustgpieniu przegrzania alarm
znika i nastepuje praca uktadu z nagrzewnicg, po 3 krotnym
wystapieniu w ciggu godziny alarmu A_ThHE nastepuje
zatrzymanie pracy uktadu i wyswietlenie alarmu A_3xThHE
wymagajqcego potwierdzenia.

Wejscie cyfrowe Din2

A_ThGAS,
A_3xThGAS

Zanikajacy
Blokujacy

Ochrona nagrzewnicy gazowej, na to wejscie podawany jest
sygnat z bez potencjatowego przekaznika alarmowego modutu
sterujgcego nagrzewnicg gazowaq:

Stan normalny — na wejsciu cyfrowym jest sygnat 24VAC
Stan alarmowy — na wejsciu cyfrowym nie ma sygnatu 24VAC

Reakcja na stan alarmowy: uktad pracuje bez nagrzewnicy az
do ustgpienia przegrzania, po ustgpieniu przegrzania alarm
znika i nastepuje praca uktadu z nagrzewnicg, po 3 krotnym
wystgpieniu w ciggu godziny alarmu A_ThGAS nastepuje
zatrzymanie pracy uktadu z wychtodzeniem nagrzewnicy i
wyswietlenie alarmu A_3xThGAS wymagajgcego potwierdzenia.

Mozliwa zmiana ustawienia NO na NC

Wejscie cyfrowe Din2

A_Filter

Zanikajacy

Badanie stopnia zabrudzenia filtra czesci nawiewnej za pomocg
presostatu:

Stan normalny - zabrudzenie dopuszczalne, réznica cisnien
przed i za filtrem jest ponizej hastawionej na presostacie, na
wejsciu cyfrowym nie ma sygnatu 24VAC

Stan alarmowy - zabrudzenie niedopuszczalne, réznica cisnien
przed i za filtrem jest powyzej nastawionej na presostacie, na
wejsciu cyfrowym jest sygnat 24VAC

Reakcja na stan alarmowy: ukfad pracuje, zostaje wyswietlony
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alarm brudnego filtra, w przypadku takiego alarmu nalezy
bezzwitocznie wymienic filtr na nowy, praca z brudnym filtrem
obniza wydatek centrali i moze spowodowac jego rozerwanie co
z kolei moze spowodowac zabrudzenie i uszkodzenie
wymiennikow ciepta/chtodu z winy klienta

Wejscie cyfrowe Din3

Wejscia czujnikowe PT1000

A_Tsup

Zanikajacy

Badanie prawidtowe]j pracy czujnika temperatury nawiewu:

Stan normalny - nie wystepuje alarm, czujnik podtaczony
Stan alarmowy — wystepuje alarm, czujnik odtgczony lub
uszkodzony

Reakcja na stan alarmowy: uktad zatrzymany, nalezy sprawdzi¢
czujnik i sposob jego podtaczenia ze sterownikiem, okresli¢
przyczyne btedu, po usunieciu przyczyny nalezy potwierdzic¢
alarm i uruchomic uktad

Wejscie czujnikowe PT1

A_Tout

Zanikajacy

Badanie prawidtowej pracy czujnika temperatury zewnetrznej:

Stan normalny - nie wystepuje alarm, czujnik podtgczony
Stan alarmowy - wystepuje alarm, czujnik odtaqczony lub
uszkodzony

Reakcja na stan alarmowy: ukfad zatrzymany, nalezy sprawdzi¢
czujnik i sposdéb jego podtaczenia ze sterownikiem, okresli¢
przyczyne btedu, po usunieciu przyczyny nalezy potwierdzi¢
alarm i uruchomi¢ uktad

Wejscie czujnikowe PT2

A_TbackWater

Zanikajacy

Badanie prawidtowej pracy czujnika temperatury wody
powrotnej z nagrzewnicy:

Stan normalny - nie wystepuje alarm, czujnik podtgczony
Stan alarmowy — wystepuje alarm, czujnik odtgczony lub
uszkodzony

Reakcja na stan alarmowy: uktad zatrzymany, nalezy sprawdzi¢
czujnik i sposdéb jego podtaczenia ze sterownikiem, okresli¢
przyczyne btedu, po usunieciu przyczyny nalezy potwierdzic¢
alarm i uruchomic uktad

Wejscie czujnikowe PT2

A_Tmain

Zanikajacy

Badanie prawidtowe]j pracy czujnika temperatury wiodacej:

Stan normalny - nie wystepuje alarm, czujnik podtaczony
Stan alarmowy — wystepuje alarm, czujnik odtgczony lub
uszkodzony

Reakcja na stan alarmowy: uktad zatrzymany, nalezy sprawdzic
czujnik wiodacy i sposdb jego podigczenia ze sterownikiem,
okresli¢ przyczyne btedu, po usunieciu przyczyny nalezy
potwierdzi¢ alarm i uruchomic¢ uktad

Wejscie zalezne od wyboru czujnika wiodacego
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Alarmy rézne

Badanie prawidtowej komunikacji sterownika z falownikiem
wentylatora nawiewu:

Stan normalny - nie wystepuje alarm, komunikacja poprawna
Stan alarmowy - wystepuje alarm, komunikacja nie poprawna

A_ComSupFC Zanikajacy
Reakcja na stan alarmowy: uktad zatrzymany, nalezy sprawdzi¢
falownik i sposéb jego podtaczenia ze sterownikiem, okresli¢
przyczyne btedu, po usunieciu przyczyny uktad samoczynnie
wraca do prawidtowej pracy
Ochrona nagrzewnicy przed zamrozeniem za pomocg czujnika
przylgowego B8 na powrocie nagrzewnicy wodnej
Stan normalny - temperatura z czujnika przylgowego jest
wyzsza niz nastawiona na sterowniku lub zadajniku,
Stan alarmowy — temperatura z czujnika przylgowego jest
nizsza niz nastawiona na sterowniku lub zadajniku,
A_ThHWwater Zanikajacy
b RO TR | 2R Reakcja na stan alarmowy: uktad STOP, nagrzewnica 100% az
do wzrostu temperatury na powrocie nagrzewnicy powyzej
zadanej, po przekroczeniu temperatury mierzonej przez czujnik
przylgowy ukfad wraca do pracy, po 3 krotnym wystgpieniu w
ciggu godziny alarmu A_ThHWwater nastepuje zatrzymanie
pracy uktadu i wyswietlenie alarmu A_3xThHWwater
wymagajacego potwierdzenia.
Emulacja wejsc:
Stan normalny — nie wystepuje alarm, zadne z wejs¢ nie jest w
trybie emulacji
_ Stan alarmowy - co najmniej jedno z wejs¢ cyfrowych,
R el ey analogowych, PT1000 jest w trybie emulacji
Reakcja na stan alarmowy: sterownik nie reaguje na fizyczne
zmiany wejscia emulowanego, ukfad pracuje z wartoscia z
emulatora w menu serwisowym
Forsowanie wyjsc:
Stan normalny — nie wystepuje alarm, zadne z wyjs¢ nie jest w
trybie forsowania
Stan alarmowy — co najmniej jedno z wyjs¢ cyfrowych,
A_OutForce Zanikajacy analogowych jest w trybie forsowania

Reakcja na stan alarmowy: uktad pracuje jednak wyjscie
forsowane nie reaguje na algorytm sterowania, zostaje
ustawione za pomoca menu ,forsowanie wyjs¢” w menu
serwisowym

Uwaga: Praca w trybie forsowania lub emulacji moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia ukiadu wentylacyjnego z winy uzytkownika. Zmiany wejs¢/wyjsc
w trybie forsowania
wykwalifikowany i przeszkolony personel.

lub emulacji moze dokonywac¢ tylko odpowiednio
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Kasowanie Alarmu

W przypadku wystgpienia alarmu blokujacego, do wznowienia pracy ukfadu automatyki,
konieczne jest skasowanie alarmu. Aby skasowaé¢ alarm nalezy przejs¢ do ,Menu
Alarméw” i na wybranym alarmie przytrzymac dtuzej klawisz ,OK". Jezeli zrodto alarmu
nadal wystepuje to alarm sie utrzyma a przy jego opisie pojawi sie symbol ,*” co oznacza
ze alarm zostat potwierdzony. Jezeli zrédto alarmu ustgpito badz ustgpi po potwierdzeniu,
alarm zostanie skasowany.

7. Obstuga ukiadu

7.1 Giowne menu

Tab. 4 Menu gtdwne.

Nazwa

Domysina

wartosé

Opis

Stan uktadu

Tryb

serwisowy

Tryb serwisowy - ukfad jest w trakcie konfiguracji, brak
mozliwosci startu uktadu, aktywne funkcje ochronne
wybranych wymiennikéw ciepta/chtodu

Stop - ukiad jest zatrzymany, przepustnice zamkniete,
wentylatory nie pracujq, aktywne funkcje ochronne uktadu
Stop-awaria - uktad jest zatrzymany, wystepuje co
najmniej jeden alarm blokujacy, sprawdz liste alarmaéw,
okresl przyczyne awarii, po usunieciu awarii skasuj alarm
blokujacy

Wygrzewanie wstepne - w przypadku niskiej temperatury
zewnetrznej nastepuje wygrzewanie wstepne w uktadach z
nagrzewnicg wodng

Wygrzewanie - w uktadach z nagrzewnicg wodng przy
zgtoszeniu alarmu z termostatu przeciwzamrozeniowego
nastepuje wygrzewanie nagrzewnicy wodnej

Schtadzanie - w ukfadach z nagrzewnica elektryczng,
gazowgq i chtodnicg freonowg zatrzymanie pracy
wentylatorow nastepuje po czasie wychtodzenia od
zatrzymania pracy nagrzewnicy elektrycznej lub/i chtodnicy
freonowej

Praca 1,2,3 bieg - prawidtowa praca na 1,2 lub 3 biegu

wentylatorow

Menu gtéwne

Wybdr trybu pracy centrali, zadana temperatura czujnika
wiodacego, odczyt temperatur i standw pracy wentylatorow i

wymiennikéw ciepta/chtodu
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Umozliwia programowanie kalendarza. Dokfadny opis w
Kalendarz -

podrozdziale 7.2 Kalendarz.

Parametry uktadu sterowania. Doktadny opis w podrozdziale
Ustawienia =

7.3 Ustawienia.

Menu serwisowe - Umozliwia konfiguracje uktadu wentylacyjnego.

PL/EN/DE - Wybor jezyka menu (polski/angielski/niemiecki).

7.2 Kalendarz

W opcjach kalendarza mozna ustawi¢ date oraz godzine zegara czasu
rzeczywistego. Gdy tryb pracy zostanie ustawiony na , Kalendarz” sterowanie bedzie
realizowane wedtug zapisanych programéw. Kalendarz zawiera programy dzienne oraz
wyjatki.

Program zawiera parametry:

Tryb pracy - mozliwy wybor to Stop, 1 bieg, 2 bieg, 3 bieg, Czuwanie
Nastawa temperatury - zadana temperatura

Menu Kalendarz:

Kalendarz -> ‘1‘5 Ustaw date:
- Cz 06-03-15
C
Ustaw czas:
13:43

ot

Tryb pracy -> — Poniedziatek ->
‘_

Niedziela ->

vt

Wyjatki ->
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OK
Nastawa temp. -> —> Poniedziatek ->
-
C
A
Niedziela ->
Wyjatki ->
Y
. : OK s
Szybkie grzanie -> —» Poniedziatek ->
C
Niedziela ->
Wyjatki ->
Tryb pracy:
Poniedziatek -> 95 Nowy -> 95 Czas od:
- D 8:00
C C
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Ustaw tryb pracy

1 Bieg
OK - zapisanie programu
P prog Zapisz
Nowy -> Czas od:
10:00

Ustaw tryb pracy

3 Bieg
C - powrét do menu wyzej
Poniedziatek -> bzz zapisu programz ) Zapisz
Nastawa temperatury:
K K
Wtorek -> 9» Nowy -> Cl’ Czas od:
- - 6:00
C C
Nastawa temp.
26°C
OK - zapisanie programu .
Zapisz
Nowy -> Czas od:
20:00
Nastawa temp.
22°C
C - powrdt do menu wyzej
Poniedziatek -> b[e):z zapisu programz ! Zapisz

A
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7.3 Ustawienia

Dostep do tych ustawien chroniony jest hastem (domysinie: 1111).

Tab. 5 Menu ustawien.

Domysina i
Grupa Nazwa . Opis
wartosc
HMI - regulacja temperatury wedtug czujnika
temperatury w sterowniku ELP12R12L-IT
. Nawiew - regulacja temperatury wedtug czujnika
Czujnik
) Nawiew | temperatury nawiewu
wiodgcy . ..
PT5 - regulacja temperatury wedtug czujnika
temperatury podtaczonego do wejscia czujnikowego
PT5
Start regulacji — czas opadania zwiekszonej
Temperatury . L, . .
Start B temperatury zadanej (oraz opoznienie zatqczenia
S
regulacji regulatora temperatury kaskadowego jesli jest
aktywny)
Korekta Korekta temperatury zadanej — nastawa
temperatury 5°C zwiekszenia wartosci zadanej oraz temperatury
zadanej minimalnej nawiewu przy starcie uktadu
Mozliwos¢ dokonania korekty pomiaréow czujnikow
Offset =
temperatur
Wazne dla wygrzewania wstepnego nagrzewnicy
wodnej oraz mozliwosci pracy chtodnicy freonowej.
Auto - pora roku okreslona automatycznie na
Tryb pracy Auto ) o )
podstawie czujnika temperatury zewnetrznej
Zima - reczna nastawa zimowego trybu pracy
Lato - reczna nastawa letniego trybu pracy
Pora roku
Lato od Marzec Nastawa miesigca od ktérego uznajemy LATO
Lato do Listopad | Nastawa miesigca od ktérego uznajemy ZIME
Temperatura lato - nastawa progu temperatury
Temperatur ) o ) )
- 20°C zewnetrznej, powyzej ktorej uktad pracuje w trybie
a lato

letnim
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4°C

Histereza - nastawa histerezy dla progu
~Temp.lato”, spadek temperatury zewnetrznej ponizej
réznicy ,Temp.lato” - ,Histereza” powoduje prace

uktadu w trybie zimowym

Tryb

czuwania

Czujnik
wiodgcy

HMI CON

HMI - regulacja temperatury wedtug czujnika
temperatury w sterowniku ELP12R12L-II

PT5 - zataczenie ukfadu do pracy w trybie czuwania
wedtug czujnika temperatury podtaczonego do

wejscia czujnikowego PT5

Aktywny dla

Grzanie i

chtodzenie

Grzanie - uktfad wystartuje gdy temperatura czujnika
wiodgcego spadnie ponizej temperatury zadanej o
wartos¢ histerezy czuwania

Chiodzenie - uktad wystartuje gdy temperatura
czujnika wiodgcego wzrosnie powyzej temperatury
zadanej o wartos¢ histerezy czuwania

Grzanie i chtodzenie - ukfad wystartuje gdy
temperatura czujnika wiodgcego spadnie lub wzrosnie
ponizej lub powyzej temperatury zadanej o wartos¢

histerezy czuwania

Histereza

czuwania

4°C

Histereza czuwania - roznica temperatury zadanej i
temperatury wiodacej powyzej ktorej uktad bedzie sie

zatgczat podczas pracy w trybie czuwania

10 s

OpoézZnienie zataczenia - czas od uruchomienia

przepustnic do uruchomienia wentylatorow.

15s

Opoz.wyl.przep. - czas od przetaczenia trybu pracy

w tryb ,Stop” | rozpoczecia zatrzymywania

wentylatoréow do rozpoczecia zamykania sitownikéw

przepustnic centrali

30 s

Opobznienie presostatu - czas od uruchomienia
wentylatorow po ktérym badane jest ciSnienie na
filtrach.

180 s

Czas wychtodzenia - czas od przetagczenia trybu
pracy ,1,2,3 bieg” w tryb pracy ,Stop” i zatrzymania
pracy lub/i

chtodnicy freonowej do zatrzymania wentylatorow

nagrzewnicy elektrycznej, gazowej

(wychtodzenie @ odbywa sie na  najmniejszej

wydajnosci)
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Nastawa wydajnosci wentylatora nawiewu na 1,2,3

Nawiew . % ]
biegu
RS485 nawiewu - aktywacja komunikacji z
Aktywne
falownikiem wentylatora nawiewu
Czestotliwos¢ nawiewu minimalna - nastawa
0 Hz minimalnej  czestotliwosci  wentylatora nawiewu
odpowiadajgcej nastawie wydajnosci 0%
Czestotliwos¢ nawiewu maksymalna - nastawa
Wentylatory maksymalnej czestotliwoéci wentylatora nawiewu
RS485 60 Hz odpowiadajacej nastawie wydajnosci 100%
(czestotliwos¢ maksymalng nalezy dobrac i ustawic
zgodnie z DTR centrali oraz pomiarami wydajnosci)
. Adres falownika nawiewu - adres falownika
wentylatora nawiewu
60 s Czas przyspieszania - czas rozruchu falownikow
60 s Czas zatrzymania - czas zatrzymania falownikéw
1 Kp - wzmocnienie regulatora grzania
PI grzania
60s Ti - stata catkowania regulatora grzania
1 Kp - wzmocnienie regulatora chtodzenia
60s Ti - stata catkowania regulatora chtodzenia
PI ) PI chiodzenia - mozliwos¢ aktywacji regulatora
. Lato/Zima ; o
chtodzenia chtodzenia tylko latem lub latem i zimg
Regulatory OpoézZnienie zaftaczenia - mozliwos¢ dokonania
temperatury 30s nasty  opdznionego zataczenia dla  regulatora
chtodzenia
1 Kp - wzmocnienie regulatora minimalnej /
maksymalnej temperatury nawiewu
o Ti - stata catkowania regulatora minimalnej /
S
PI nawiewu maksymalnej temperatury nawiewu
15°C Tmin nawiewu - minimalna temperatura nawiewu
e Tmax nawiewu - maksymalna temperatura

nawiewu
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TsetBlowAct - aktualna wartos¢ nastawy regulatora

temperatury nawiewu w regulatorze kaskadowym.

Nagrz.wodna

Wygrzewanie

wstepne

15s

Czas wygrz.100% - czas wygrzewania wstepnego
ze 100% otwarcia zaworu, niezalezne od min, max

T.zewn

30s

Czas wygrzewania skala - czas wygrzewania
wstepnego z procentowym  otwarciem zaworu
zaleznym od temperatury zewnetrznej oraz od
temperatury powrotu wody (jesli aktywowany jest
czujnik B8)

Aktywna

Rampa opadania - mozliwos¢ aktywacji [/
dezaktywacji funkcji rampy opadania stopnia otwarcia

zaworu po wygrzewaniu wstepnym

30s

Czas opadania - po uruchomieniu uktadu i
wystgpieniu  wygrzewania wstepnego nastepuje
przymykanie zaworu nagrzewnicy od aktualnego
otwarcia  wynikajgcego ze skali temperatury
zewnetrznej do otwarcia wynikajgcego z sygnatu

procesu regulacji temperatury

0°C

Min T.zewn. - minimalna temperatura zewnetrzna
skali wysterowania zaworu podczas wygrzewania

wstepnego

75%

Zawor min.T.zewn. - wysterowanie zaworu podczas
wygrzewania wstepnego dla temperatury zewnetrznej

rownej Min T.zewn

10°C

Maks T.zewn - maksymalna temperatura
zewnetrzna skali wysterowania zaworu podczas

wygrzewania wstepnego

15%

Zawor maks.T.zewn. - wysterowanie zaworu
podczas wygrzewania wstepnego dla temperatury

zewnetrznej rownej Maks T.zewn

Temperatura
zatgczenia

pompy

5°C

Temp.zatl.pompy - temperatura zewnetrzna ponizej

ktérej pompa obiegowa pracuje caty czas
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Minimalne
otwarcie

zZaworu

10%

Min. otw. zaworu - stopiern minimalnego otwarcia
zaworu nagrzewnicy wystepujacy na postoju i
podczas pracy centrali wentylacyjnej wystepujacy
przy spadku temperatury zewnetrznej ponizej

parametru Temp.zat.pompy

Frost woda

10°C

Temp.zal.frost - aktywacja funkcji ochrony Frost
(przeciwzamrozenie) po stronie wody wzgledem

temperatury zewnetrznej nizszej niz ten parametr

15°C

Frost - Stop - nastawa progu temperatury powrotnej
ponizej ktérej uktad wchodzi w tryb wygrzewania (na
postoju), powigzane z alarmem  blokujgcym
A_ThHWwater

20°C

Frost - Start - nastawa progu temperatury
powrotnej ponizej ktérej uktad wchodzi w tryb
wygrzewania (podczas pracy), powigzane z alarmem
blokujgcym A_ThHWwater

25°C

Regulacja - Stop - nastawa temperatury powrotnej
wody nagrzewnicy, nastepuje otwarcie zaworu przy
niskiej temperaturze, niezaleznie od gtdwnego

sygnatu regulacji nagrzewnicy (na postoju)

30°C

Regulacja - Start - nastawa temperatury powrotnej
wody nagrzewnicy, nastepuje otwarcie zaworu przy
niskiej temperaturze, niezaleznie od gtdwnego

sygnatu regulacji nagrzewnicy (podczas pracy)

Kp - wzmocnienie regulatora zadanej temperatury

wody powrotnej

30s

Ti - stata catkowania regulatora zadanej temperatury

wody powrotnej

Ochrona

pompy

Aktywna

Ustaw ochrone - aktywacja / dezaktywacja funkcji
ochrony pompy poprzez jej cykliczne zatgczenie
(fabryczna nastawa to 30 sekund pracy pompy co 7

dni nie pracujgcej pompy)

7days

Okres przestoju - aktywny gdy aktywna jest

funkcja ochrony pompy

30s

Czas uruchomienia - aktywny gdy aktywna jest

funkcja ochrony pompy
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GAS alarm

NC

Styk alarmowy - mozliwos¢ wyboru typu styku

alarmowego nagrzewnicy gazowej NO/NC

Chtodnica

freonowa

30s

Min.czas postoju - minimalny czas postoju agregatu

chtodniczego  (ochrona  przed  zbyt  czestym

zatgczaniem agregatu)

30s

Min.czas pracy - minimalny czas pracy agregatu

chtodniczego  (ochrona  przed  zbyt czestym

wytaczaniem agregatu)

13°C

Min.Temp. Zew. pracy - minimalna temperatura
zewnetrzna powyzej ktorej aktywna jest praca

agregatu chtodniczego

Nieaktywny

2 stopien - mozliwos¢é aktywacji II stopnia

chtodzenia

Nieaktywna

Kaskada - mozliwos¢ aktywacji kaskadowego
sterowania chtfodnicg freonowg dwustopniowg (1 - I
stopien, 2 - II stopienn, 3 - I i II stopienl), stosowac

dla dwdch chtodnic o réznych wydajnosciach

50%

2 stopien - mozliwos¢ nastawy progu sygnatu

regulacji przy ktérym zatacza sie II stopien chtodzenia

75%

3 stopien - mozliwos$¢ nastawy progu sygnatu

regulacji przy ktorym zatacza sie III stopien

chtodzenia (tylko w kaskadzie)

7.4 Menu serwisowe

Dostep do tych ustawien chroniony jest hastem (domysinie: 1111).

Tab. 6 Menu serwisowe.

Domysina
Nazwa Nazwa .. Opis
wartosc
Aktywny - nmozliwa konfiguracja uktadu, brak
. mozliwosci startu uktadu, funkcje ochronne wybranego
ry
) - Aktywny uktadu aktywne
serwisowy
Nieaktywny - nie mozZliwa konfiguracja ukfadu,
mozliwos¢ zatgczenia uktadu
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Typ centrali

Nagrzewnica

Brak

Brak - w uktadzie nie zastosowano nagrzewnicy
Wodna - uktad wyposazony w nagrzewnice wodng,
sterowanie poprzez sitownik zaworu tréjdrogowego
oraz pompe

Elektryczna - uktad wyposazony w nagrzewnice
elektryczng, sterowanie sygnatem 0-10VDC, sygnatem
start/stop oraz zwrotnym sygnatem alarmowym
Gazowa - ukfad wyposazony w nagrzewnice gazowa,
sterowanije sygnatem 0-10VDC, sygnatem start/stop

oraz zwrotnym sygnatem alarmowym

Chtodnica

Brak

Brak - w uktadzie nie zastosowano chtfodnicy

Wodna - uktad wyposazony w chtodnice wodng,
sterowanie poprzez sitownik zaworu tréjdrogowego
Freonowa - uktad wyposazony w chtodnice freonowg,
sterowanie sygnatem 0-10VDC oraz sygnatami
cyfrowymi stuzacymi do zatgqczenia 1 i 2 stopnia
chtodzenia, z agregatu chtodniczego pobieramy sygnat

awarii

Konfiguracja

Czas

rozruchu

10s

Czas rozruchu - mozliwos¢ ustawienia czasu po

ktérym od wifaczenia zasilania ukfad moze rozpoczac

prace

Rodzaj
falownika

wentylatorow

Mozliwos¢ wyboru typu podtaczonego falownika
sterowanego po Modbus RS485 (LG IC5, LG IG5,
Danfoss FC51, Danfoss FC101, EC Blue, EBM)

EC Blue

247

Adres aktualny - nastawa adresu aktualnie

ustawionego na wentylatorze EC Blue

Adres docelowy - nastawa adresu wymaganego dla
danego wentylatora EC Blue (patrz  tabela
Ustawienia/Wentylatory/RS485)

Nie

Ustaw adres - tadowanie nowego adresu do aktualnie
podfgczonego  wentylatora EC  Blue  (podczas
wykonywania tej funkcji nalezy zasila¢ tylko jeden
wybrany wentylator EC Blue, natomiast po fadowaniu
nastaw nalezy wytgczy¢ i wilaczy¢ zasilanie wentylatora

EC Blue aby nowy adres byt aktywny !111)
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Ok

Status OK - fadowanie nastaw zakoriczone sukcesem
Trwa fadowanie - ukfad w trakcie tadowania nastaw,
przy poprawnej komunikacji tfadowanie trwa ok.2
sekund

Alarm - wystgpit problem podczas tadowania nastaw

(btad adresow, komunikacji)

EBM

Adres aktualny - nastawa adresu aktualnie

ustawionego na wentylatorze EBM

Adres docelowy - nastawa adresu wymaganego dla
danego wentylatora EBM (patrz tabela
Ustawienia/Wentylatory/RS485)

Nie

Ustaw adres - tadowanie nowego adresu do aktualnie
podtgczonego wentylatora EBM (podczas wykonywania
tej funkcji nalezy zasila¢ tylko jeden wybrany
wentylator EBM, natomiast po tadowaniu nastaw nalezy
wytgczy¢ i wiqczy¢ zasilanie wentylatora EBM aby nowy

adres byt aktywny 1111)

Ok

Status OK - fadowanie nastaw zakoriczone sukcesem
Trwa fadowanie - uktad w trakcie tadowania nastaw,
przy poprawnej komunikacji tadowanie trwa ok.2
sekund

Alarm - wystgpit problem podczas tadowania nastaw

(bfad adreséw, komunikacji)

Nawiew
0-10VDC

Nieaktywne

Mozliwos¢ aktywacji jednego z wyjs¢ analogowych jako
sygnat 0-10VDC wydajnosci wentylatora nawiewnego
(upewnij sie czy wyjscie nie jest uzywane do innych

celéw w danej aplikacji)

HE

sterowanie

0-10VDC

0-10VDC - sterowanie wydajnoscia nagrzewnicy
elektrycznej za pomocg ptynnego sygnatu 0-10VDC
PWM - sterowanie wydajnoscia  nagrzewnicy

elektrycznej za pomocg sygnatu PWM 0/10VDC

Styk praca

Mozliwos¢ aktywacji jednego z wyjs¢ przekaznikowych
jako potwierdzenie pracy (upewnij sie czy wyjscie nie

jest uzywane do innych celéw w danej aplikacji).

Styk alarm

Re5

Mozliwos¢ aktywacji jednego z wyjs¢ przekaznikowych
jako zbiorczy alarm (upewnij sie czy wyjscie nie jest

uzywane do innych celéw w danej aplikacji).
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Funkcja PT2

B3

Nieaktywne - wejscie PT2 nieuzywane
B3 - czujnik temperatury zewnetrznej
B5 - czujnik temperatury pomieszczenia

B8 - czujnik temperatury wody powrotnej nagrzewnicy

Zmiana Tset

20s

Zmiana Tset - rampa zmiany nastawy temperatury
zadanej (eliminacja nagtej zmiany nastawy dla

ptynnego dziatania regulatorow temperatury)

Regulator

14
” 2

Mozliwos¢ aktywacji jednego z dwoch typow regulacji:

~1” - suma regulatorow temperatury: gtowny,
ogr.min., ogr.max,

»2” - nowy regulator kaskadowy w ktorym rozruch
uktadu nastepuje wytgcznie z regulatorem temperatury
nawiewu przez czas okreslony w menu
,Ustawienia/Temperatury/Rampa temperatury
zadanej” a po tym czasie (w przypadku gdy czujnik
wiodacy jest inny niz czujnik nawiewu) dofgczany jest
dodatkowy regulator temperatury wiodgcej
wypracowujgcy nastawe temperatury zadanej
regulatora nawiewu.

Wyjscia

analogowe

Mozliwos¢  przeskalowania  sygnatu  wyjSciowego
0-10VDC na sygnat 2-10VDC (nalezy sprawdzic¢
zgodnos$¢ sygnatdw z DTR sitownika przepustnicy,
zaworu)

Tcom

0,3s

Tcom - czas komunikacji z jednym falownikiem

Twait

2s

Twait - czas odpowiedzi na komunikacje z wszystkimi
falownikami

Odczyt wejsé, wyjs¢ sterownika, mozliwos¢ emulacji
wejs¢ i forsowania wyjs¢ sterownika w trakcie
normalnej pracy uktadu, podczas wykonywania
emulacji lub forsowania zgtaszany zostaje alarm ale

uktad pracuje.

Zmiana hasta dostepu do opcji zaawansowanych.

Domysline hasto: 1111

imlfn = = Uwaga: zagubienie, zapomnienie hasta spowoduje
asto utrate mozliwosci zmiany parametrow
zaawansowanych.
Przywroc
ustawienia - - Przywraca wartosci poczatkowe wszystkich ustawien.
domyslne
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8. Zmienne Modbus RTU

Sterownik posiada implementacje protokotu Modbus RTU. Aby dokonac sprzegu
sieciowego nalezy podtaczy¢ magistrale RS-485 do portu MASTER na listwie sterownika.
Adres Modbus ustawiany jest za pomocg parametru MAC Address, ktory dostepny jest na
wyswietlaczu sterownika ELP14R18 po dtuzszym przytrzymaniu klawisza OK (okoto 3
sekundy).

Domyslne parametry komunikacji:

e predkosc¢ transmisji 9600 bps (mozliwos¢ zmiany z poziomu nabudowanego lub
zewnetrznego HMI)

e 8 bitow ramki

e 2 bity stopu

e brak parzystosci

Wszystkie zmienne sg 32-bitowymi wartosciami typu Holding Register. Rejestry Modbus
sq 16-bitowe dlatego jedna zmienna 32-bitowa zajmuje dwie zmienne 16-bitowe. Odczyt
zmiennych dokonuje sie komenda Modbus 0x03, natomiast zapis 16 bitow pojedynczej
zmiennej komendg 0x06 lub wielu zmiennych komenda 0x10.

Odczyt i zapis danych typu Input i Coil:

Kazda zmienna jest 32-bitowg wartoscig. Dla przyktadu zmienna o adresie w tabeli
0x0008 udostepnia bity pod adresami binarnymi 8*32 ... 9*¥32-1 dla Input i Coil w
standardzie Modbus.

Odczyt i zapis danych typu Holding Register i Input Register :
Zmienne w tej postaci, dla utatwienia integracji z systemami BMS, udostepniane sgq w
réznych przestrzeniach adresowych.

- 0x0000 .. O0x1000 - tradycyjna reprezentacja wg. informacji ponizej
e Multistate — wyszczegdlnionym catkowitym wartosciom zmiennej odpowiadajq
opisane stany
e Decimal - 32-bitowa wartos$¢ zmiennej jest traktowana jako typ catkowity ze
znakiem,

e Fixed - typ statopozycyjny w ktérym 8 najmniej znaczacych bitéw przeznaczone
jest na czes¢ utamkowaq, natomiast pozostate 24 bity to czes¢ catkowita ze
znakiem. Wynika z tego, ze doktadnos$¢ wartosci Fixed to 1/256. Aby przeskalowac
wartosc reprezentowang w postaci Fixed na docelowg (witasciwg) nalezy
przemnozy¢ jg przez 1/256 = 0,00390625.

- 0x1000 .. 0x2000 - zmienne formatu Fixed przedstawione, jako wartosci
catkowite z pominieciem utamka
- 0x2000 .. 0x3000 - zmienne formatu Fixed przedstawione, jako wartosci z

doktadnoscig do jednego miejsca po przecinku w formacie dziesietnym. Wartosc
20,67 przedstawiona jest, jako 206

- 0x3000 .. 0x4000 - zmienne formatu Fixed przedstawione, jako wartosci z
doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku w formacie dziesietnym. Wartosc
20,67 przedstawiona jest, jako 2067

- 0x4000 ... 0x5000 - analogicznie jak dla przestrzeni 0x0000 ... 0x1000, lecz
zmienne sg traktowane, jako wartosci 16-bitowe. Oznacza to, ze starsze 16-bitéw
nie sg uwzgledniane. Adresy nalezy podzieli¢ przez dwa. Przyktadowo zmienna z
tabeli o adresie 0x0124 jest dostepna w formacie 16-bitowym pod adresem
Modbus 0x4092

- 0x5000 ... 0x6000 - analogicznie jak dla przestrzeni 0x1000 .. 0x2000, lecz
zmienne sg traktowane, jako wartosci 16-bitowe. Oznacza to, ze starsze 16-bitow
nie sg uwzgledniane. Adresy nalezy podzieli¢ przez dwa. Przyktadowo zmienna z
tabeli o adresie 0x0124 jest dostepna w formacie 16-bitowym pod adresem
Modbus 0x4092
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0x6000 ... 0x7000 - analogicznie jak dla przestrzeni 0x2000 .. 0x3000, lecz
zmienne sg traktowane, jako wartosci 16-bitowe. Oznacza to, ze starsze 16-bitow
nie sq uwzgledniane. Adresy nalezy podzieli¢ przez dwa. Przyktadowo zmienna z
tabeli o adresie 0x0124 jest dostepna w formacie 16-bitowym pod adresem
Modbus 0x4092

0x7000 ... 0x8000 - analogicznie jak dla przestrzeni 0x2000 ... 0x3000, lecz
zmienne sg traktowane, jako wartosci 16-bitowe. Oznacza to, ze starsze 16-bitow
nie sg uwzgledniane. Adresy nalezy podzieli¢ przez dwa. Przyktadowo zmienna z
tabeli o adresie 0x0124 jest dostepna w formacie 16-bitowym pod adresem
Modbus 0x4092

Zmienne w reprezentacji Multistate oraz Decimal nie nalezy uzywa¢ w przestrzeniach
adresowych 0x1000 ... 0x4000 oraz 0x5000 ... 0x8000, gdyz traci sie najmniej znaczace 8
bitéw kazdej ze zmiennych.

Adresy z tabeli sg przeliczane dla protokotu Modbus w nastepujacy sposodb:

Przeliczanie adresow

Przestrzen Obliczanie adresu

adresowa
0x0000 ... 0x1000 Modbus Adres = Adr.
0x1000 ... 0x2000 Modbus Adres = 0x1000 + Adr.
0x2000 ... 0x3000 Modbus Adres = 0x2000 + Adr.
0x3000 ... 0x4000 Modbus Adres = 0x3000 + Adr.
0x4000 ... 0x5000 Modbus Adres = 0x4000 + (Adr. / 2)
0x5000 ... 0x6000 Modbus Adres = 0x5000 + (Adr./ 2)
0x6000 ... 0x7000 Modbus Adres = 0x6000 + (Adr. / 2)
0x7000 ... 0x8000 Modbus Adres = 0x7000 + (Adr. / 2)

UWAGA: nie mozna dokonan zapisu pojedynczego rejestru 16-bitowego w przestrzeniach
adresowych 0x1000 ... 0x4000. W tym wypadku nalezy zapisywac rejestry parami
komendg Preset Multiple Registers (0x10), na ktorg skfada sie petna wartos¢ 32-bitowej
zmiennej. Oznacza to, ze adres poczatku zapisu oraz ilo$¢ rejestrow musi by¢ liczbg

parzysta.

Zmienne Menu gléwne

Adres DEC ) _ ) Typ Odczyt
BacNet | Modbus Nazwa zmiennej Opis Stany BacNet | Modbus [R][@?pls

0 - stop, 1 - praca 1 bieg, 2 -
praca 2 bieg, 4 - praca 3 bieg,
8 - wygrzewanie wstegpne, 16 -

0 0 UnitState Stan uktadu (aktualny) schiadzanie, 32 - MSV Register
wygrzewanie, 64 - alarm
blokujacy, 128 - tryb
Serwisowy
1 2 SeasonAct Aktualna pora roku 0- Okrzeifng rzzeJ_S(;:t’;Vy’ I- MSV | Register
0 - stop, 1 - praca | bieg, 2 -
2 4 WorkMode Ustaw tryb pracy praca Il bieg, 4 - 3 bieg, 8 - MSV Register R/IW
czuwanie, 16 - Kalendarz
o = o =990% =
3 6 Tset Nastawa temperatury 1°c %:)26352:2 0)?160202) 236 AV Register R/IW
Zadana temperatura o — o — RN E —
4 8 TsetActual (uwzglednia kalendarz i rampe 1°c 25566352_2 0)((:160202) 256 AV Register
startu) B
Temperatura czujnika o — o — A ErE K —
5 10 Tmain wiodacego regulacji 1°c 25566352:2 O)((:160202) 256 AV Register
temperatury
o = o =990% =
6 12 B1 Temperatura nawiewu 1°C =256 (22 °C = 22¥256 AV Register

5632 = 0x1600)
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1°C =256 (22 °C =22%256 =

7 14 B3 Temperatura zewngtrzna 5632 = 0x1600) AV Register R
Temperatury wody powrotnej z | 1°C =256 (22 °C =22*256 = .
8 16 B8 nagrzewnicy wodnej 5632 = 0x1600) AV Register R
9 18 Vent Sygnat start/stop wentylatora 0 - stop, 1 - start MSV | Coil 288 R
centrali
Wysterowanie falownika 1% = 256 (22% = 22*256 = .
10 20 PwrSup nawiew 5632 = 0x1600) AV Register R
Prad silnika wentylatora 1A =256 (22A = 22*256 = .
1 22 Isup nawiewu 5632 = 0x1600) AV | Register R
RS485: Czgstotliwose 1Hz = 256 (22Hz = 22*256 = .
12 24 Fsup falownika wentylatora nawiewu 5632 = 0x1600) AV Register R
RS485: Obroty silnika EC 1rpm = 256 (22rpm = 22*256 .
13 26 RPMsup wentylatora nawiewu = 5632 = 0x1600) AV Register R
RS485: Napigcie wyjscia
falownika lub napigcie DC 1V =256 (22V = 22*256 = .
14 28 Usup silnika EC wentylatora 5632 = 0x1600) AV Register R
nawiewu
RS485: Kod alarmu falownika _
15 30 FaultSup lub silnika EC wentylatora 1|:st_ c%)g/(;zfﬁsmégtr AV Register R
nawiewu prast.
RS485: Poprawno$é
komunikacji Modbus 1% = 256 (22% = 22*256 = .
16 3 ComSup sterownika ELP z falownikiem 5632 = 0x1600) AV Register R
wentylatora nawiewu
Woysterowanie nagrzewnicy 1% = 256 (22% = 22*256 = .
17 34 Y1 wodnej 5632 = 0x1600) AV Register R
18 36 M1 Pompa obiegowa nagrzewnicy 0 - stop, 1 - start MSV | Coil 576 R
wodnej
Wysterowanie nagrzewnicy 1% = 256 (22% = 22*256 = .
B 38 HePwr elektrycznej 5632 = 0x1600) AV | Register R
Wysterowanie nagrzewnicy 1% = 256 (22% = 22*256 = .
20 40 GasPwr gazowej 5632 = 0x1600) AV Register R
Wysterowanie chtodnicy 1% = 256 (22% = 22*256 = .
21 42 Y2 wodnej 5632 = 0x1600) AV Register R
22 a4 E1 Zapotrzebowanie na chiodzenie 0 - stop, 1 - start MSV | Coil 704 R
(przy nagrzewnicy wodnej)
Wysterowanie chtodnicy 1% = 256 (22% = 22*256 = .
23 46 Y9 freonowej 5632 = 0x1600) AV Register R
24 8 DXstate Wysterowanie ch’(odmcy 0- stqp: 1-1 stopier, 2 -'II MSV Register R
freonowej stopien, 3 - 11 II stopien
Woysterowanie przepustnicy
25 50 Throt NAWIGHTIE], Wywlewnel W 0 - stop, 1 - start MSV | Coil 800 R
przypadku gdy w uktadzie nie
wystepuje komora mieszania
Zmienne Menu Ustawienia
Adres DEC Typ Odczyt
Zmi Opi St R] /Zapi
BacNet | Modbus mienna s any BacNet | Modbus [ ][W?pls
26 52 Ch_Tmain Wybor czujnika wiodgcego 1- HMI, 2 - Nawiew, 3 - PT2 AV Register R/W
. Rampa startu temperatury 1°C =256 (22 °C =22%*256 = .
27 54 StartRegTime zadanej 5632 = 0x1600) AV Register R/IW
Korekta temperatury zadanej 1°C =256 (22 °C = 22*256 = .
28 56 TsetCor (rampa startu) 5632 = 0x1600) AV Register R/W
Korekta punktu pomiaru o _ o — A EE K —
29 58 OfsPT1 czujnika temperatury 1°C=256 (2_2 € =22%256 AV Register R/IW
e 5632 = 0x1600)
podtaczonego do wejscia PT1
Korekta punktu pomiaru o — o — VIR E —
30 60 OfsPT2 czujnika temperatury 1°C=256 (2_2 € =22%256 AV Register R/IW
iy 5632 = 0x1600)
podtaczonego do wejscia PT2
Korekta punktu pomiaru
czujnika temperatury 1°C =256 (22 °C =22*256 = .
31 62 OfsHMI wnudowanego w ELP12R12-11 5632 = 0x1600) AV | Register | RIW
L
32 64 Season Wybbr pory roku 0 - Auto, 1 - Zima, 2 - Lato MSV Register RIW

36/47




WEL-PIAST

Temperatura zewngtrzna

MICRO-N v5.1 2018 01 16

1°C =256 (22 °C =22*256 =

33 66 Tsummer powyzej ktorej_ uktad pracuje w 5632 = 0X1600) AV Register R/W
trybie Lato
. Histereza progu temperatury 1°C =256 (22 °C = 22*256 = -
34 68 HistSum lato / zima 5632 = 0x1600) AV Register R/W
35 70 From Lato od 0 - styczen...12 - grudzien MSV Register R/IW
36 72 To Lato do 0 - styczen...12 - grudzien MSV Register R/W
Wybdr czujnika wiodacego 1-HMICON, 2 - HMI .
37 “ Ch_Tstd trybu czuwania RS485, 3 - Wywiew, 4 - PT5 MSV Register RIW
Aktualna temperatura czujnika | 1°C =256 (22 °C =22*256 = .
38 6 TstdbyAct wiodacego trybu czuwania 5632 = 0x1600) AV | Register R
39 78 StdMode Aktywacja trybu czuwania dla 1 - grzanie, 2 - chlodzenie, 3 - |y, Register RIW
grzanie i chtodzenie
. Nastawa temperatury trybu 1°C =256 (22 °C =22*256 = .
40 80 StdHis czuwania 5632 = 0x1600) AV Register R/W
Opdznienie zalaczenia went 1s = 256 (22s = 22*256 = .
4 82 Vit wzgledem przepustnic 5632 = 0x1600) AV | Register | RIW
Opoznienie wylaczenia 1s = 256 (22s = 22*256 = .
42 84 DelThr przepustnic 5632 = 0x1600) AV Register R/W
Opoznienie badania stanu 1s =256 (22s = 22*256 = .
43 86 PresDel presostatow sprezu i filtrow 5632 = 0x1600) AV Register RIW
Czas wychtodzenia _ o _
44 88 CoolingTime nagrzewnicy elektrycznej, 1s =256 (2_25 = 227256 = AV Register R/IW
) . . 5632 = 0x1600)
gazowej, chlodnicy freonowej
. - . 1% = 256 (22% = 22*256 = .
45 90 Supl Minimalna wydajnos¢ nawiewu 5632 = 0x1600) AV Register R/W
4 . sy . 1% = 256 (22% = 22*256 = .
46 92 Sup2 Srednia wydajno$¢ nawiewu 5632 = 0x1600) AV Register R/W
Maksymalna wydajnos¢ 1% = 256 (22% = 22*256 = .
47 94 Sup3 nawiewl) 5632 = 0x1600) AV Register R/W
48 96 RSsup RS485 falownika nawiewu 0 - nieaktywny, 1 - aktywny MSV | Coil 1536 R/W
. Czgstotliwo$¢ minimalna 1Hz = 256 (22Hz = 22*256 = -
49 % FminS falownika nawiewu 5632 = 0x1600) AV | Register | RIW
Czestotliwo$¢ maksymalna 1Hz = 256 (22Hz = 22*256 = -
50 100 FmaxS falownika nawiewu 5632 = 0x1600) AV | Register | RIW
- — oo%oLfh —
51 102 AdrSup RS485 falownika nawiewu | 1~ 2% (zzzo‘xfgogfe =5632 | AV | Register | Rw
Czas przyspieszania 1s = 256 (22s = 22*256 = .
52 104 TaccVent Falownikow 5632 = 0x1600) AV Register R/W
Czas zatrzymywania 1s =256 (22s = 22*256 = .
53 106 TdecVent falownikow 5632 = 0x1600) AV Register R/W
— — S v——
54 108 Kp_ Heat Wzmocnienie regulat_ora 1=256 (2_2 =22*256 = 5632 AV Register RIW
temperatury - grzanie = 0x1600)
. Stata catkowania regulatora 1s = 256 (225 = 22*256 = .
55 110 Ti_Heat temperatury - grzanie 5632 = 0x1600) AV Register RIW
Wzmochnienie regulatora 1 =256 (22 = 22*256 = 5632 .
56 112 Kp_Cool temperatury - chtodzenie = 0x1600) AV Register RIW
. Stata catkowania regulatora 1s = 256 (22s = 22*256 = .
57 114 Ti_Cool temperatury - chlodzenie 5632 = 0x1600) AV | Register | RIW
58 116 PlcoolingAct Regulator P1 Chl_Odzema 0 - latem, 1 - latem i zima MSV Register R/W
aktywny:
Opoznienie zalgczenia 1s = 256 (225 = 22*256 = .
59 118 DelOnPicool regulatora PI chtodzenia 5632 = 0x1600) AV Register RIW
Wzmocnienie regulatora _  9o%OER —
60 120 Kp_Blow minimalnej, maksymalnej temp. 1=256 (2_2 = 227256 = 5632 AV Register R/W
A = 0x1600)
Nawiewu
Stata catkowania regulatora _ oo _
61 122 Ti_Blow minimalnej, maksymalnej temp. 1s = 256 (2_28 = 227256 = AV Register R/W
Nawi 5632 = 0x1600)
awiewu
. Minimalna temperatura 1°C =256 (22 °C =22*256 = .
62 124 TminBlow nawiewu 5632 = 0x1600) AV Register R/W
Maksymalna temperatura 1°C =256 (22 °C = 22*256 = .
63 126 TmaxBlow nawiewu 5632 = 0x1600) AV Register R/W
oC = oC =99% =
64 128 TsetBlowAct Aktualna temperatura zadana 1°C =256 (22 °C = 22*256 AV Register R

nawiewu dla regulatora typ "2"

5632 = 0x1600)
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1°C =256 (22 °C =22%256 =

65 130 InitT100 ze 100% otwarcia zaworu, 5632 = 0X1600) AV Register R/W
niezalezne od min, max T.zewn -
Czas wygrzewania wstepnego z _ — hox _
66 132 InitTscale procentowym otwarciem Is= 5222(2:23;1230556 B AV Register R/W
zaworu
67 134 RampEn Rampa opadania 0 - nieaktywna, 1 - aktywna MSV | Coil 2144 R/W
—_ —_ * —_
68 136 RampTime Czas rampy opadania Is= 2222(2:28;1230556 - AV Register R/W
Mnimalna temperatura
- - zewngtrzna skali wysterowania | 1°C =256 (22 °C = 22*256 = -
69 138 Init_Tmin zaworu podczas wygrzewania 5632 = 0x1600) AV Register RIW
wstepnego
Wysterowanie zaworu podczas
- - wygrzewania wstgpnego dla 1% = 256 (22% = 22*256 = -
0 140 InitVTmin temperatury zewngtrznej rownej 5632 = 0x1600) AV Register RIW
Min T.zewn
Maksymalna temperatura
. zewngtrzna skali wysterowania | 1°C =256 (22 °C = 22*256 = .
n 142 Init_Tmax zaworu podczas wygrzewania 5632 = 0x1600) AV Register RIW
wstepnego
Wysterowanie zaworu podczas
. wygrzewania wstgpnego dla 1% = 256 (22% = 22*256 = .
2 144 INVIMaX | eratury zZewnetrzne réwnej 5632 = 0x1600) AV | Register | RIW
Maks T.zewn
o — ot = * =
73 146 Tliml Temperatura zataczenia pompy 1°c %566352:2 0)?160202) 236 AV Register R/W
. Minimalne otwarcie zaworu 1% = 256 (22% = 22*256 = .
74 148 MinValve nagrzewnicy 5632 = 0x1600) AV Register R/W
Aktywacja funkcji ochrony
Frost (przeciwzamrozenie) po o — o — 7 ENE e —
75 150 Tlim2 stronie wody wzgledem 1°c %566352:2 0)((:160202) 256= | AV | Register | RW
temperatury zewngtrznej nizszej
niz ten parametr
Nastawa progu temperatury
powrotnej ponizej ktorej uktad
wchodzi w tryb wygrzewania | 1°C =256 (22 °C =22*256 = .
76 152 TbStopFrost (na postoju), powiazane z 5632 = 0x1600) AV Register R/W
alarmem blokujacym
A_ThHWwater
Nastawa progu temperatury
powrotnej ponizej ktorej uktad
wchodzi w tryb wygrzewania 1°C =256 (22 °C =22*256 = .
77 154 ThStartFrost (podczas pracy), powiazane 7 5632 = 0x1600) AV Register R/W
alarmem blokujacym
A_ThHWwater
Nastawa temperatury powrotnej
wody nagrzewnicy, nastgpuje
otwarcie zaworu przy niskiej 1°C =256 (22 °C =22*256 = .
& 156 TbStopReg temperaturze, niezaleznie od 5632 = 0x1600) AV Register RIW
glownego sygnatu regulacji
nagrzewnicy (na postoju)
Nastawa temperatury powrotnej
wody nagrzewnicy, nastgpuje
otwarcie zaworu przy niskiej 1°C =256 (22 °C = 22*256 = .
& 158 TbStartReg temperaturze, niezaleznie od 5632 = 0x1600) AV Register RIW
gléwnego sygnatu regulacji
nagrzewnicy (podczas pracy)
Wzmocnienie regulatora _  knEA —
80 160 KpBack temperatury wody powrotnej 1=256 (2—20:(5&230(2))5 6 =5632 AV Register R/W
nagrzewnicy -
Stata catkowania regulatora _  hox _
81 162 TiBack temperatury wody powrotnej Is= 5222(2_28;1230556 - AV Register R/W
nagrzewnicy B
82 164 HW_Sec Aktywacja ochrony pompy | g _icainvwna, 1-aktywna | MSV | Coil 2624 | RIW
nagrzewnicy wodnej
- — P
83 166 HW._SecDP Okres przestoju pompy ldzien = 256 (22dni = 22*256 AV Register RIW

nagrzewnicy wodnej

= 5632 = 0x1600)
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Czas uruchomienia pompy

1s = 256 (22s = 22*256 =

84 168 HW_SecT nagrzewnicy wodnej 5632 = 0x1600) AV Register RIW
85 170 GasAl Negacja styku alarmowego 0-NC,1-NO MSV | Coil2720 | RW
nagrzewnicy gazowej
Minimalny czas postoju 1s = 256 (22s = 22*256 = .
86 172 mBreakDX chiodnicy freonowej 5632 = 0x1600) AV | Register | RIW
Minimalny czas pracy 1s =256 (22s = 22*256 = .
87 1 mWorkDX chlodnicy freonowej 5632 = 0x1600) AV | Register | RIW
Minimalne temperatura
- zewngtrzna powyzej ktorej 1°C =256 (22 °C =22*256 = -
8 176 Tout_minDX moze pracowac chtodnica 5632 = 0x1600) AV Register RIW
freonowa
89 178 I iltactiveDx | AkYWacia [l stopnia chlodniey | pieaitywny, 1 -aktywny | MSV | Coil2848 | R
reonowej
Aktywacja pracy kaskadowej 0 - nieaktywna (1->2), 1 - .
90 180 CascadeDX chlodnicy freonowej aktywna  (1->2->142) MSV | Coil 2880 R/W
- Podziat procentowy dla II 1% = 256 (22% = 22*256 = -
o 182 listageDX stopnia chlodnicy freonowej 5632 = 0x1600) AV | Register | RIW
. Podziat procentowy dla 111 1% = 256 (22% = 22*256 = .
92 184 IlistageDX stopnia chlodnicy freonowe 5632 = 0x1600) AV | Register | RIW
Zmienne Menu serwisowe
Adres DEC ) ) Typ Odczyt
BacNet | Modbus Zmienna Opis Stany BacNet | Modbus [R]{(ﬁpls
93 186 ServiceMode Tryb serwisowy 0 - nieaktywny, 1 - aktywny MSV | Coil 2976 R/IW
94 188 cooL Wybor typu chtodznicy 0- ”'eakté"‘_"ﬁbér;afreo”owa' MSV | Register RIW
0 - nieaktywna, 1 -
95 190 HEAT Wybér typu nagrzewnicy elektryczna, 2 - wodna, 4 - MSV Register R/W
gazowa
. Opoznienie zalgczenia 1s =256 (225 = 22*256 = .
% 192 PowOnTime sterowania po zaniku zasilania 5632 = 0x1600) AV Register RIW
Wybor tvpu sterowania 1- LG IC5,IG5a, 2 - Danfoss
97 194 Fanlnverters M };plll tor6 W FC51, 4 - Danfoss FC101,8 - | MSV Register R/W
wentylatorow EC Blue, 16 - EBM
98 196 | ActualAdrECB Aktualny adres EC Blue 1=256 (Zfozxféoé)% =5632 | AV | Register | RW
99 198 AdrToSetECB Docelowy adres EC Blue | = 226 (2:20:)5205)56 =5632 | AV | Register | RW
. . Aktywacja nastawy nowego CNie 1. .
100 200 ActiveConfigeCB adresu EC Blue 0 - Nie, 1 - Tak MSV | Coil 3200 R/W
0 - ok (komunikacja
101 202 StatusConfECB Status komur_nk_ac_]l / fadowania poprawna), 1- W trakcie Msv | Coil 3232 R
nastaw silnika EC Blue (fadowania nastaw), 2 - alarm
(komunikacji)
- — oo%oLh —
102 204 Actual AdrEBM Aktualny adres EBM 1=256 (Z:ZQ_X%OS)S 6=5632 AV Register R/W
103 206 AdrToSetEBM Docelowy adres EBM 1=256 (Zzzozxfgog)s 6 =5632 AV Register R/W
104 208 | ActiveConfigEBM | Akywacia nastawy nowego 0- Nie, 1- Tak MSV | Coil3328 | R/W
adresu EBM
0 - ok (komunikacja
Status komunikacji / tadowania poprawna), 1 - W trakcie .
105 210 StatusConfEBM nastaw silnika EBM (fadowania nastaw), 2 - alarm MSV | Coil 3360 R
(komunikacji)
Sterowanie 0-10VDC 0 - nieaktywne, 1 - Aoutl, 2 - .
106 212 Sup0_10 falownikiem nawiewu Aout2, 4 - Aout3 MSV | Register | R/W
Wybbr sygnatu sterujacego e )
107 214 HEcontrol nagrzewnicg elektryczng 0-0-10VDC, 1 - PWM MSV | Coil 3424 RIW
(0/10VDC)
(Aoutl)
Styk praca (nie uwzglednia 0 - nieaktywny, 1 - Rel, 2 - -
108 216 Re_Work schiadzania) Re2, 4 - Re3, 8 - Re4, 16 - Re5 | MSV | Register RIW
0 - nieaktywny, 1 - Rel, 2 - .
109 218 Re_Alarm Styk alarm Re2, 4 - Re3, 8 - Red, 16 - Re5 MSV Register R/W
0 - nieaktywny, 1 - Rel, 2 - .
110 220 Re_Work Styk praca latem Re2, 4 - Re3, 8 - Red, 16 - Re5 MSV Register R/W

39/47




WEL-PIAST

Funkcja czujnika podtaczonego

MICRO-N v5.1 2018 01 16

0 - nieaktywne, 1 - B3, 2 - B5,

111 222 FuncPT2 do wejicia PT2 4-B8 MSV | Coil 3552 RIW
Rampa zmiany nastawy
temperatury zadanej (dotyczy 1s = 256 (22s = 22*256 = .
112 224 TsetChT zmiany Tset z menu lub 5632 = 0x1600) AV Register RIW
kalendarza)
113 226 RegType Typ regulatora temperatury 0-"1",1-"2" (kaskadowy) MSV | Coil 3616 R/IW
Skalowanie wyjscia 0-"0-10vDC",1-"2- .
114 228 Aolscale analogowego Aoutl 10VDC™ MSV | Coil 3648 RIW
Skalowanie wyjscia 0-"0-10vDC", 1 - "2- -
115 230 Ao2scale analogowego Aout2 10VDC™ MSV | Coil 3680 RIW
Czas komunikacji z jednym 1s =256 (22s = 22*256 = .
116 232 Tcom urzadzeniem 5632 = 0x1600) AV Register R/W
Czas przerwy w komunikacji
. (ustawi¢ wigkszy niz krotnos¢ 1s = 256 (22s = 22*256 = .
17 234 Twait Teom x ilo§¢ urzadzeh w 5632 = 0x1600) AV | Register | RIW
komunikacji
Maksymalna warto$¢ odchytki
. temperatury zadanej i 1°C =256 (22 °C =22*256 = .
118 236 MaxDiff temperatury z historii 5632 = 0x1600) AV Register R
temp.wiodacej
Historia temperatury wiodacej - | 1°C =256 (22 °C =22*256 = .
119 238 T1 pomiar 1 5632 = 0x1600) AV Register R
Historia temperatury wiodacej - | 1°C =256 (22 °C =22*256 = .
120 240 T2 pomiar 2 5632 = 0x1600) AV Register R
Historia temperatury wiodacej - | 1°C =256 (22 °C =22*256 = .
121 242 T3 pomiar 3 5632 = 0x1600) AV Register R
Historia temperatury wiodacej - | 1°C =256 (22 °C =22*256 = .
122 244 T4 pomiar 4 5632 = 0x1600) AV Register R
Historia temperatury wiodacej - | 1°C =256 (22 °C =22*256 = .
123 246 T5 pomiar 5 5632 = 0x1600) AV Register R
Historia temperatury wiodacej - | 1°C =256 (22 °C =22%*256 = .
124 248 T6 pomiar 6 5632 = 0x1600) AV Register R
Historia temperatury wiodacej - | 1°C =256 (22 °C =22%*256 = .
125 250 T7 pomiar 7 5632 = 0x1600) AV Register R
Historia temperatury wiodacej - | 1°C =256 (22 °C =22*256 = .
126 252 T8 pomiar 8 5632 = 0x1600) AV Register R
Historia temperatury wiodacej - | 1°C =256 (22 °C =22*256 = -
127 254 T9 pomiar 9 5632 = 0x1600) AV Register R
Historia temperatury wiodacej - | 1°C =256 (22 °C = 22*256 = -
128 256 T10 pomiar 10 5632 = 0x1600) AV Register R
Historia temperatury wiodacej - | 1°C =256 (22 °C =22*256 = -
129 258 T11 pomiar 11 5632 = 0x1600) AV Register R
Historia temperatury wiodacej - | 1°C =256 (22 °C =22*256 = -
130 260 T12 pomiar 12 5632 = 0x1600) AV Register R
Historia temperatury wiodacej - | 1°C =256 (22 °C =22*256 = .
131 262 T13 pomiar 13 5632 = 0x1600) AV Register R
Historia temperatury wiodacej - | 1°C =256 (22 °C =22%*256 = .
132 264 T14 pomiar 14 5632 = 0x1600) AV Register R
Historia temperatury wiodacej - | 1°C =256 (22 °C =22*256 = .
133 266 T15 pomiar 15 5632 = 0x1600) AV Register R
. . . 1s = 256 (225 = 22*256 = .
134 268 HistPeriod Okres pomiaru temperatury 5632 = 0X1600) AV Register R/W
135 270 Reset Reset pomiardw 2 historii 0-wyl. 1 -zl MSV | Coil4320 | RMW
temperatury wiodacej
136 272 _DINL Odezyt stanu wejscia 0 - rozwarte, 1 - zwarte MSV | Coil 4352 R
cyfrowego 1
137 274 _DIN2 Odezyt stanu wejscia 0 - rozwarte, 1 - zwarte MSV | Coil 4384 R
cyfrowego 2
138 276 _DIN3 Odezyt stanu wejscia 0 - rozwarte, 1 - zwarte MSV | Coil 4416 R
cyfrowego 3
Odczyt wejécia czujnika 1°C =256 (22 °C = 22%256 = )
139 278 PT 1 PT1000 1 5632 = 0x1600) AV Register R
Odczyt wejécia czujnika 1°C =256 (22 °C = 22%256 = )
140 280 PT_2 PT1000 2 5632 = 0x1600) AV Register R
141 282 HMI Odczyt czujnika wbudowanego | 1°C =256 (22 °C =22*256 = AV Register R

w sterownik ELP12R12-11 L

5632 = 0x1600)
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142 284 Rel Odezyt stanu wyjscia 0- Wyt, 1 - Zak. MSV | Coil 4544 R
cyfrowego 1
143 286 Re2 Odezyt stanu wyjscia 0- Wyt, 1 - Zak. MSV | Coil 4576 R
cyfrowego 2
Odczyt stanu wyjscia .
144 288 Re3 0-Wyt, 1 - Zat. MSV | Coil 4608 R
cyfrowego 3
Odczyt stanu wyjscia .
145 290 Re4 0-Wyt, 1 - Zat. MSV | Coil 4640 R
cyfrowego 4
146 292 Re5 Odezyt stanu wyjscia 0- Wyt, 1 - Zak. MSV | Coil 4672 R
cyfrowego 5
Odczyt stanu wyjscia 1V =256 (22V = 22*256 = .
147 294 AOL analogowego 1 5632 = 0x1600) AV Register R
Odczyt stanu wyjscia 1V =256 (22V = 22*256 = .
148 296 AO2 analogowego 2 5632 = 0x1600) AV Register R
149 298 F_DIN1 Emulacja wejécia cyfrowego 1 | 07 Prak emulacji, L-ustaw |y, | poicrer RIW
rozwarte, 3 - ustaw zwarte
150 300 F_DIN2 Emulacja wejicia cyfrowego 2 | 0 Prakemulacji, 1-ustaw | o/ pocicier | R
rozwarte, 3 - ustaw zwarte
151 302 F_DIN3 Emulacja wejicia cyfrowego 3 | 0 Prakemulacji, L-ustaw | yo/ | pocicier | R
rozwarte, 3 - ustaw zwarte
152 304 Em _PT1 Fmulacia welsela couinika. | o _pieaktywna, 1 -aktywna | MSV | Coil4864 | R
Wartos¢ emulowana wejscia 1°C =256 (22 °C =22*256 = .
153 306 E_PT1 czujnika PT1000 1 5632 = 0x1600) AV | Register | RIW
154 308 Em_PT2 Emulac];.r.vfé%c(;azczujmka 0 - nieaktywna, 1 - aktywna MSV | Coil 4928 R/W
Wartos¢ emulowana wejscia 1°C =256 (22 °C =22*256 = .
155 310 E_PT2 czujnika PT1000 2 5632 = 0x1600) AV | Register | RIW
Emulacja wejscia czujnika w
156 312 Em_HMI zadajniku podtagczonym do 0 - nieaktywna, 1 - aktywna MSV | Coil 4992 R/W
ztacza HMI
Warto$¢ emulowana czujnika 19C = 256 (22 °C = 22%256 =
157 314 E_HMI w zadajniku podtaczonym do = B AV Register R/W
5632 = 0x1600)
ztacza HMI
158 316 F Rel Forsowanie wyjscia cyfrowego | 0 - nie forsuj, 1 - forsuj wyt., 3 MSV Register RIW
1 - forsuj zat.
159 318 F Re2 Forsowanie wy_]zsc1a cyfrowego | O - nie forSL;J, 1 - forsuj wyt., 3 MSV Register RIW
- forsuj zat.
160 320 F Re3 Forsowanie wyjscia cyfrowego | O - nie forsuj, 1 - forsuj wyt., 3 MSV Register RIW
3 - forsuj zat.
161 322 F Red Forsowanie wyjscia cyfrowego | O - nie forsuj, 1 - forsuj wyt., 3 MSV Register RIW
- 4 - forsuj zat.
162 324 F Re5 Forsowanie wyjécia cyfrowego | O - nie forsuj, 1 - forsuj wyt., 3 MSV Register RIW
- 5 - forsuj zat.
163 326 FoAO1 Forsowanie wyjScia 0 - nieaktywne, 1 - aktywne MSV | Coil 5216 R/W
analogowego 1
Warto$¢ w trybie forsowania 1V =256 (10V = 10*256 = .
164 328 F_AOL wyj$cia analogowego 1 2560 = 0xA00) AV Register RIW
165 330 FoAO2 Forsowanie wyjscia 0 - nieaktywne, 1 - aktywne MSV | Coil 5280 R/W
analogowego 2
Warto$¢ w trybie forsowania 1V =256 (10V = 10*256 = .
166 332 F_AO2 wyjscia analogowego 2 2560 = 0xA00) AV Register RIW
Zmienne Alarméw
Adres DEC Typ Odczyt
BacNet | Modbus Zmienna Opis Stany BacNet | Modbus [R]{(ﬁms
167 334 ResetAlarms Kasowanic alarméw 0-brak kasowania, 1- | yisy/ | coils344 | RW
blokujacych kasowanie
168 336 | A_StopSystem Alarm p.poz. Iub alarm 0 -brakalarmu, 1 - wystepuje | gy | ol 5376 R
falownika nawiewu / wywiewu alarm
169 338 A ThHWair A!arm tern_]ost.atu 0 - brak alarmu, 1 - wystepuje BV Coil 5408 R
- przeciwzamrozeniowego alarm
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Alarm termostatu
170 340 A_3xThHWair przeciwzamrozeniowego 3 0 - brak alarmu, 1 - wystgpuje BY Coil 5440
krotne wystapienie alarmu alarm
A _ThHWair w ciaggu godziny)
Alarm niskiej temperatury ) ) .
171 342 A_ThHWwater wody powrotnej nagrzewnicy 0 - brak aIarg?:r,ri wystepuje BV Coil 5472
wodnej
Alarm niskiej temperatury
wody powrotnej nagrzewnicy } } .
172 344 | A_3xThHWwater | wodnej (3 krotne wystapienie | - Prak lammu, L-wystepuje | gy, | ool 5504
. alarm
alarmu A_ ThHWwater w ciagu
godziny)
173 346 A_ThHE Alarm termostatu nagrzewnicy | 0 - brak alarmu, 1 - wystepuje BV Coil 5536
elektrycznej alarm
Alarm termostatu nagrzewnicy
174 348 A 3xThHE elek.trygznej 3 krotng 0 - brak alarmu, 1 - wystgpuje BY Coil 5568
- wystapienie alarmu w ciagu alarm
godziny)
175 350 A _ThGAS Alarm nagrzewnicy gazowej 0 - brak aIar;l:r,n% TWYStePwe | gy | Coil 5600
Alarm nagrzewnicy gazowej (3 .
176 352 A_3XThGAS | krotne wystapienic alarmu w | ©~ 2/ a'arg:;’r'nﬁ Swystepuie | gy | coil 5632
ciaggu godziny)
177 354 A_Filter Alarm brudnego_ filtra nawiewu, | 0 - brak alarmu, 1 - wystepuje BV Coil 5664
wywiewu alarm
178 356 A_ComSupFC Alarm bl’é}kl_l komun_lkaql z 0 - brak alarmu, 1 - wystepuje BV Coil 5696
falownikiem nawiewu alarm
179 358 A_Tsup Alarm czujnlka temperatury 0 - brak alarmu, 1 - wystepuje BV Coil 5728
nawiewu alarm
180 360 A_Tout Alarm czujnika temperatury 0 - brak alarmu, 1 - wystepuje BV Coil 5760
zewnetrznej alarm
Alarm czujnika temperatury 0 - brak alarmu. 1 - wystepui
181 362 A_TbackWater | wody powrotnej z nagrzewnicy alarym ystepuye BV Coil 5792
wodnej
182 364 A_Tmain Alarm czumlka temperatury 0 - brak alarmu, 1 - wystepuje BV Coil 5824
wiodacej alarm
183 366 A InEmul Alarm emula(_:]l wejsé 0 - brak alarmu, 1 - wystgpuje BV Coil 5856
- sterownika alarm
184 368 A OutForce Alarm forsowania wyj$¢ 0 - brak alarmu, 1 - wystepuje BV Coil 5888
- sterownika alarm
185 370 Alarm Alarm zbiorczy 0 - brak aIarg;:r,n%l TWYSPWe | gy | Coil 5920
9. Komunikacja Bacnet MS-TP z systemem BMS
Zmienne BacNet nalezy wyszukaé po podigczeniu zasilonego sterownika oraz

wprowadzeniu odpowiednich ustawien sieci BacNet (patrz pkt.5)
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10. Komunikacja RS485 Slave, Modbus RTU z falownikami LG IC5
http://www.aniro.pl/images/com download/14/Falownik%20iC5%20instrukcja%20pl.pdf

Konfiguracja przemiennikéw LG IC5 sterowanie RS485:

Kod Nazwa Wartosc do Opis

nastawy
drv Tryb sterowania 3 Komunikacja poprzez RS485
Frg Metoda zadawania czestotliwosci 8 Komunikacja Modbus-RTU
F21 Maksymalna czestotliwos¢ wyjsciowa Fz max Nastawa indywidualna
F22 Czestotliwo$¢ znamionowa silnika ...Hz Nastawa indywidualna
F23 Minimalna czestotliwo$¢ zadana 0.000 Zawsze wpisujemy ta wartosé
F30 Charakterystyka U/F 0 Liniowa
F50 Zabezpieczenie przecigzeniowe silnika 1 Aktywne
H30 Znamionowa moc silnika ...kW Z tabliczki znamionowej silnika
H33 Znamionowy prad silnika WA Z tabliczki znamionowej silnika
I55 Funkcja przekaznika 12 Praca bez alarmu
160 Adres przemiennika 1 Falownik wentylatora nawiewu
161 Predkos$¢ transmisiji 3 9600
162 Reakcja na zanik komunikacji 2 Zatrzymanie
163 Czas oczekiwania na komunikacje 10.0 -

Fz max - czestotliwos$¢ falownika dla pracy na maksymalnej wydajnosci wentylatora
(wynikajaca z regulacji ukiadu rozprowadzania powietrza). Wstepnie nalezy wpisa¢
czestotliwosci z dokumentacji centrali.

UWAGA: Nastawa w menu sterownika Ustawienia / Wentylatory / RS485 / Czestotliwos¢
maksymalna musi by¢ minimum 0,1Hz mniejsza od Fzmax, w przeciwnym wypadku
falownik moze wykazywac btedy sterowania.

11. Komunikacja RS485 Slave, Modbus RTU z falownikami LG IG5
http://www.aniro.pl/images/com download/22/Falowniiki%20LS%20iG5A%20instrukcia%20pl.pdf

Konfiguracja przemiennikéw LG IG5 sterowanie RS485:

Kod Nazwa Wartosc do Opis

nastawy
drv Tryb sterowania 3 Komunikacja poprzez RS485
Frqg Metoda zadawania czestotliwosci 7 Komunikacja Modbus-RTU
F21 Maksymalna czestotliwo$¢ wyjsciowa Fz max Nastawa indywidualna
F22 Czestotliwo$¢ znamionowa silnika ...Hz Nastawa indywidualna
F23 Minimalna czestotliwo$¢ zadana 0.000 Zawsze wpisujemy ta wartosc
F30 Charakterystyka U/F 0 Liniowa
F50 Zabezpieczenie przecigzeniowe silnika 1 Aktywne
H30 Znamionowa moc silnika ... kW Z tabliczki znamionowej silnika
H33 Znamionowy prad silnika A Z tabliczki znamionowej silnika
I55 Funkcja przekaznika 12 Praca bez alarmu
160 Adres przemiennika 1 Falownik wentylatora nawiewu
I61 Predkos$¢ transmisji 3 9600
162 Reakcja na zanik komunikacji 2 Zatrzymanie
163 Czas oczekiwania na komunikacje 10.0 -

Fz max - czestotliwos¢ falownika dla pracy na maksymalnej wydajnosci wentylatora
(wynikajaca z regulacji uktadu rozprowadzania powietrza). Wstepnie nalezy wpisac¢
czestotliwosci z dokumentacji centrali.

UWAGA: Nastawa w menu sterownika Ustawienia / Wentylatory / RS485 / Czestotliwos¢
maksymalna musi by¢ minimum 0,1Hz mniejsza od Fzmax, w przeciwnym wypadku
falownik moze wykazywac¢ biedy sterowania.
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12. Komunikacja RS485 Slave, Modbus RTU z falownikami Danfoss FC51
http://www.danfoss.com/poland/businessareas/drivessolutions/frequency+converters/vit+micro+d

rive.htm

Konfiguracja przemiennikow Danfoss FC51 sterowanie RS485

Kod Nazwa Wartosc do Opis
nastawy
1-03 Charakterystyka momentu obrotowego 0 Staty moment
1-20 Znamionowa moc silnika .. kW Z tabliczki znamionowej silnika
1-24 Znamionowy prad silnika LA Z tabliczki znamionowej silnika
1-25 Znamionowa predkos¢ silnika ...rpm Z tabliczki znamionowej silnika
1-90 Zabezpieczenie termiczne silnika 4 Wytaczenie awaryjne ETR
3-02 Minimalna czestotliwo$¢ zadana 0.000 Zawsze wpisujemy te wartosé
3-03 Maksymalna czestotliwo$¢ zadana Fz max Nastawa indywidualna
3-17 Zrédto wartosci zadanej 3 11 Magistrala Modbus
4-14 Maksymalna czestotliwo$é wyjsciowa Fz max Nastawa indywidualna
4-16 Ograniczenie pradu wyjéciowego 150.0
5-40 Funkcja przekaznika 6 Praca bez alarmu
8-01 Miejsce sterowania 0 Cyfrowe i stowo sterujgce
8-02 Zrddio stowa sterujacego 1 FC RS485
8-03 Czas oczekiwania na komunikacje 10.0 -
8-04 Reakcja na brak komunikacji 2 Zatrzymanie
8-30 Wybér protokotu komunikaciji 2 Modbus RTU
1 Falownik wentylatora nawiewu
8-31 Adres falownika w Modbus 2 Falowr_1ik wentylatora wywi(_awu
3 Falownik 2 wentylatora nawiewu
4 Falownik 2 wentylatora wywiewu
8-32 Szybkos¢ transmisji portu FC 2 9600
8-33 Parzystos¢ portu FC 3 Brak parzystosci, 2 bity stopu
UWAGA:

Fz max - czestotliwos¢ falownika dla pracy na maksymalnej wydajnosci wentylatora (wynikajaca z
regulacji uktadu rozprowadzania powietrza). Wstepnie nalezy wpisac czestotliwosci z dokumentacji

centrali.
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13. Komunikacja RS485 Slave, Modbus RTU z falownikami Danfoss FC101
http://drives.danfoss.us/products/vit/low-voltage-drives/vit-hvac-basic-drive-fc-101/#/

Niezaleznie od potaczen przedstawionych w schemacie aplikacji dodatkowo nalezy zewrzec¢ wejscia
falownika DANFOS FC101 oznaczone numerami 12 i 27

Konfiguracja przemiennikéw Danfoss FC101 sterowanie RS485

Wartoséé do

Kod Nazwa Opis
nastawy
1-03 Charakterystyka momentu obrotowego 3 Stalty moment
1-20 Znamionowa moc silnika ... kW Z tabliczki znamionowej silnika
1-24 Znamionowy prad silnika LA Z tabliczki znamionowej silnika
1-25 Znamionowa predkos¢ silnika ...rpm Z tabliczki znamionowej silnika
1-90 Zabezpieczenie termiczne silnika 4 Wytaczenie awaryjne ETR
3-02 Minimalna czestotliwos¢ zadana 0.000 Zawsze wpisujemy te wartosé
3-03 Maksymalna czestotliwo$¢ zadana Fz max Nastawa indywidualna
3-17 Zrodto wartosci zadanej 3 11 Magistrala Modbus
4-14 Maksymalna czestotliwo$é wyjsciowa Fz max Nastawa indywidualna
4-18 Ograniczenie pradu wyj$ciowego 150.0
5-40 Funkcja przekaznika 06 Praca bez alarmu
8-01 Miejsce sterowania 0 Cyfrowe i stowo sterujgce
8-02 Zrodto stowa sterujacego 1 FC PORT
8-03 Czas oczekiwania na komunikacje 10.0 -
8-04 Reakcja na brak komunikacji 2 Stop
8-30 Wybor protokotu komunikacji 2 Modbus RTU
1 Falownik wentylatora nawiewu
8-31 Adres falownika w Modbus 2 Falowr_1ik wentylatora WyWi?WU
3 Falownik 2 wentylatora nawiewu
4 Falownik 2 wentylatora wywiewu
8-32 Szybkos$¢ transmisji portu FC 2 9600
8-33 Parzystos¢ portu FC 3 Brak parzystosci, 2 bity stopu
UWAGA:

Fz max - czestotliwos$¢ falownika dla pracy na maksymalnej wydajnosci wentylatora (wynikajaca z
regulacji ukiadu rozprowadzania powietrza). Wstepnie nalezy wpisac¢ czestotliwosci z dokumentacji

centrali.
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14. Komunikacja RS485 Slave, Modbus RTU i sposéb podiaczenia z silnikami EC
Blue

Podtaczenia przewoddw wentylatora EC Blue

Podtaczenie | Kolor kabla Funkcja kabla
PE 76tto/zielony Uziemienie
N niebieski Zasilanie -,0"
L brazowy Zasilanie- faza
11 biaty 1 Przekaznik stanu silnika -
zwarty -> potwierdzenie
12 biaty 2 pracy
B brazowy RS485 MODBUS
A czarny
GND niebieski ,0"” dla sygnatu sterujacego
- ECblue - 1B X LD | |
| e S L T e
. 2 N
=]
| 1 3 [
Z _ E £ 3 95 max. AG 250 V 2 A |
| 8 2 3 E 2% ] | |
¢ o = o~ 0
' g8 2 8 & Sc W K i
! ‘mv f_‘.ND‘ E1|D1 | At Ié‘_._‘lg_._ ‘ 11 | 14 f’l:‘ N |L1 ‘ I
| .
4 /f .-I ¢ - ,n—\‘.—--" / ’
2 u
2l 3l ¥ 3| 2| 5 & :| 2| 8| 3| &

Konfiguracja sterownikéw wentylatorow EC Blue - Menu serwisowe/Wentylatory/EC Blue adres
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15. Komunikacja RS485 Slave, Modbus RTU i sposob podlaczenia z silnikami

EBM

Nr kabla | Podlgczenie | Kolor kabla Funkcja kabla
1,2 PE z06to/zielony Uziemienie
3 N niebieski Zasilanie —,0”
5 L czarny Zasilanie- faza
6 NC biaty 1 Przekaznik stanu S|_In|ka -
rozwarty awaria
7 COM biaty 2 Przekaznik stanu S|.In|ka -
rozwarty awaria
10 RSB brgzowy RS485 MODBUS
11 RSA biaty RS 485 MODBUS
12 GND niebieski ,0” dla sygnatu sterujgcego

Konfiguracja sterownikéw wentylatorow EBM - Menu serwisowe/Wentylatory/EBM adres
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