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1. Informacje ogdlne

9 Sterownica moze by¢ obstugiwana przez niewykwalifikowany personel

=

PN-EN 60335-1:2004, PN-EN 60439-1:2003, PN-EN 60439-3:2004, PN-EN 50082-1:1999; PN-EN 50081-1:1996

Przeznaczenie

— Centrale nawiewne i hawiewno-wywiewne

— Ukfady z nagrzewnicg wodng, elektryczna

— Uktady z chtodnicg wodng, freonowg

— Ukfady z uktadem odzysku krzyzowym z by-pass, bez by-pass oraz komorg mieszania
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2. Kodowanie sterownic

Typ Odzysk Nagrzewnica Chiodnica

KX — krzyzowy bez by-pass

. M - komora mieszania
N - nawiew W - wodna W - wodna

) . . KX/M - krzyzowy i komora mieszania ) )
NW - nawiew/wywiew K — krzyzowy z by-pass E - elektryczna F - freonowa

Uniwersalna sterownica MINI po odpowiedniej konfiguracji sterownika stuzy do sterowania praca
jednego z 61 ukfadoéw wentylacyjnych przedstawionych ponizej:

1N - _ - _ - W 32/NW - K - E -
2/ N - _ - _ - F 33)NW - K - E - W
3N - _ - W - _ 3/NW - K - E - F
4N - _ - W - W 35 NW - KX - _ - _
5 N - _ - W - F 36/ NW - KX - _ - W
6 N - _ - E - 37/NW - KX - _ - F
7 N - _ - E -W 38 NW - KX - W - _
8 N - _ - E - F 39)NW - KX - W - W
9N - M - _ - _ 40 NW - KX - W - F
0 N - M - _ -W 41 NW - KX - E -
11 N - M - _ - F 42 NW - KX - E - W
2N - M - W - _ 43 NW - KX - E - F
3 N - M - W - W 44 NW - M - _ - _
4 N - M - W - F 45 NW - M - _ - W
5 N - M - E - 46 NW - M - _ - F
6 N - M - E - W 47 NW - M - W - _
177 N - M - E - F 48 NW - M - W - W
18 NW - _ - _ - W 49 NW - M - W - F
19 NW - _ - _ - F 50NW - M - E -
200NW - _ - W - _ 51/NW - M - E - W
2L/NW - _ - W - W 52/NW - M - E - F
2/NW - _ - W - F 53 NW - KXM - _ - _
23/NW - _ - E - 54/ NW - KXM - _ - W
24/NW - _ - E - W 55 NW - KXM - _ - F
25/NW - _ - E - F 56 NW - KXM - W - _
26/ NW - K - _ - _ 57/NW - KXM - W - W
27/NW - K - _ - W 58 NW - KXM - W - W
28/NW - K - _ - F 59/ NW - KXM - E -
29/ NW - K - W - _ 60 NW - KXM - E - W
30)NW - K - W - W 61 NW - KXM - E - F
31/NW - K - W - F
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3. Opis pracy ukiadu

Tab. 1. Funkcie uktadow central klimatyzacyjnych.

Funkcja Warunek zadziatania

Opis dzialania

- ustaw tryb pracy

Start wentylatorow 1 bieg, 2 bieg, 3 bieg CZUWANIE,

- otwarcie przepustnic zewnetrznych
- zalaczenie silnika wentylatora nawiewu ( centrale nawiewne)
lub silnikdw wentylatoréow nawiewu i wywiewu (centrale

KALENDARZ . .
nawiewno wywiewne)
- poréwnanie aktualnej temperatury zmierzonej za
- ustaw tryb pracy posrednictwem czujnika wiodgcego z wartoscig zadang ustawiong
Opis 1 bieg, 2 bieg, 3 bieg CZUWANIE, na siteror\]/}/ntljku lub zadajniku oraz wysterowanie wymiennikow
KALENDARZ dhpefehedy . .
- ograniczenie minimalnej i maksymalnej temperatury powietrza
nawiewanego
- zwiekszenie przeptywu czynnika (woda lub roztwdr glikolu)
> Nagrzewnica przez nagrzewnice wodng
> wodna , .. - uaktywnienie funkcji przeciwzamrozeniowej uktadu przy zbyt
= (] o
o c tempe_l_‘atur_a z_g+oyvnegq_cz_u1n|ka niskiej temperaturze za nagrzewnicg (termostat)
(] © regulacji znajduje sie ponizej - - - :
g— = temperatury zadanej - ptynne zwigkszenie mocy nagrzewnicy elektrycznej
9] Nagrzewnica - wychtodzenie nagrzewnicy podczas przechodzenia z trybu praca
© elektryczna w tryb stop uktadu
g - badanie przegrzania nagrzewnicy termostatem
=]
U’ _ . . . r .
g Chiodnica wodna zwu:kszenle_: przeptywu czynnika (woda lub roztwor glikolu)
przez chtodnice
Q ; .
o - temperatura z giownego czujnika | _ ;410 senie T lub II stopnia agregatu sprezarkowego
3 Chiodnica z regulacji znajduje sig powyzej - zastosowano blokowanie zataczenia uktadu chtodniczego przy
5 bezpodrednim temperatury zadanej niskich temperaturach zewnetrznych (nastawa fabryczna 13°C)
p . - minimalny czas pracy sprezarki (nawet jezeli sygnat zataczajacy
odparowaniem o N oA
nie jest podawany) i minimalny czas przerwy (nawet jezeli sygnat
zataczajacy jest podawany)
- ustaw tryb pracy Odzysk krzyiowy bez by-paSS:
1 bieg, 2 bieg, 3 bieg, CZUWANIE, | - uaktywnienie funkcji przeciwzamrozeniowej uktadu odzysku
Odzysk chtodu KALENDARZ przy zbyt niskiej temperaturze w czesci wywiewnej odzysku
- temp. zewnetrzna wyzsza od (zmniejszenie wydajnosci wentylatora nawiewu)
temp. czujnika wywiewu o 1°C
Odzysk krzyzowy z by-pass:
- zatgczenie uktadu odzysku (START/STOP)
Uk+agze$dﬁysku - uaktywnienie funkcji przeciwzamrozeniowej uktadu
9 - ustaw t"V_b pracy: odzysku przy zbyt niskiej temperaturze w czesci
) 1 bieg, 2 bieg, 3 bieg, CZUWANIE, | \wywiewnej odzysku (zmniejszenie wysterowania
Odzysk ciepta KALENDARZ odzysku)
- temp. zewnetrzna mniejsza od
temp. czujnika wywiewu o 1°C Odzysk chtodu wg ustawien fabrycznych jest nieaktywny
(aby go aktywowac nalezy zmieni¢ parametr
ustawienia/odzysk/tryb pracy na wartos¢ Lato/Zima)

- ustaw tryb pracy

1 bieg, 2 bieg, 3 bieg, CZUWANIE,
KALENDARZ

- praca w sekwengcji grzania

Komora recyrkulacyjna

- ptynna regulacja otwarcia przepustnic powietrza za pomoca
sitownikow

- stopien zmieszania powietrza wywiewanego z pomieszczenia z
nawiewanym powietrzem zewnetrznym zalezy od réznicy
temperatury zmierzonej przez czujnik temperatury wiodacej i
temperatury zadanej

- regulacja stopnia zmieszania powietrza wystepuje przed lub po
regulacji urzadzen chtodniczych i grzewczych w zaleznosci od
ustawienia priorytetu dla komory mieszania lub
nagrzewnicy/chtodnicy

- mozliwosc¢ aktywacji funkcji dogrzewania: w przypadku gdy
temperatura wiodaca znajdzie sie ponizej temperatury zadanej
ukfad przechodzi w sekwencje grzania, centrale z recyrkulacja
pracowac bedg z minimalng iloscig powietrza Swiezego (ust.
Fabryczne min 30% otwarcia przepustnicy powietrza zew.) a
nastepnie regulator zacznie regulowac temperature za pomocg
nagrzewnicy

- blokowanie komory mieszania w sekwencji chtodzenia
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4. Okablowanie

Elementy automatyki nalezy podtaczy¢ zgodnie ze schematem aplikacji oraz ponizszymi wytycznymi:

przewody sterownicze typu LIYY, LIYCY (nie stosowac przewoddw typu skretka jako
sterownicze) i zasilajgce typu YLY oraz komunikacyjne typu PROFIBUS DP typ BUS
02YS(St)CY 1x2x0,64/2,6 mm powinny by¢ podigczone zgodnie ze schematem elektrycznym
stosownie do wybranej aplikacji,

przekroje przewodow zostaty dobrane dla utozenia w korytku kablowym metalowym na
odlegtos¢ do 100m,

do komunikacji zadajnika, falownika, BMS nalezy stosowaé przewody typu skretka podwdjnie
ekranowana (tzn. kazda para skrecona ekranowana i cato$¢ ekranowana) typu PROFIBUS DP
typ BUS 02YS(St)CY 1x2x0,64/2,6 mm,

nie dopuszcza sie potozenia kabli komunikacji razem z kablami sterowniczymi i zasilajgcymi,
dla kabli komunikacji nalezy budowac osobne trasy kablowe,

falowniki montowac nie dalej niz 100 metréw od sterownicy,

zadajnik HMI montowac nie dalej niz 100m od sterownicy,

nie dopuszcza sie stosowania 1 kabla do kilku urzadzen lub funkcji, nalezy stosowaé zasade 1
kabla do jednego urzadzenia lub funkgji,

nie dopuszcza sie stosowania kabli typu skretka jako sterownicze do sygnatdéw on/off 24V,
230V, 0-10VDC.

Tab. 3 Dane techniczne przewodow.

brzewodu Rysunek Opis Parametry
Przewody o zyle miedzianej NEIFEE ATEImIone e
(1) k. wielodrutowej gietkiej w izolagji | 4°%/7>0V Temperatura
= pracy:
PCV -40 do 70°C
Napiecie znamionowe:
) ——— Przewdd wielozytowy, o zytach 450/750V Temperatura
miedzianych w izolacji z PCV pracy:
-40 do 70°C
Przewdd komunikacyjny
(PROFIBUS DP typ BUS Napiecie znamionowe:
3) NY 02YS(St)CY 1x2x0,64/2,6 mm) z 100V
%\ zytami miedzianymi, ekranowany Temperatura pracy:
drutami miedzianymi w izolacji z - 30 do 70°C
PCV
. Frzeyvéd wielozytowy, o zytach . "}\lsaop;'%gavzggmézr;gm%
4 "ﬁ' miedzianych, ekranowany drutami pracy:
miedzianymi w izolacji z PCV _40 do 70°C
Przewdd zasilajacy z zytami Nefplisels il et
_—e—— Lo . : 450/750V Temperatura
(5) L miedzianymi, ekranowany drutami pracy:
miedzianymi w izolacji z PCV _40 do 70°C

Przewody zasilajgce sterownice, pompy i silniki wentylatoréw nalezy podtgczy¢ zgodnie ze schematem
oraz lista kablowa. Przekroje przewodéw dobrano na obcigzalno$¢ pradowg dtugotrwatg zgodnie z
normg EN/PN-IEC 60364-5-523.
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Tab. 4 Standardowa lista kablowa oraz symbole ze schematow

Symbol ze

schematu Opis Typ L'CZb,‘_f' Zyt X 2
o przewodu | przekréj w mm
aplikacji
S1F Wspdtpraca z centralg p. poz. Wg. projektu PPOZ
Y1 Sitownik zaworu nagrzewnicy wodnej 4 3x1
M1 Podtaczenie pompy obiegowej nagrzewnicy wodnej (1) 3x1,5
EM1 Zabezpieczenie pompy obiegowej nagrzewnicy ) }
wodnej
EM1 Sygna’r.za’raczenla pompy obiegowej nagrzewnicy @) %1
wodnej
KM1 Przekaznik/stycznik pompy obiegowej nagrzewnicy ) )
wodnej
SOF Termogtat przec!w = za_mrozenlowy nagrzewnicy Q) %1
wodnej po stronie powietrza
Y2 Sitownik zaworu chtodnicy wodnej (4) 3x1
Y3 Sitownik przepustnicy recyrkulacji 4 3x1
v4 ﬁ:g:vmk przepustnicy odzysku krzyzowego z by- ) 3x1
Y9 Sygnat 0-10V dla chtodnicy freonowej 4 3x1
El Sygnat zataczenia uktadu chtodniczego (2) 2x1
Sygnat sterowania I stopnia uktadu chtodniczego
ed styk beznapieciowy NO (2) 24
Sygnat sterowania II stopnia ukfadu chtodniczego
e styk beznapieciowy NO (2) 24
S4F.NE 9,10 | Sygnat alarmowy nagrzewnicy elektrycznej (2) 2x1
Y.NE 3,4 Sygnat 0-10 VDC nagrzewnicy elektrycznej 4 2x1
F1M1 Zabezpieczenie silnika nawiewu = =
U1 Pod%acz_emei ;asﬂan_na dla przemiennika 5) Zatacznik B
czestotliwosci nawiewu
M1 Podfaczenie zasilania §|In|ka zespotu 1) Zalacznik B
wentylatorowego nawiewu
Sygnat sterujacy po fgczu RS485 dla przemiennika BUS
KoL czestotliwosci nawiewu 02YS(St)CY Ry
Sygnat START/STOP oraz przetgczanie biegow dla
E1U1 przemiennika czestotliwosci nawiewu (w (2) 4x1
przypadku nie uzywania sterowania RS485)
1UAL Sygnat potv,wgrdzepla pracy przemiennika Q) %1
czestotliwosci nawiewu
F2M1 Zabezpieczenie silnika wywiewu = S
QU1 Pod%acz_emei z_asﬂam_a dla przemiennika 5) Zatacznik B
czestotliwosci wywiewu
M1 Podfaczenie zasilania s_|In|ka zespotu (1) Zalacznik B
wentylatorowego wywiewu
Sygnat sterujgcy po fgczu RS485 dla przemiennika BUS
xeAln czestotliwosci wywiewu 02YS(St)CY 1x2x0,64/2,6
Sygnat START/STOP oraz przetgczanie biegow dla
E2U1 przemiennika czestotliwosci wywiewu (w (2) 2x1
przypadku nie uzywania sterowania RS485)
JUAL Sygnat potvy@rdzema pracy przemiennika Q) Ix1
czestotliwosci wywiewu
. . . . . (2) lub (4)
1Y1 Sitownik przepustnicy powietrza nawiewanego gdy 0-10V 3x1
2Y1 Sitownik przepustnicy powietrza wywiewanego (2) lub (4) 3x1
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gdy 0-10V
Bl Czujnik temperatury powietrza nawiewanego (4) 2x1
B2 Czujnik temperatury powietrza wywiewanego 4 2x1
B3 Czujnik temperatury zewnetrznej (4) 2x1
B4 Czujnik temperatury powietrza wywiewanego za ) %1
uktadem odzysku
B5 Opcjonalny czujnik temperatury wiodacej (4) 2x1
B8 Czujljik temperatury wody powrotnej nagrzewnicy ) Ix1
(opcja)
B13 Czujnik CO2 wywiewu (opcja) (4) 3x1
1S1F Presostat roznicowy wentylatora nawiewu (opcja) (2) 2x1
2S1F Presostat roznicowy wentylatora wywiewu (opcja) (2) 2x1
1S1H Presostat roznicowy filtra wstepnego nawiewu (2) 2x1
1S2H Presostat roznicowy filtra wtdérnego nawiewu (2) 2x1
2S1H Presostat roznicowy filtra wstepnego wywiewu (2) 2x1
=) Potwierdzenie pracy — styk beznapieciowy NO (2) 2x1
E4 Zbiorczy sygnat alarmowy — styk beznapieciowy NO (2) 2x1
N1 Sterownik = =
N2 Zadajnik HMI Tiny 4) 7x1
Zadajnik HMI Advance - komunikacja (maksymalnie BUS
" 100m) o2vs(scy | 1x2x0,64/2,6
Zadajnik HMI Advance - zasilanie(maksymalnie ) %1
100m) (2)
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5. Opis elementow zadajnika HMI oraz sterownika

HMI Advance

Poruszanie sie po menu,
PRLPO A Zmiana parametréw

Tset: °C

_— v

1 5 O °C Przytrzymanie przez 3 sekundy

- . < powoduje wejscie do menu
100% 85% all tekstowego

Pojedyncze przyci$niecie powoduje
mozliwos¢ edycji parametrow , Tryb
pracy”, ,Nastawa temperatury” oraz
zatwierdzanie nowej nastawy

Przytrzymanie przez 3 sekundy powoduje
wejscie do menu alarmow

Pojedyncze przyci$niecie powoduje

A EL-PIAST oy nie
cofniecie w zagtebieniu w menu

HMI Advance

Ikony menu gtéwnego:

Nastawa trybu pracy: ,Stop”, ,1bieg”, ,2bieg”, ,3bieg”,
,Czuwanie”. ,Kalendarz”

Nastawa temperatury zadanej

Odczyt temperatury z czujnika wiodacego

Gtowny regulator temperatury - grzanie

Gléwny regulator temperatury - chtodzenie

Oszronienie odzysku aktywne

100 % 85 % Alarm zbiorczy aktywny

Wysterowanie wentylatora 1,2,3 bieg

Po nacisnieciu klawisza ,,OK” (okoto 1 sekundy) wyswietlacz przechodzi do menu tekstowego obstugi
uktadu automatyki.

Pojedyncze przycisniecie klawisza ,OK” powoduje mozliwos¢ edycji parametrow ,Tryb pracy”,
»~Nastawa temperatury” oraz zatwierdzanie nowej nastawy

Po dtuzszym jednoczesnym przytrzymaniu klawiszow , " oraz ,’¥” (okoto 3 sekundy) wyéwietlacz
przechodzi do menu ustawien wyswietlania.
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Opis parametréw — menu ustawien wyswietlacza:

Minimal brightness — minimalna jasnos¢ pods$wietlenia

Maximal brightness — maksymalna jasnos$¢ podswietlenia

Activity time — czas aktywnosci, po ktorym wyswietlacz przygasa

After activity time — co ma sie dziac po czasie aktywnosci (nic; jezeli alarm to przechodzi do menu
alarmoéw; jezeli alarm to przechodzi do menu alarméw, a w przeciwnym wypadku przechodzi do
pierwszej karty menu gtéwnego)

T sensor offset — mozliwos$¢ dokonania korekty pomiaru czujnika temperatury w zadajniku HMI
Menu skin — mozliwo$¢ dokonania wyboru ,skorki” zadajnika HMI

Communication settings — menu ustawien komunikacji zadajnika HMI oraz ustawien ztgcza RS485
Master sterownika ELP

Wyjscie z menu nastepuje po naci$nieciu klawisza C.

Zadajnik HMI Advance mozna podiaczy¢ do wejscia HMI CON (znajdujacego sie w
Sciance gornej sterownika w okolicy ztgcza USB) lub do ztgcza RS485 Master (jesli nie jest
wykorzystywane do przesytania informacji z systemem zarzadzania BMS). Istnieje mozliwos¢
jednoczesnego podtaczenia dwdch zadajnikéw do ztgcza HMI CON oraz RS485 Master — w
tym przypadku nie mozemy potgczy¢ sterownika z BMS obiektu.

Zadajnik HMI Advance posiada zworke ,simple/ext” ktorej rozwarcie powoduje prace
zadajnika z czeSciowo ukrytym menu, funkcja ta nie pozwoli obstudze obiektu na wejscie w
~menu serwisowe” w ktorym dokonujemy konfiguracji uktadu wentylacyjnego.

Menu sterownika jest zawsze widoczne w catosci.

Ztacze USB stuzy do wgrania aplikacji sterowania, w przypadku gdy
aplikacja sterownika nie spetnia wymagan klienta skontaktuj sie z producentem
lub dostawca, istnieje mozliwos¢ dostosowania aplikacji do wymagan oraz
wgranie jej za pomocg dowolnego komputera klasy PC.
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ELP14R18-Mod - komunikacja Modbus RTU z BMS poprzez RS485 (ztqcze RS485 Master z
optoizolacja)

ELP14R18-Bac - komunikacja z BMS poprzez BACnet MS-TP (ztacze RS485 Master z
optoizolacja)

1. Wejscie w pod-menu lub

1. WySwietlanie parametréow. ST g “T edycje parameltru .
2. Migotanie wyswietlacza ABGHAB A B 1736116l 2% 4 5] 1% 2. Zatwierdzenie zmiany
oznajmia alarm Obbbbhbbbibb bR W parametru
- 3. Przytrzymanie przez 3
sekundy otwiera menu

AEL-PIAST ustawien wyswietlacza.

ELP14R18-MOD . .
Poruszanie sie po menu

Zmiana parametrow.

1. Cofniecie w zagtebieniu
menu.

Sygnalizacja komunikacji i
alarmu

2. Anulowanie zmiany
parametru
3. Przytrzymanie przez 3

sekundy otwiera menu
alarméw.

NSRRI D '
i el

Poruszanie sie po menu
Zmiana parametrow.

Po dtuzszym przytrzymaniu klawisza OK (okoto 3 sekundy) wyswietlacz przechodzi do
menu ustawien wyswietlania.

Opis parametrow:

Contrast - kontrast wyswietlacza

Minimal brightness - minimalna jasnos$¢ podswietlenia

Maximal brightness - maksymalna jasnos$¢ podswietlenia

Backlight time - czas aktywnosci, po ktérym wyswietlacz przygasa

After baclight time - co ma sie dzia¢ po czasie aktywnosci (nic; jezeli alarm to
przechodzi do menu alarméw; jezeli alarm to przechodzi do menu alarméw, a w
przeciwnym wypadku przechodzi do pierwszej karty menu gtdwnego).

MAC address - adres MAC sterownika (numer sterownika w Modbus lub BacNet)

Master bus mode - mozliwos¢ wyboru typu komunikacji fgcza Master jako BACnet lub
Modbus

Master bus com speed - predkos$¢ komunikacji dla tagcza Master (RS485).

Stop bit - ilos¢ bitow stopu

Parity - bity parzystosci

Wyjscie z menu nastepuje po naci$nieciu klawisza C.
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5.1. Konfiguracja ukladu — menu serwisowe

Zadajnik HMI Advance posiada zworke ,simple/ext” ktorej rozwarcie powoduje prace

zadajnika z czeSciowo ukrytym menu, funkcja ta nie pozwoli obstudze obiektu na wejscie w ,menu
serwisowe” w ktérym dokonujemy konfiguracji uktadu wentylacyjnego.

Dostep do menu serwisowego chroniony jest hastem (domysinie: 1111).

Konfiguracja ukfadu za pomocg menu serwisowego polega na:

1)

2)

zmiana typu centrali (nawiew, nawiew/wywiew, nagrzewnica wodna, nagrzewnica elektryczna,
chtodnica wodna, chtodnica freonowa, odzysk glikolowy, krzyzowy, obrotowy, komora
mieszania)

wejscie w menu konfiguracja i ustalenie:

HMI Tiny — mozliwo$¢ aktywacji zadajnika ,HMI Tiny” ktéry uzywamy gdy zadawanie
temperatury ma sie odbywa¢ za pomocg pokretta w zadajniku HMI Tiny (do tego celu
wykorzystano wejscie analogowe Ain2), start/stop ukladu realizowany jest poprzez zwarcie /
rozwarcie czujnika temperatury umieszczonego w zadajniku temperatury podtgczonego przez
przetacznik zadajnika do wejscia czujnikowego PT5 (przy zastosowaniu zadajnika HMI Tiny nie
ma mozliwosci pracy uktadu w trybie czuwania z uwagi na wykorzystanie rozwarcia czujnika
jako stop uktadu).

Czujnik temperatury zewnetrznej - istnieje mozliwo$¢ dezaktywacji czujnika temperatury
zewnetrznej, gdy czujnik nieaktywny funkcja wygrzewania wstepnego nagrzewnicy wodnej
oraz mozliwos¢ uruchomienia chtodnicy freonowej opiera sie na porze roku wybranej w menu
,Ustawienia/Pora roku”.

Czujnik temperatury wywiewu — istnieje mozliwos¢ dezaktywacji czujnika temperatury
wywiewu, gdy czujnik wywiewu nieaktywny to nieaktywna jest funkcja Eco, oraz nie mozliwe
jest okreslenie mozliwosci odzysku ciepta (komora mieszania otwiera sie zawsze gdy jest
potrzebne grzanie).

Alarm A_ColdRec — gdy aktywny to alarm A_ColdRec oszronienia odzysku widoczny w menu
alarméw caly czas podczas trwania oszronienia. Gdy nieaktywny to alarm A_ColdRec
oszronienia odzysku nie widoczny w menu alarméw, natomiast do historii alarméw wpisywana
jest chwila wystapienia alarmu oszronienia. W obydwu powyzszych przypadkach na ekranie
graficznym HMI widoczna ikona oszronienia podczas trwania oszronienia odzysku.

Styk praca — mozliwos¢ aktywacji jednego z wyjs¢ przekaznikowych jako potwierdzenie
pracy (upewnij sie czy wyjscie nie jest uzywane do innych celéw w danej aplikaciji).

Styk awarii — mozliwos¢ aktywacji jednego z wyjs¢ przekaznikowych jako zbiorczy alarm
(upewnij sie czy wyjscie nie jest uzywane do innych celéw w danej aplikacji).

Nawiew 0-10VDC — mozliwos¢ aktywacji jednego z wyjs¢ analogowych jako sygnat 0-10VDC
wydajnosci wentylatora nawiewnego (upewnij sie czy wyjscie nie jest uzywane do innych
celow w danej aplikacji)

Wywiew 0-10VDC - mozliwo$¢ aktywacji jednego z wyjs¢ analogowych jako sygnat O-
10VDC wydajnosci wentylatora wywiewnego (upewnij sie czy wyjscie nie jest uzywane do
innych celéw w danej aplikacji)

Rodzaj falownika wentylatorow — mozliwos¢ wyboru typu podtgczonego falownika
sterowanego po Modbus RS485 (LG IC5, IG5 lub Danfoss FC51)

Regulator — mozliwos¢ aktywacji jednego z dwdch typow regulacji ,1” suma regulatorow
temperatury: gtéwny, ogr.min., ogr.max, ,2” nowy regulator kaskadowy w ktérym rozruch
uktadu nastepuje wytgcznie z regulatorem temperatury nawiewu przez czas okreslony w menu
LUstawienia/Temperatury/Rampa temperatury zadanej” a po tym czasie (w przypadku gdy
czujnik wiodacy jest inny niz czujnik nawiewu) dotgczany jest dodatkowy regulator
temperatury wiodacej wypracowujacy nastawe temperatury zadanej regulatora hawiewu.
Wyjsécia analogowe — mozliwo$¢ przeskalowania sygnatu wyjsciowego 0-10VDC na sygnat
2-10VDC (nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ sygnatdéw z DTR sitownika przepustnicy, zaworu)
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Po konfiguracji uktadu nalezy przelaczy¢ tryb serwisowy na NIEAKTYWNY oraz przeprowadzi¢
procedure uruchomieniowg uktadu.

1) Sprawdzi¢ poprawno$¢ poditgczen i reakcje wejSé/wyjs¢ na stan czujnikow, detektorow,
elementéw przetgczanych wejsciowych i elementéw wykonawczych wyjsciowych.

2) Sprawdzi¢ wybdr czujnika wiodgcego.

3) Uruchomi¢ uktad i sprawdzi¢ proces regulacji temperatury.

4) Sprawdzi¢ i dobra¢ odpowiednie nastawy regulatoréw temperatury (aby zwolni¢ reakcje
uktadu nalezy zmniejszy¢ parametr Kp lub/i zwiekszy¢ parametr Ti)

5) Wypetni¢ karte uruchomieniowg uktadu i kopie karty trwale zamocowaé przy sterownicy
(zatacznik D)

Menu serwisowe posiada opcje emulacji wejs¢ i forsowanie wyjs¢. Dla prawidtowej pracy uktadu
funkcje emulacji i forsowania muszg by¢ nieaktywne.
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Odpowiednio wykonany dobdr nastaw regulatorow PI, praca centrali na wydajnosci okreslonej
w karcie technicznej centrali, odpowiedni dobdr elementdw centrali (zalecane sterowanie analogowe
kazdego z wymiennikdw ciepta / chtodu), praca ukladu na obiekcie gdzie nie wystepujg nagte zmiany
temperatury z tytutu innych urzadzen generujgcych duzg ilos¢ ciepta / chtodu pozwalajg na uzyskanie
stabilnej regulacji temperatury wiodacej z doktadnoscig do +0,1°C.

W celu sprawdzenia aktualnej doktadnosci regulacji temperatury mozna wej$¢ do menu ,,Menu
serwisowe/Historia temperatury wiodacej” w ktorym zapisane jest ostatnie 15 pomiardw z czujnika
temperatury wiodacej z wybranym okresem zapisu) oraz podana jest ,Odchytka” ktéra stanowi
maksymalng rdznice aktualnej temperatury zadanej i ostatnich 15 pomiaréw z czujnika temperatury
wiodacej.

W przypadku nie uzyskania zadowalajgcego efektu procesu regulacji temperatury nalezy:

- sprawdzi¢ czy ukfad pracuje na petnej wydajnosci (poréwnac czestotliwos¢ falownikow wentylatorow
z czestotliwoscig pracy podanej w karcie technicznej centrali lub z danymi otrzymanymi z wynikow
pomiaréow wydajnosci),

- sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania sitownikow i uktadow sterowania nagrzewnic, chtodnic, uktadow
odzysku,

- sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania przepustnic,

- sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu czujnikow temperatur,

- sprawdzi¢ dobdr nastaw regulatorow PI.

Korzystajgc z menu ,Menu serwisowe/konfiguracja/regulator” sprawdzi¢ aktualnie wybrany typ
regulatora temperatury (zalecany typ ,,2").

Regulator typ ,,1” - suma regulatoréw temperatury: gtéwny, ogr.min., ogr.max,

Nazwa w menu: Nastawy fabryczne Nastawy zalecane
. Kp=1 Kp=1
P1 grzania Ti = 60s Ti = 60s
. Kp=1 Kp=1
PI chiodzenia Ti = 60s Ti = 60s
PI nawiewu (limit Tmin naw, Kp=1 Kp=1
Tmax naw) Ti = 90s Ti = 45s

PI nawiewu regulatora typ ,1” zawsze musi by¢ szybsze od PI grzania i chtodzenia.

Parametry ograniczenia temperatury ,,Tmin nawiewu”, Tmax nawiewu” muszg byc¢ rézne o co najmniej
5°C od temperatury zadanej.

W przypadku braku stabilizacji przy nastawach zalecanych mozna Ti kazdego z regulatora zwiekszy¢ o
10s (maksymalnie do 120s).

Brak stabilizacji uktadu przy tak dobranych nastawach moze wskazywac¢ na bilad w

doborze wymiennikéw ciepta/chtodu, ich niewtasciwa prace, brak wymaganych zgodnie z
karta doboru centrali parametrow cieplnych wezta ciepta / chtodu.
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Regulator typ ,2"” - nowy regulator kaskadowy w ktérym rozruch uktadu nastepuje wytacznie z
regulatorem temperatury nawiewu przez czas okreslony w menu ,Ustawienia/Temperatury/Rampa
temperatury zadanej” a po tym czasie (w przypadku gdy czujnik wiodacy jest inny niz czujnik
nawiewu) dotgczany jest dodatkowy regulator temperatury wiodacej wypracowujacy nastawe
temperatury zadanej regulatora nawiewu.

Nazwa w menu: Nastawy fabryczne (zalecane)
. Kp=1
PI grzania Ti = 60s
. Kp=1
PI chtodzenia Ti = 60s
PI nawiewu (limit Tmin naw, Kp=1
Tmax naw) Ti = 90s

PI nawiewu regulatora typ ,2” moze by¢ szybsze lub wolniejsze od PI grzania i chtodzenia, im
wolniejsze tym mniejsze oscylacje przy minimalnej i maksymalnej temperaturze nawiewu ale
wolniejsza reakcja na ograniczenie.

Parametry ograniczenia temperatury , Tmin nawiewu”, Tmax nawiewu” mogg by¢ zblizone do nastawy
temperatury zadanej.

W przypadku braku stabilizacji przy nastawach zalecanych mozna Ti kazdego z regulatora zwiekszy¢ o
10s (maksymalnie do 120s).

Brak stabilizacji uktadu przy tak dobranych nastawach moze wskazywac¢ na blad w

doborze wymiennikéw ciepta/chtodu, ich niewlasciwg prace, brak wymaganych zgodnie z
karta doboru centrali parametrow cieplnych wezta ciepta / chiodu.
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5.3. Standardowe funkcje wejs¢/wyjsc¢ sterownika

Wejscia cyfrowe (Stan wejscia NC — podanie na wejscie DIN... Egg(r:s\i/snej thr::uwxym\:gi?:go
napiecia 24VAC powoduje zatgczenie wejscia cyfrowego) pracy ukfadu alarmy
Centrala P.POZ. oraz szeregowo potwierdzenie pracy
wentylatoréw (wraz z presostatem wentylatora nawiewu przy | zwarty A_StopSystem
Din 1 nagrzewnicy elektrycznej)
Termostat przeciwzamrozeniowy nagrzewnicy wodnej zZwarty Al
Din 2 A_3xThHWair
Alarm nagrzewnicy elektrycznej zwarty A_ThHE, A_3xThHE
Din 3 Presostat filtra nawiewu / wywiewu rozwarty A_Filter
Wejscia analogowe (wejscia sygnatowe 0-10VDC)
Ain 1 Czujnik CO2 (opcja)
Ain 2 Zadajnik HMI Tiny (opcja)
Czujniki temperatur PT1000 | Rozwarcie czujnika temperatury wywotuje
PT1 Nawiew A_Tsup
PT2 Wywiew A_Texh
PT3 Zewnatrz A Tout
PT4 Wywiew za odzyskiem A_Trec

Woda powrotna nagrzewnicy wodnej (opcja gdy
nie uzywamy HMI Tiny)

A_TbackWater

PT5 . : : :
Pomieszczenie (wystepuje w opcjonalnym

zadajniku HMI Tiny)

Stop uktadu

Wyjscia cyfrowe, stan wytgczony — wyjscie ReC/ReA rozwarte, stan zatgczony — wyjscie ReC/ReA zwarte

Pompa nagrzewnicy wodnej

przekaznikowe

. Nagrzewnica elektryczna

przekaznikowe

Pompa chtodnicy wodnej

przekaznikowe

RER Agregat chtodniczy 1 stopien

przekaznikowe

Re3 Agregat chtodniczy 2 stopien

przekaznikowe

Re4.1 | Przepustnice nawiewu/wywiewu

przekaznikowe

Re4.2 | Potwierdzenie pracy uktadu

przekaznikowe

Re5.1 | Zbiorczy alarm

przekaznikowe

Re5.1 | Zbiorczy alarm

przekaznikowe

Wyjscia analogowe (wyjscia sygnatowe 0-10VDC)

Aoutl | Nagrzewnica (wodna lub elektryczna)

Aout2 | Chtodnica (wodna lub freonowa)

Aout3 | Komora mieszania (10-0V), przepustnice naw/wyw (0-10V), odzysk krzyzowy z by-pass (0-10V)

W menu serwisowym istnieje mozliwos¢ aktywacji dowolnego wyjscia przekaznikowego jako potwierdzenie
pracy lub zbiorczy alarm. Przy aktywacji upewnij sie Zze dane wyjscie nie jest uzywane w aplikacji.
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6. Obstuga sterowania

Przed uruchomieniem ukfadu przez uzytkownika, sterownica powinna by¢ podtgczona
i sprawdzona przez uprawniony do tego personel.

Uruchomienie ukfadu

Wytgcznik Q1M ustawi¢ w potozenie zatgczony:

»1-ON” ( rozdzielnica tworzywowa ) »1" (rozdzielnica metalowa)
] ] $ (S |9 ® | | ®

A% e wew %

Uruchomienie pracy uktadu nastepuje gdy:

- nie wystepuje zaden z alarméw blokujgcych prace uktadu

oraz

- parametr ,,Ustaw tryb pracy” na sterowniku lub zadajniku jest ustawiony na opcje inng niz Stop.

UWAGA: Po zaniku napiecia ukfad automatycznie wraca do pracy z ustawieniami z przed
zaniku napiecia

.....

Na sterowniku w gtdbwnym menu parametr , Nastawa temperatury”.

Stlan| uk|{t adu
St olp

F 3
v@

Zrniana Trybu pracy:

W Ci 5nij przycisk"stop"
zacznie mrugacd, przestaw
nainny tryb i zatwierdz

©
ot 1o B

(@

Menu| gt |6 wnle

Zrmiana nastawy temperatury:

23,19 = |Cc Weisnij preyeisk "23,9‘.”
FY 5,0°C zacznie mrugaé, preestaw na
@ \F@ inng wartosé i zatwierdz
Zlaldlanal [t e mp|. przycwskiem
o, o0 °c
ol 1@

Clzluljnli k| nlawli e|wu

@T 1@

Obstuge zadajnika HMI Advanced opisano w pkt.5 niniejszej instrukcji.
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6.1 Alarmy

Alarmy sygnalizowane sg poprzez miganie wyswietlacza i $wieceniem czerwonej diody na
sterowniku lub zadajniku.

Informacje o alarmie mozna odczyta¢ z ,Menu Alarmow”, Wejscie do menu alarméw
odbywa sie poprzez przytrzymanie klawisza ,,C" przez okoto 3 sekundy.

W przypadku wystgpienia alarmu blokujgcego, do wznowienia pracy uktadu automatyki,
konieczne jest skasowanie alarmu. Aby skasowac alarm nalezy przejs¢ do ,Menu Alarméw” i na
wybranym alarmie przytrzymac dtuzej klawisz ,,0K”. Jezeli zrédto alarmu nadal wystepuje to alarm sie
utrzyma a przy jego opisie pojawi sie symbol ,*” co oznacza ze alarm zostat potwierdzony. Jezeli
zrodto alarmu ustgpito badz ustgpi po potwierdzeniu, alarm zostanie skasowany.

Lista alarmow

ALARMY

” Typ alarmu

H Reakcja uktadu, postepowanie

Wejscia cyfrowe

A_StopSystem

Blokujacy

Wspdipraca z centralg PPOZ

Stan normalny — brak pozaru, na wejsciu cyfrowym jest sygnat 24VAC
Stan alarmowy — pozar wystepuje, na wejsciu cyfrowym nie ma sygnatu
24VAC

Reakcja na stan alarmowy: uktad STOP az do ustgpienia pozaru, po
ustgpieniu pozaru nastepuje samoczynny powrot uktadu do stanu pracy z
przed alarmu

oraz

Badanie prawidtowej pracy falownika wentylatora nawiewu, wywiewu za
pomocg styku alarmowego falownika (potwierdzenie pracy):

Stan normalny — bezposrednio po uruchomieniu uktadu nie wystepuje
alarm falownika, styk alarmowy falownika jest zwarty, na wejsciu
cyfrowym jest sygnat 24VAC

Stan alarmowy — bezposrednio po uruchomieniu uktadu wystepuje alarm
falownika, styk alarmowy falownika jest rozwarty, na wejsciu cyfrowym
nie ma sygnatu 24VAC

Reakcja na stan alarmowy: ukfad zatrzymany, nalezy sprawdzic¢ falownik i
sposob jego podigczenia ze sterownikiem i wentylatorem, okresli¢
przyczyne btedu, po usunieciu przyczyny nalezy potwierdzi¢ alarm i
uruchomic¢ ukfad

Stan wejscia badany jest 10 sekund od uruchomienia wentylatorow.

Wejscie cyfrowe Dinl

A_ThHWair
A_3xThHWair

Zanikajacy
Blokujacy

Ochrona nagrzewnicy przed zamrozeniem za pomocg termostatu
przeciwzamrozeniowego

Stan normalny — temperatura za nagrzewnicg jest wyzsza niz nastawiona
na termostacie, na wejsciu cyfrowym jest sygnat 24VAC

Stan alarmowy — temperatura za nagrzewnicg jest nizsza niz nastawiona
na termostacie, na wejsciu cyfrowym nie ma sygnatu 24VAC

Reakcja na stan alarmowy: uktad STOP, nagrzewnica 100% az do
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wygrzania termostatu, po wygrzaniu termostatu alarm nalezy potwierdzi¢
w menu alarméw, po potwierdzeniu i braku niskiej temperatury
termostatu uktad wraca do pracy, po 3 krotnym wystgpieniu w ciggu
godziny alarmu A_ThHWair nastepuje zatrzymanie pracy uktadu i
wyswietlenie alarmu A_3xThHWair wymagajgcego potwierdzenia.
Wejscie cyfrowe Din2

A_ThHE,
A_3xThHE

Zanikajacy
Blokujacy

Ochrona nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem, na to wejscie
podawany jest sygnat z przekaznika alarmowego modutu HE
zamontowanego w sterownicy zasilajgcej i sterujgcej nagrzewnice
elektryczna:

Stan normalny — temperatura nagrzewnicy jest niska, na wejsciu
cyfrowym jest sygnat 24VAC

Stan alarmowy — temperatura nagrzewnicy jest zbyt wysoka, na wejsciu
cyfrowym nie ma sygnatu 24VAC

Reakcja na stan alarmowy: uktad pracuje bez nagrzewnicy az do
ustgpienia przegrzania, po ustgpieniu przegrzania alarm znika i nastepuje
praca uktadu z nagrzewnicg, po 3 krotnym wystgpieniu w ciggu godziny
alarmu A_ThHE nastepuje zatrzymanie pracy ukfadu i wyswietlenie
alarmu A_3xThHE wymagajacego potwierdzenia.

Wejscie cyfrowe Din2

A_Filter

Zanikajacy

Badanie stopnia zabrudzenia filtra czesci nawiewnej lub wywiewnej za
pomocg presostatu:

Stan normalny — zabrudzenie dopuszczalne, réznica cisnien przed i za
filtrem jest ponizej nastawionej na presostacie, na wejsciu cyfrowym nie
ma sygnatu 24VAC

Stan alarmowy — zabrudzenie niedopuszczalne, rdznica cisnien przed i za
filtrem jest powyzej nastawionej na presostacie, na wejsciu cyfrowym jest
sygnat 24VAC

Reakcja na stan alarmowy: uktad pracuje, zostaje wyswietlony alarm
brudnego filtra, w przypadku takiego alarmu nalezy bezzwiocznie
wymienic filtr na nowy, praca z brudnym filtrem obniza wydatek centrali i
moze spowodowac jego rozerwanie co z kolei moze spowodowac
zabrudzenie i uszkodzenie wymiennikéw ciepta/chtodu z winy klienta
Wejscie cyfrowe Din3

Wejscia czujnikowe PT1000

A_Tsup

Zanikajacy

Badanie prawidtowej pracy czujnika temperatury nawiewu:

Stan normalny — nie wystepuje alarm, czujnik podtgczony
Stan alarmowy — wystepuje alarm, czujnik odfgczony lub uszkodzony

Reakcja na stan alarmowy: uktad zatrzymany, nalezy sprawdzi¢ czujnik i
sposdb jego podtgczenia ze sterownikiem, okresli¢ przyczyne btedu, po
usunieciu przyczyny nalezy potwierdzi¢ alarm i uruchomic uktad

Wejscie czujnikowe PT1
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A_Texh

Zanikajacy

Badanie prawidtowej pracy czujnika temperatury wywiewu:

Stan normalny — nie wystepuje alarm, czujnik podtgczony
Stan alarmowy — wystepuje alarm, czujnik odfgczony lub uszkodzony

Reakcja na stan alarmowy: ukfad zatrzymany, nalezy sprawdzi¢ czujnik i
sposob jego podiagczenia ze sterownikiem, okresli¢ przyczyne btedu, po
usunieciu przyczyny nalezy potwierdzi¢ alarm i uruchomic ukfad

Wejscie czujnikowe PT2

A_Tout

Zanikajacy

Badanie prawidtowej pracy czujnika temperatury zewnetrznej:

Stan normalny — nie wystepuje alarm, czujnik podtgczony
Stan alarmowy — wystepuje alarm, czujnik odfgczony lub uszkodzony

Reakcja na stan alarmowy: ukfad zatrzymany, nalezy sprawdzi¢ czujnik i
sposob jego podigczenia ze sterownikiem, okreslic przyczyne btedu, po
usunieciu przyczyny nalezy potwierdzi¢ alarm i uruchomi¢ ukfad

Wejscie czujnikowe PT3

A_Trec

Zanikajacy

Badanie prawidtowej pracy czujnika temperatury temperatury wywiewu
za odzyskiem:

Stan normalny — nie wystepuje alarm, czujnik podtgczony
Stan alarmowy — wystepuje alarm, czujnik odtgczony lub uszkodzony

Reakcja na stan alarmowy: ukfad zatrzymany, nalezy sprawdzi¢ czujnik i
sposob jego podiaczenia ze sterownikiem, okreslic przyczyne btedu, po
usunieciu przyczyny nalezy potwierdzi¢ alarm i uruchomic¢ ukfad

Wejscie czujnikowe PT4

A_TbackWater

Zanikajacy

Badanie prawidtowej pracy czujnika temperatury wody powrotnej z
nagrzewnicy:

Stan normalny — nie wystepuje alarm, czujnik podtgczony
Stan alarmowy — wystepuje alarm, czujnik odfgczony lub uszkodzony

Reakcja na stan alarmowy: ukfad zatrzymany, nalezy sprawdzi¢ czujnik i
sposob jego podtaczenia ze sterownikiem, okresli¢ przyczyne btedu, po
usunieciu przyczyny nalezy potwierdzi¢ alarm i uruchomic uktad

Wejscie czujnikowe PT5

A_Tmain

Zanikajacy

Badanie prawidtowej pracy czujnika temperatury wiodacej:

Stan normalny — nie wystepuje alarm, czujnik podtgczony
Stan alarmowy — wystepuje alarm, czujnik odfgczony lub uszkodzony

Reakcja na stan alarmowy: ukfad zatrzymany, nalezy sprawdzi¢ czujnik

wiodacy i sposob jego podtgczenia ze sterownikiem, okresli¢ przyczyne

btedu, po usunieciu przyczyny nalezy potwierdzic¢ alarm i uruchomic¢ uktad
Wejscie zalezne od wyboru czujnika wiodacego |
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Alarmy rézne

A_ComSupFC

Zanikajacy

Badanie prawidtowej komunikacji sterownika z falownikiem wentylatora
nawiewu:

Stan normalny — nie wystepuje alarm, komunikacja poprawna
Stan alarmowy — wystepuje alarm, komunikacja nie poprawna

Reakcja na stan alarmowy: uktad zatrzymany, nalezy sprawdzi¢ falownik i
sposob jego podtaczenia ze sterownikiem, okresli¢ przyczyne btedu, po
usunieciu przyczyny uktad samoczynnie wraca do prawidtowej pracy

A_ComExhFC

Zanikajacy

Badanie prawidtowej komunikacji sterownika z falownikiem wentylatora
wywiewu:

Stan normalny — nie wystepuje alarm, komunikacja poprawna
Stan alarmowy — wystepuje alarm, komunikacja nie poprawna

Reakcja na stan alarmowy: ukfad zatrzymany, nalezy sprawdzic¢ falownik i
sposob jego podtgczenia ze sterownikiem, okresli¢ przyczyne btedu, po
usunieciu przyczyny uktad samoczynnie wraca do prawidtowej pracy

A_ColdRec

Zanikajacy

Badanie mozliwosci wystgpienia oszronienia odzysku za pomocg czujnika
temperatury wywiewu za odzyskiem:

Stan normalny — nie wystepuje alarm, wysoka temperatura
Stan alarmowy — wystepuje alarm, niska temperatura

Reakcja na stan alarmowy dla odzysku krzyzowego bez by-pass:
zmniejszanie wydajnosci wentylatora nawiewu.

Reakcja na stan alarmowy dla odzysku krzyzowego z by-pass:
zmniejszanie wydajnosci odzysku.

A_ThHWwater
A_3xThHWwater

Zanikajacy
Blokujacy

Ochrona nagrzewnicy przed zamrozeniem za pomocg czujnika
przylgowego B8 na powrocie nagrzewnicy wodnej

Stan normalny — temperatura z czujnika przylgowego jest wyzsza niz
nastawiona na sterowniku lub zadajniku,
Stan alarmowy — temperatura z czujnika przylgowego jest nizsza niz
nastawiona na sterowniku lub zadajniku,

Reakcja na stan alarmowy: uktad STOP, nagrzewnica 100% az do
wzrostu temperatury na powrocie nagrzewnicy powyzej zadanej, po
przekroczeniu temperatury mierzonej przez czujnik przylgowy uktad
wraca do pracy, po 3 krotnym wystgpieniu w ciggu godziny alarmu
A_ThHWwater nastepuje zatrzymanie pracy uktadu i wyswietlenie alarmu
A_3xThHWwater wymagajacego potwierdzenia.

A_Code

Blokujacy

Alarm informujacy o wybraniu niedozwolonej konfiguracji centrali
wentylacyjnej w menu serwisowym / typ centrali.

UWAGA!!! W PRZYPADKU WYBORU CENTRALI NAWIEWNE]J,
UKEADEM ODZYSKU MOZE BYC JEDYNIE KOMORA MIESZANIA

A_In_Emul

Zanikajacy

Emulacja wejsc¢:

Stan normalny — nie wystepuje alarm, zadne z wej$¢ nie jest w trybie
emulacji
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Stan alarmowy — co najmniej jedno z wejs¢ cyfrowych, analogowych,
PT1000 jest w trybie emulacji

Reakcja na stan alarmowy: sterownik nie reaguje na fizyczne zmiany
wejscia emulowanego, uktad pracuje z wartoscig z emulatora w menu
serwisowym

A_OutForce

Zanikajacy

Forsowanie wyjs¢:

Stan normalny — nie wystepuje alarm, zadne z wyjs¢ nie jest w trybie
forsowania

Stan alarmowy — co najmniej jedno z wyjs$¢ cyfrowych, analogowych jest
w trybie forsowania

Reakcja na stan alarmowy: uktad pracuje jednak wyjscie forsowane nie
reaguje na algorytm sterowania, zostaje ustawione za pomocg menu
forsowanie wyjS¢” w menu serwisowym

Uwaga: Praca w trybie forsowania lub emulacji moze doprowadzi¢ do uszkodzenia ukladu
wentylacyjnego z winy uzytkownika. Zmiany wejs¢/wyj$¢ w trybie forsowania lub
emulacji moze dokonywac tylko odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel.

Kasowanie Alarmu

W przypadku wystgpienia alarmu blokujgcego, do wznowienia pracy uktadu automatyki, konieczne jest
skasowanie alarmu. Aby skasowac¢ alarm nalezy przej$¢ do ,Menu Alarméw” i na wybranym alarmie
przytrzymac dtuzej klawisz ,,OK". Jezeli zrédto alarmu nadal wystepuje to alarm sie utrzyma a przy
jego opisie pojawi sie symbol ,*” co oznacza ze alarm zostat potwierdzony. Jezeli Zzrodto alarmu
ustgpito badz ustgpi po potwierdzeniu, alarm zostanie skasowany.
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7. Obstuga ukiadu
7.1 Giéwne menu

Tab. 4 Menu gfowne.

Domyslna .
Nazwa . Opis
wartosc

Tryb serwisowy — uktad jest w trakcie konfiguracji, brak mozliwosci
startu uktadu, aktywne funkcje ochronne wybranych wymiennikow
ciepfa/chtodu

Stop - uktad jest zatrzymany, przepustnice zamkniete, wentylatory
nie pracuja, aktywne funkcje ochronne ukfadu

Stop-awaria — uktad jest zatrzymany, wystepuje co najmniej jeden
alarm blokujacy, sprawdz liste alarmow, okresl przyczyne awarii, po
usunieciu awarii skasuj alarm blokujacy

Wygrzewanie wstepne — w przypadku niskiej temperatury

Tryb zewnetrznej nastepuje wygrzewanie wstepne w ukfadach z

Stan ukfadu
serwisowy | nagrzewnicg wodng

Wygrzewanie — w ukfadach z nagrzewnicg wodng przy zgtoszeniu
alarmu z termostatu przeciwzamrozeniowego nastepuje wygrzewanie
nagrzewnicy wodnej

Schiladzanie — w uktadach z nagrzewnicg elektryczng i chtodnica
freonowg zatrzymanie pracy wentylatoréw nastepuje po czasie
wychtodzenia od zatrzymania pracy nagrzewnicy elektrycznej lub/i
chtodnicy freonowej

Praca 1,2,3 bieg — prawidtowa praca na 1,2 lub 3 biegu

wentylatoréw

Wybor trybu pracy centrali, zadana temperatura czujnika wiodgcego,

Menu gtéwne - odczyt temperatur i stanéw pracy wentylatoréw i wymiennikow
ciepta/chtodu
Umozliwia programowanie kalendarza. Doktadny opis w podrozdziale
Kalendarz =
7.2 Kalendarz.
Parametry uktadu sterowania. Doktadny opis w podrozdziale 7.3
Ustawienia =
Ustawienia.
Menu serwisowe = Umozliwia konfiguracje uktadu wentylacyjnego.
PL/EN/RU = Wybor jezyka menu (polski/angielski/rosyjski).
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7.2 Kalendarz

W opcjach kalendarza mozna ustawi¢ date oraz godzine zegara czasu rzeczywistego. Gdy tryb
pracy zostanie ustawiony na ,Kalendarz” sterowanie bedzie realizowane wedlug zapisanych
programow. Kalendarz zawiera programy dzienne oraz wyjatki.

Program zawiera parametry:

Tryb pracy — mozliwy wybdr to Stop, 1 bieg, 2 bieg, 3 bieg, Czuwanie

Nastawa temperatury — zadana temperatura

Szybkie grzanie — mozliwos¢ aktywacji szybkiego grzania za pomocg komory mieszania (wystepuje
w uktadach z komorg mieszania)

Menu Kalendarz:

Kalendarz -> 95 Ustaw date:
-« Cz 06-03-15
C
Ustaw czas:
13:43
OK L
Tryb pracy -> — Poniedziatek ->
4—
C
A
Niedziela ->
Wyjatki ->
4
OK N
Nastawa temp. -> —» Poniedziatek ->
-+
C
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Niedziela ->

vt

Wyjatki ->

OK
Szybkie grzanie -> — Poniedziatek ->
-
C
Niedziela ->
Wyjatki ->
Tryb pracy:
Poniedziatek -> 95 Nowy -> 95 Czas od:
- - 8:00
C C

Ustaw tryb pracy

1 Bieg
OK — zapisanie programu .
Zapisz
Nowy -> Czas od:
10:00
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Ustaw tryb pracy

3 Bieg
C — powr6t do menu wyzej
Poniedziatek -> bZz zapisu programz ) Zapisz
Nastawa temperatury:
OK OK
Wtorek -> — Nowy -> — Czas od:
- - 6:00
C C
Nastawa temp.
26°C
OK — zapisanie programu .
Zapisz
Nowy -> Czas od:
20:00
Nastawa temp.
22°C
. . C — powrdt do menu wyzej .
Poniedziatek -> bez zapisu programu Zapisz

A
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7.3 Ustawienia

Dostep do tych ustawien chroniony jest hastem (domysinie: 1111).

7ab. 5 Menu ustawier.

Grupa

Nazwa

Domysina

wartos¢

Opis

Pora roku

Tryb pracy

Auto

Wazne dla wygrzewania wstepnego nagrzewnicy wodnej oraz
mozliwosci pracy chifodnicy freonowej.

Auto — pora roku okreslona automatycznie na podstawie
czujnika temperatury zewnetrznej

Zima — reczna nastawa zimowego trybu pracy

Lato — reczna nastawa letniego trybu pracy

Lato od

Marzec

Nastawa miesigca od ktorego uznajemy LATO

Lato do

Listopad

Nastawa miesigca od ktorego uznajemy ZIME

Temperatury

Czujnik
wiodacy

Nawiew

HMI (CON) — regulacja temperatury wedtug czujnika
temperatury w zadajniku HMI podfaczonym przez ztgcze HMI
CON

HMI (RS485 Master) — regulacja temperatury wedtug
czujnika temperatury w zadajniku HMI podfaczonym przez
ztgcze RS485 Master

Nawiew — regulacia temperatury wedtug czujnika
temperatury nawiewu

Wywiew — regulacja temperatury wedftug czujnika
temperatury wywiewu

PT5 — regulacja temperatury wedtug czujnika temperatury

podtaczonego do wejscia czujnikowego PT5

RozZnica temp.

Eco

15°C

RozZnica temperatur Eco — funkcja wykorzystywana
zarowno przy grzaniu jak i chfodzeniu, nie pozwala na
grzanie/chfodzenie podczas gdy temperatura na zewngtrz jest
wieksza/mniejsza o zadang wartosc od temperatury czujnika
wywiewnego (funkcja aktywna tylko w uktadach nawiewno -
wywiewnych wyposazonych w czujnik temperatury wywiewu i

temperatury zewnetrznej)

Rampa
temperatury

zadanej

300 s

Rampa temperatury zadanej — czas opadania zwiekszonej
temperatury zadanej (oraz opoznienie zatgczenia regulatora

temperatury kaskadowego jesli jest aktywny)
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Korekta Korekta temperatury zadanej — nastawa zwiekszenia
temperatury 5°C wartosci zadanej oraz temperatury minimalnej nawiewu przy
zadanej starcie uktadu
Offset - MozZliwosc dokonania korekty pomiarow czujnikow temperatur
5 Tmin nawiewu — minimalna temperatura nawiewu
Ograniczenia Temperatura ( pow/azane V4 nastawa g egu/al'or a PI nawiewu )
temperatur nawiewu - Tmax nawiewu - maksymalna temperatura nawiewu
(powigzane z nastawg regulatora PI nawiewu,)
1 Kp — wzmocnienie regulatora grzania
PI grzania
60s Ti — stafa catkowania regulatora grzania
1 Kp — wzmocnienie regulatora chfodzenia
Regulatory | PI chfodzenia
temperatury 60s Ti — stata catkowania regulatora chfodzenia
p Kp — wzmocnienie regulatora minimainej / maksymalnej
temperatury nawiewu
PI nawiewu
o Ti — stata catkowania regulatora minimalnej / maksymainej
S
temperatury nawiewu
Odzysk — udziat w regulacji odzysku krzyZowego z by-pass
Odzysk 15%
(parametr edytowalny)
Podziat Komora e Komora mieszania — udziat w regulacji komory mieszania
0
regulacji mieszania (parametr edytowainy)
Nagrz / o Nagrzewnica / chfodnica - udziat w regulagi
e 70
chfodn nagrzewnicyy/chtodnicy (parametr do odczytu)
HMI (CON) — zatzczenie ukiadu do pracy w trybie czuwania
wedfug czujnika temperatury w zadajniku HMI podfaczonym
przez ztgcze HMI CON
HMI (RS485 Master) — zataczenie ukfadu do pracy w trybie
czuwania wedftug czujnika temperatury w zadajniku HMI
Tryb Czujnik
) ] HMI CON | podfaczonym przez ztagcze RS485 Master
czuwania wiodacy

Wywiew — zalgczenie uktadu do pracy w trybie czuwania
wedtug czujnika temperatury wywiewu

PT5 — zalgczenie uktadu do pracy w trybie czuwania wedtug
czujnika temperatury podtaczonego do wejscia czujnikowego
PT5
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Aktywny dla

Grzanie i

chifodzenie

Grzanie — ukfad wystartuje gdy temperatura czujnika
wiodgcego spadnie ponizej temperatury zadanej o wartosc
histerezy czuwania

Chfodzenie — ukiad wystartuje gdy temperatura czujnika
wiodgcego wzrosnie powyzej temperatury zadanej o wartosc
histerezy czuwania

Grzanie i chfodzenie — ukiad wystartuje gdy temperatura
czujnika wiodgcego spadnie lub wzrosnie ponizej lub powyzej

temperatury zadanej o wartosc histerezy czuwania

Histereza

czuwania

4°Cc

Histereza czuwania — roznica temperatury zadanej i
temperatury wiodacej powyzej ktorej uktad bedzie sie

zatgczat podczas pracy w trybie czuwania

Wentylatory

10s

OpoZnienie zalaczenia - czas od uruchomienia przepustnic

do uruchomienia wentylatorow.

15s

OpozZ.wyl.przep. - czas od przetagczenia trybu pracy w tryb
,Stop” | rozpoczecia zatrzymywania wentylatorow do

rozpoczecia zamykania sitownikow przepustnic centrali

30s

OpoZnienie presostatu - czas od uruchomienia

wentylatorow po ktorym badane jest cisnienie na filtrach.

180 s

Czas wychfodzenia - czas od przefgczenia trybu pracy
~1,2,3 bieg” w tryb pracy ,Stop” i zatrzymania pracy
nagrzewnicy elektrycznej lub/i chfodnicy freonowej do
zatrzymania wentylatorow (wychfodzenie odbywa sie na

najmniejszej wydajnosci)

Nawiew

. %

Nastawa wydajnosci wentylatora nawiewu na 1,2,3 biegu
oraz wydajnosci podczas oszronienia odzysku krzyZzowego bez

by-pass

Wywiew

. %

Nastawa wydajnosci wentylatora wywiewu na 1,2,3 biegu

RS485

Aktywne

RS485 nawiewu - aktywacjia komunikacji z falownikiem

wentylatora nawiewu

Aktywne

RS485 wywiewu - aktywacja komunikacji z falownikiem

wentylatora wywiewu

0 Hz

Czestotliwosc nawiewu minimalna — nastawa minimalnej
czestotliwosci wentylatora nawiewu odpowiadajgcej nastawie

wydajnosci 0%
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60 Hz

Czestotliwos¢ nawiewu maksymalna - nastawa
maksymalnej czestotliwosci wentylatora nawiewu
odpowiadajacej nastawie wydajnosci 100% (czestotliwosc
maksymalina nalezy dobrac i ustawic zgodnie z DTR centrali

oraz pomiarami wydajnoscr)

0 Hz

Czestotliwos¢ wywiewu minimalna - nastawa
minimalnej czestotliwosci wentylatora wywiewu

odpowiadajacej nastawie wydajnosci 0%

60 Hz

Czestotliwos¢ wywiewu maksymalna — nastawa
maksymalnej czestotliwosci wentylatora wywiewu
odpowiadajacej nastawie wydajnosci 100% (czestotliwosc
maksymalinag nalezy dobrac i ustawic zgodnie z DTR centrali

oraz pomiarami wydajnoscr)

Adres falownika nawiewu — adres falownika wentylatora

nawiewu

Adres falownika wywiewu — adres falownika wentylatora

wywiewu

60 s

Czas przyspieszania — czas rozruchu falownikow

60 s

Czas zatrzymania — czas zatrzymania falownikow

0,3s

Tcom — czas komunikacji z falownikiem

2s

Twait — czas oczekiwania na odpowiedz w komunikacji z

falownikiem

Komora

mieszania

Tryb pracy

Temperatura

Reczny — komora mieszania nie uczestniczy w procesie
regulacji temperatury, CO2, a nastawa stopnia otwarcia w
menu gtownym sterownika

Temperatura — komora mieszania uczestniczy w procesie
regulacji temperatury (w przypadku zapotrzebowania na
grzanie  nastepuje zwiekszenie  wysterowania  komory
mieszania | ograniczenie swiezego powietrza)
Temperatura/CO2 — komora mieszania uczestniczy w
procesie regulacji temperatury (w przypadku zapotrzebowania
na grzanie nastepuje zwiekszenie wysterowania komory
mieszania | ograniczenie swiezego powietrza, w przypadku
zbyt matej ilosci sSwiezego powietrza w  powietrzu
wyciggowym  nastepuje  zwiekszenia  ilosci  Swiezego

powietrza)

30/44



WEL-PIAST

MINI (NW) v4.5 2016 10 28

Priorytet dla

Komora

mieszania

Komora mieszania - w procesie regulagii temperatury w
trybie pracy automatycznym komory mieszania, udziat majg
kolejno. 1.komora mieszania, 2.nagrzewnica/chtodnica

Nagrzewnica/chfodnica - w  procesie  regulacji
temperatury w trybie pracy automatycznym komory
mieszania, udziat majg kolejno: 1.nagrzewnica/chfodnica,

2.komora mieszania

Min. swieze

pow.

30%

Minimalne swieZze powietrze — ustalenie minimalnego
otwarcia przepustnic nawiewu/wywiewu w trakcie pracy

uktadu w trybie automatycznym

Maks. swieze

pow.

100%

Maksymalne swieze powietrze — ustalenie maksymalnego
otwarcia przepustnic nawiewu/wywiewu w trakcie pracy

uktadu w trybie automatycznym

Szybkie

grzanie

Nieaktywne

Szybkie grzanie — funkcja umozliwiajgca szybkie dogrzanie
Uuktfadu do zadanej temperatury. Gdy tryb szybkiego grzania
Jjest aktywny i wystapi potrzeba uruchomienia jego dziatania
przepustnice catkowicie zamykaja doptyw swiezego powietrza

do momentu osiggniecia Zgdanej temperatury

20°C

Nastawa temp. — Zgdana temperatura czuinika wiodgcego

dla funkcji szybkiego grzania

4°c

Histereza — histereza temperatury Zadanej funkcji szybkiego

grzania

Regulacja
coz

600 ppm

Nastawa — Zadana wartos¢ stezenia CO2 w powietrzu
wyciggowym dla regulatora sSwiezego powietrza (za duze
steZenie powoduje ptynne otwarcie przepustnic nawiewu /

wywiewu i przymkniecie przepustnicy komory mieszania)

01

Kp — wzmocnienie regulatora swiezego powietrza

90s

Ti — stata catkowania regulatora swiezego powietrza

Zakres czujnika — moZliwosc nastawy zakresu pomiarowego

czujnika CO2

Odzysk

450 s

Rampa startu - po uruchomieniu ukfadu nastepuje

uruchomienie odzysku ze 100% wydajnoscia z rampa
opadania do aktualnego wysterowania odzysku wynikajacego

Z procesu regulacji
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Zima

Tryb pracy:

Nieaktywny — odzysk wytaczony
Lato — moZliwy odzysk chfodu
Zima — moZliwy odzysk ciepta

Lato/zima — moZliwy odzysk ciepfa i chfodu

2°C

Limit szronienia — limit temperatury czuinika wywiewnego
za odzyskiem (oznaczonego jako B4) ponizej ktorego dziata
funkcja przeciwoszronieniowa | nastepuje zmniejszenie

wydajnosci odzysku

Kp_zabezp.szron. — wzmocnienie regulatora funkcji

przeciwoszronieniowej

60s

Ti_zabezp.szron. — stala catkowania regulatora funkcji

przeciwoszronieniowej

Nagrz.wodna

Wygrzewanie

wstepne

10°C

Maks T.zewn — maksymalna temperatura zewnetrzna skali

wysterowania zaworu podczas wygrzewania wstepnego

15%

Zawor maks.T.zewn. — wysterowanie zaworu podczas
wygrzewania wstepnego dla temperatury zewnetrznej rownej

Maks T.zewn

0°C

Min T.zewn. — minimalna temperatura zewnetrzna skali

wysterowania zaworu podczas wygrzewania wstepnego

75%

Zawor min.T.zewn. — wysterowanie zaworu podczas
wygrzewania wstepnego dla temperatury zewnetrznej rownej

Min T.zewn

15s

Czas wygrz.100% - czas wygrzewania wstepnego ze 100%

otwarcia zaworu, niezalezne od min, max T.zewn

30s

Czas wygrzewania skala - czas wygrzewania wstepnego z
procentowym otwarciem zaworu zaleznym od temperatury
zewnetrznej oraz od temperatury powrotu wody (jesli

aktywowany jest czujnik B8)

Aktywna

Rampa opadania — moZliwos¢ aktywacji / dezaktywacji
funkcjii rampy opadania stopnia otwarcla zaworu po

wygrzewaniu wstepnym

30s

Czas opadania — po uruchomieniu ukfadu [ wystapieniu
wygrzewania wstepnego nastepuje przymykanie zaworu
nagrzewnicy od aktualnego otwarcia wynikajgcego ze skali
temperatury zewnetrznej do otwarcia wynikajgcego z sygnatu

procesu regulacji temperatury
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Temperatura
zatgczenia

pompy

5°C

Temp.zal.pompy — temperatura zewnetrzna ponizej ktorej

pompa obiegowa pracuje caty czas

Minimalne
otwarcie

zaworu

10%

Min. otw. zaworu — stopieri minimalnego otwarcia zaworu
nagrzewnicy wystepujgcy na postoju i podczas pracy centrali
wentylacyjnej  wystepujacy przy spadku  temperatury

zewnetrznej ponizej parametru Temp.zat.pompy

Frost woda

Nieaktywny

Czujnik B8 - aktywacja ochrony nagrzewnicy poprzez

czujnik temperatury wody powrotnej

10°C

Temp.zal.frost - aktywagia funkci ochrony Frost
(przeciwzamroZenie) po stronie wody wzgledem temperatury

zewnetrznej nizszej niz ten parametr

15°C

Frost - Stop — nastawa progu temperatury powrotnej
ponizej ktorej uktad wchodzi w tryb wygrzewania (na

postoju), powigzane z alarmem blokujgcym A_ThHWwater

20°C

Frost - Start — nastawa progu temperatury powrotnej
ponizej ktorej uktad wchodzi w tryb wygrzewania (podczas

pracy), powigzane z alarmem blokujacym A_ThHWwater

25°C

Regulacja - Stop — nastawa temperatury powrotnej wody
nagrzewnicy, nastepuje otwarcie zaworu przy niskiej
temperaturze, niezaleznie od gfownego sygnatu regulacji

nagrzewnicy (na postoju)

30°C

Regulacja - Start — nastawa temperatury powrotnej wody
nagrzewnicy, nastepuje otwarcie zaworu przy niskiej
temperaturze, niezaleznie od gfownego sygnatu regulacji

nagrzewnicy (podczas pracy)

Kp — wzmocnienie regulatora zadanej temperatury wody

powrotnej

30s

Ti — stata catkowania regulatora zadanej temperatury wody

powrotnej

Ochrona

pompy

Aktywna

Ustaw ochrone — aktywacja / dezaktywacja funkcji ochrony
pompy poprzez jej cykliczne zatgczenie (fabryczna nastawa to

30 sekund pracy pompy co 7 dni nie pracujgcej pompy,)

Jaays

Okres przestoju — aktywny gdy aktywna jest funkcja
ochrony pompy

30s

Czas uruchomienia — aktywny gdy aktywna jest funkcja
ochrony pompy
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Chfodnica

freonowa

30s

Min.czas postoju — minimalny czas postoju agregatu
chfodniczego (ochrona przed zbyt czestym zatgczaniem

agregatu)

30s

Min.czas pracy — minimalny czas pracy agregatu
chfodniczego (ochrona przed zbyt czestym wytgczaniem

agregatu)

13°C

Min.Temp. Zew. pracy - minimalna temperatura
zewnetrzna powyzej ktorej aktywna jest praca agregatu

chfodniczego

Nieaktywny

2 stopier — mozliwosc aktywacji II stopnia chfodzenia

Nieaktywna

Kaskada — mozZliwos¢ aktywacji kaskadowego sterowania
chfodnica freonowg dwustopniowg (1 — I stopier, 2 — II
stopieri, 3 — I i II stopieri), stosowac dla dwoch chtodnic o

roznych wydajnosciach

50%

2 stopien — moZzliwosc¢ nastawy progu sygnatu regulacji przy

ktorym zatacza sie II stopieri chtodzenia

75%

3 stopiern — moZliwosc nastawy progu sygnatu regulacji przy

ktorym zatacza sie III stopieri chfodzenia (tylko w kaskadzie)
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7.4 Menu serwisowe

Tab. 6 Menu serwisowe.

Dostep do tych ustawien chroniony jest hastem (domysinie: 1111).

Nazwa

Nazwa

Domysina

wartosc

Opis

Tryb

serwisowy

Aktywny

Aktywny — mozliwa konfiguracjia uktadu, brak moZliwosci
startu ukfadu, funkcje ochronne wybranego ukfadu aktywne
Nieaktywny — nie moZliwa konfiguracia ukfadu, moZzliwosc¢

zatgczenia uktadu

Typ centrali

Typ

Nawiew

Nawiew — centrale wentylacyjne nawiewne
Nawiew/wywiew — centrale wentylacyjne nawiewno-

wywiewne

Odzysk

Brak

Brak — w ukiadzie nie zastosowano uktadu odzysku

KrzyZowy — ukfad wyposazony w uktad odzysku krzyZowy bez
by-pass

Komora mieszania — ukiad wyposazony w komore mieszania,
sterowanie jednym sygnatem 0-10VDC sitownikami przepustnic
nawiewu, wywiewu i komory mieszania (0V — nawiew/wywiew
zamkniete, komora mieszania otwarta)

Krzyzowy / komora mieszania — ukfad wyposazony w
odzysk krzyzowy bez by-pass oraz w komore mieszania
KrzyZowy 0-10V — ukiad wyposazony w uktad odzysku

krzyzowy z by-pass

Nagrzewnica

Brak

Brak — w ukiadzie nie zastosowano nagrzewnicy

Wodna - ukfad wyposazony w nagrzewnice wodng,
sterowanie poprzez sitownik zaworu trojdrogowego oraz pompe
Elektryczna — ukfad wyposazony w nagrzewnice elektryczng,
sterowanie sygnatem 0-10VDC, sygnatem start/stop oraz

zwrotnym sygnatem alarmowym

Chtodnica

Brak

Brak — w ukiadzie nie zastosowano chfodnicy

Wodna - uktad wyposazony w chifodnice wodng, sterowanie
poprzez sitownik zaworu trojdrogowego

Freonowa - uktad wyposazony w chiodnice freonows,
sterowanie Sygnatem 0-10VDC oraz sygnatami cyfrowymi
stuzgcymi do zataczenia 1 i 2 stopnia chfodzenia, z agregatu

chfodniczego pobieramy sygnat awarii

UWAGA!!! W PRZYPADKU WYBORU CENTRALI NAWIEWNEJ, UKLADEM ODZYSKU MOZE
BYC JEDYNIE KOMORA MIESZANIA
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Konfiguracja

Hmi Tiny

Nieaktywny

HMI Tiny — MozZliwos¢ aktywacji zadajnika ,,HMI Tiny” ktory
uzywamy gdy zadawanie temperatury ma sie odbywac za
pomoca pokretta w zadajniku HMI Tiny (do tego celu
wykorzystano wejscie analogowe Ain2), start/stop uktadu
realizowany jest poprzez zwarcie / rozwarcie czujnika
temperatury  umieszczonego w  zadajniku  temperatury
podfaczonego przez przefacznik zadajnika do  wejscia
czujnikowego PT5 (przy zastosowaniu zadajnika HMI Tiny nie
ma mozliwosci pracy uktadu w trybie czuwania z uwagi na

wykorzystanie rozwarcia czujnika jako stop uktadu,).

Czujnik
temperatury

zewnetrznej

Nieaktywny

Czujnik temperatury zewnetrznej — Istnieje mozliwosc
dezaktywacji czujnika temperatury zewnetrznej, gdy czujnik
nieaktywny funkcia wygrzewania wstepnego nagrzewnicy
wodnej oraz mozliwosc uruchomienia chtodnicy freonowej
opiera sie na porze roku wybranej w menu ,Ustawienia/Pora

roku”.

Czujnik

wywiew

Nieaktywny

Czujnik temperatury wywiewu — mozliwosc¢ aktywacji /
dezaktywacji czujnika temperatury wywiewu, gdy czujnik
wywiewu nieaktywny to nie aktywna jest funkcja Eco. Zaleca

Sle uzywanie czujnika temperatury wywiewu.

Alarm
A _ColdRec

Nieaktywny

Aktywny — alarm A_ColdRec oszronienia odzysku widoczny w
menu alarmow caly czas podczas trwania oszronienia,

Nieaktywny — alarm A_ColdRec oszronienia odzysku nie
widoczny w menu alarmow, natomiast do historii alarmow
wpisywana jest chwila wystgpienia alarmu oszronienia, a na
ekranie graficznym HMI widoczna ikona oszronienia podczas

trwania oszronienia odzysku.

Styk praca

Re7

MozZliwosc aktywacji jednego z wyjsc przekaznikowych jako
potwierdzenie pracy (Upewnij sie czy wyjscie nie jest uzywane

do innych celow w danej aplikacyi).

Styk alarm

Re8

MoZliwos¢ aktywacji jednego z wyjsc¢ przekaZnikowych jako
zbiorczy alarm (upewnij sie czy wyjscie nie jest uzywane do

innych celow w danej aplikacyi).

Nawiew
0-10vDC

Nieaktywne

MoZliwosc¢ aktywacji jednego z wyjsc¢ analogowych jako sygnat
0-10VDC wydajnosci wentylatora nawiewnego (upewnij sie czy

wyjscie nie jest uzywane do innych celow w danej aplikacji)
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Wywiew
0-10VDC

Nieaktywne

MoZliwosc aktywacji jednego z wyjsc¢ analogowych jako sygnat
0-10VDC wydajnosci wentylatora wywiewnego (upewnij sie czy

wyjscie nie jest uzywane do innych celow w danej aplikacji)

Rodzaj
falownika

wentylatorow

MozZliwos¢ wyboru typu podfaczonego falownika sterowanego
po Modbus RS485 (LG IC5, IG5 lub Danfoss FC51)

Regulator

n
"2

MozZliwosc aktywacji jednego z dwdch typow regulacji:

~17 - suma regulatorow temperatury: gfowny, ogr.min.,
ogr.max,

27 - nowy regulator kaskadowy w ktorym rozruch uktadu
nastepuje wytacznie z regulatorem temperatury nawiewu przez
czas okreslony w menu ,Ustawienia/Temperatury/Rampa
temperatury zadanej” a po tym czasie (w przypadku gdy
czujnik wiodgcy jest inny niz czujnik nawiewu) doftgczany jest
dodatkowy regulator temperatury wiodgcej wypracowujgcy
nastawe temperatury zadanej regulatora nawiewu.

Wyjécia

analogowe

MozZliwosc przeskalowania sygnatu wyjsciowego 0-10VDC
na sygnat 2-10VDC (nalezy sprawdzic zgodnosc sygnatow z
DTR sitownika przepustnicy, zaworu)

Odczyt wejsc, wyjsc sterownika, moZliwos¢ emulacii wejsc i
forsowania wyjsc sterownika w trakcie normalnej pracy uktadu,
podczas wykonywania emulacjii lub forsowania zgtaszany

zostaje alarm ale ukfad pracuje.

Zmiana hasta dostepu do opcji zaawansowanych. Domysine
hasto: 1111

Zmien hasto = -
Uwaga: zagubienie, zapomnienie hasta spowoduje utrate
moZzliwosci zmiany parametrow zaawansowanych.
Przywrdc¢
ustawienia - - Przywraca wartosci poczatkowe wszystkich ustawieri.
domyslne
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8. Zmienne Modbus RTU

Sterownik posiada implementacje protokotu Modbus RTU. Aby dokonac sprzegu sieciowego nalezy
podtaczy¢ magistrale RS-485 do portu MASTER na listwie sterownika. Adres Modbus ustawiany jest za
pomocg parametru MAC Address, ktdry dostepny jest na wyswietlaczu sterownika ELP14R18 po
dtuzszym przytrzymaniu klawisza OK (okoto 3 sekundy).

DomysIne parametry komunikacji:

e predkos¢ transmisji 9600 bps (mozliwos¢ zmiany z poziomu nabudowanego lub
zewnetrznego HMI)

e 8 bitow ramki

e 2 bity stopu

e brak parzystosci

Wszystkie zmienne sg 32-bitowymi wartosciami typu Holding Register. Rejestry Modbus sg 16-bitowe
dlatego jedna zmienna 32-bitowa zajmuje dwie zmienne 16-bitowe. Odczyt zmiennych dokonuje sie
komenda Modbus 0x03, natomiast zapis 16 bitow pojedynczej zmiennej komendg 0x06 lub wielu
zmiennych komendg 0x10.

Reprezentacja zmiennych

W tabeli ponizej przedstawiono wszystkie zmienne uktfadu sterowania. Zmienne posiadajg kilka
reprezentacji liczbowych:

» Multistate — wyszczegolnionym catkowitym wartoSciom zmiennej odpowiadajg

opisane stany

» Decimal — 32-bitowa warto$¢ zmiennej jest traktowana jako typ catkowity ze znakiem

« Fixed — typ statopozycyjny w ktorym 8 najmniej znaczacych bitow przeznaczone jest na cze$¢
utamkowa, natomiast pozostate 24 bity to czeS¢ catkowita ze znakiem.

Wynika z tego ze doktadno$¢ wartosci Fixed to 1/256. Aby przeskalowac wartos¢
reprezentowang w postaci Fixed na docelowg (whasciwg) nalezy przemnozyc jg przez

1/256 = 0,00390625.

Zmienne do odczytu i edycji

Adres Zmienna Opis Stany
0x 02 Tset Temperatura zadana (nie dostepna w | 1°C = 256 (22 °C = 22*256 = 5632 =
trybie pracy kalendarz) 0x1600)
0 - stop, 1 - | bieg, 2 - 11 bieg, 4 - 111
Ox 04 Mode Tryb pracy bieg, 8 - czuwanie, 16 - kalendarz
0x 06 FHEnN Szybkie grzanie komora mieszania | 0 - nieaktywne, 1 - aktywne
Ox 08 ResAl Kasowanie alarmow blokujacych 0 - brak kasowania, 1 - kasowanie

Zmienne tylko do odczytu

Adres Zmienna Opis Stany

. 1°C =256 (22 °C=22*256 =5632 =
0x OA Bl Temperatura nawiewu 0x1600)

. 1°C =256 (22 °C =22*256 = 5632 =
Ox 0OC B2 Temperatura wywiewu 0X1600)
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1°C =256 (22 °C =22%*256 =5632 =

Ox OE B3 Temperatura zewngtrzna 0x1600)
0x 10 B4 Temperatura wywiewu za 1°C =256 (22 °C =22*256 = 5632 =
odzyskiem 0x1600)
Temperatura wody powrotnej lub ot — o — ArEnck — _
Ox 12 B5 temperatura opcjonalna wiodgca éxieog)% (22 °C =22%256 = 5632
(wejscie PTS)
Temperatura czujnika w zadajniku ot o — Al _
ox 14 HMIRS485 | HMI Complex podiaczonym przez éx%og)s 6 (22 °C =22%256 = 5632
RS485 Master
Temperatura czujnika w zadajniku ot o — Al _
Ox 16 HMI CON HMI Complex podtaczonym przez (1)X§GO§)56 (22°C=22%256 = 3632
HMI CON
o — o = *® = =
Ox 18 Main Temperatura czujnika wiodacego (1))5605)56 (22°C=22%256 = 3632
— - Py Py _
ox 1A MainStdby Temperatura _czujnlka wiodacego 1°C =256 (22 °C = 22%256 = 5632
trybu czuwania 0x1600)
o — o = *® = =
Ox 1C TsetActual Aktualna temperatura zadana (l)x§603)56 (22°C=22%256 = 5632
= = * = =
Ox 1E CO2exh CO2 wywiewu 322?00)256 (22ppm = 227256 = 5632
0f = 0p = * = =
0x 20 Y1 Wysterowanie nagrzewnicy wodnej 3360%36 (22% = 22256 = 5632
Ox 22 M1 Pompa obiegowa nagrzewnicy 0 - stop, 1 - start
0p = 0 = * = =
Ox 24 Y2 Wysterowanie chtodnicy wodnej 3)360%36 (22% = 227256 = 5632
0x 26 E CW Zgloszen.le zapotrzebowania na 0 - stop, 1 - start
chtodzenie
Wysterowanie przepustnicy
nawiewnej i wywiewnej (w i i
Ox 28 hr przypadku gdy w uktadzie nie 0-stop, 1 - start
wystepuje komora mieszania)
Wysterowanie przepustnicy
nawiewnej i wywiewnej (w 1% = 256 (22% = 22*256 = 5632 =
Ox 2A L2v1 przypadku gdy w uktadzie 0x1600)
wystepuje komora mieszania)
0f = 0 = * = =
0x 2C Y3 Wysterowanie komory mieszania (1))(/360%?6 (22% = 22256 = 5632
0f = 0 = * = =
0x 2E Recovery Wysterowanie odzysku (1))(/160%‘;’6 (22% = 22256 = 5632
0x 30 RecState Stan odzysku 0 - stop, 1 - start, 2, 3 - odszranianie
i i 0p = 0p = 22%* = =
0x 32 HEster Wysterowame nagrzewnicy 1% = 256 (22% = 22*256 = 5632
elektrycznej 0x1600)
0f = 0 = * = =
Ox 34 Y_CX Wysterowanie chlodnicy freonowe;j (1))(/(160%‘;)6 (22% = 22256 = 5632
Ox 36 CX_State Wysterowanie chtodnicy freonowe;j 0 -stop, 1 - stopiefi I, 2 - stopief I, 3 -

stopien LII
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Sygnat start/stop wentylatorow

Ox 38 Vent 0 - stop, 1 - start
centrala
Ox 3A PreHeat Wygrzewanie wstegpna 0 - stop, 1 - start
Schtadzanie nagrzewnicy
Ox 3C Cool elektrycznej lub chtodnicy 0 - stop, 1 - start
freonowej
0x 3E ServiceMode Tryb serwisowy 0 - stop, 1 - start
Ox 40 Work Potwierdzenie pracy uktadu 0 - stop, 1 - praca
0 = 0p = * = =
Ox 42 PwrSup Wysterowanie falownika nawiewu 1% = 256 (22% = 22256 = 5632
0x1600)
0 = 0p = * = =
Ox 44 PwrExh Wysterowanie falownika wywiewu 1% = 256 (22% = 22256 = 5632
0x1600)
o, . . 1Hz = 256 (22Hz = 22*256 = 5632 =
Ox 46 Fsup Czgstotliwos¢ falownika nawiewu 0x1600)
o . . 1Hz = 256 (22Hz = 22*256 = 5632 =
Ox 48 Fexh Czgstotliwos¢ falownika wywiewu 0x1600)
o _ PV — ~
0x 4A Usup Nap%qme silnika wentylatora 1V =256 (22V = 22*256 = 5632 =
nawiewu 0x1600)
T Z  po*OCR — —
0x 4C Uexh Napl_e;me silnika wentylatora 1V = 256 (22V = 22*256 = 5632 =
wywiewu 0x1600)
o . 1A = 256 (22A = 22*256 = 5632 =
Ox 4E Isup Prad silnika wentylatora nawiewu 0x1600)
o . 1A = 256 (22A = 22*256 = 5632 =
Ox 50 lexh Prad silnika wentylatora wywiewu 0x1600)
Alarm niewtasciwego kodu aplikacji
Ox 52 A_Code (nie ustawiac ceptrah typu nawiew z 0 - brak alarmu, 1 - wystepuje alarm
odzyskiem hrzyzowym, obrotowym,
glikolowym
Alarm p.poz., falownika nawiewu, .
Ox 54 A_StopSystem . 0 - brak alarmu, 1 - wystepuje alarm
wywiewu
0x 56 A_ThHWair Alam.] termOStfﬁtu. 0 - brak alarmu, 1 - wystepuje alarm
przeciwzamrozeniowego
Alarm termostatu
. przeciwzamrozeniowego (3 krotne i i .
Ox 58 A_3xThHWair wystapienie alarmu A ThHWair w 0 - brak alarmu, 1 - wystepuje alarm
ciggu godziny)
0x 5A A_ThHWwater Alarm nIS_klej temperatury WOd.y 0 - brak alarmu, 1 - wystepuje alarm
powrotnej nagrzewnicy wodnej
Alarm niskiej temperatury wody
0x 5C | A_3xThHWwater powrotne] nagrzewnicy wodnej (3 0 - brak alarmu, 1 - wystepuje alarm
krotne wystapienie alarmu
A _ThHWwater w ciggu godziny)
0x 5E A _ThHE Alarm termostatu nagrzewnicy 0 - brak alarmu, 1 - wystepuje alarm
elektrycznej
Alarm termostatu nagrzewnicy
0x 60 A _3xXThHE elektrycznej (3 krotne wystgpienie | O - brak alarmu, 1 - wystepuje alarm

alarmu w ciaggu godziny)
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0x 62 A_ColdRec Alarm oszronienia odzysku 0 - brak alarmu, 1 - wystegpuje alarm

Alarm brudnego filtra nawiewu,

0x 64 A_SupExhFilter 0 - brak alarmu, 1 - wystegpuje alarm

wywiewu

0x 66 A Tsup Alar_m czujnika temperatury 0 - brak alarmu, 1 - wystepuje alarm
nawiewu

Ox 68 A_Texh Alarm czujnika temperatury 0 - brak alarmu, 1 - wystegpuje alarm
wywiewu

Ox 6A A_Tout Alarm Czumlka temperatury 0 - brak alarmu, 1 - wystegpuje alarm
zewngtrznej

Ox 6C A_Trec Alarm czujnika temperatury 0 - brak alarmu, 1 - wystepuje alarm

wywiewu za odzyskiem

Alarm czujnika temperatury wody

0x 6E A TbackWater . . :
- powrotnej nagrzewnicy wodnej

0 - brak alarmu, 1 - wystepuje alarm

Alarm czujnika temperatury

Ox 70 A_Tmain wiodace] 0 - brak alarmu, 1 - wystepuje alarm
Ox 72 A_InEmul Alarm emulacji wejs¢ sterownika 0 - brak alarmu, 1 - wystepuje alarm
Ox 74 A_OutForce Alarm forsowania wyj$¢ sterownika |0 - brak alarmu, 1 - wystepuje alarm
0x 76 Alarm Alarm zbiorczy 0 - brak alarmu, 1 - wystepuje alarm

9. Komunikacja Bacnet MS-TP z systemem BMS

Zmienne BacNet nalezy wyszuka¢ po podtaczeniu zasilonego sterownika oraz wprowadzeniu
odpowiednich ustawien sieci BacNet (patrz pkt.5)
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10. Komunikacja RS485 Slave, Modbus RTU z falownikami LG IC5
http://www.aniro.pl/images/com download/14/Falownik%20iC5%20instrukcja%20pl.pdf

Przykfad dla uktadu pojedynczy nawiew, pojedynczy wywiew

GND

ol B]a s

MASTER| SLAVE

EL-Piost PLC
Din.. | Oin. | Din..

2LVAC

Z6VAC L

Konfiguracja przemiennikéw LG IC5 sterowanie RS485:

Kod Nazwa Wartosc do Opis
nastawy

drv Tryb sterowania 3 Komunikacja poprzez RS485
Frg Metoda zadawania czestotliwosci 8 Komunikacja Modbus-RTU
F21 Maksymalna czestotliwo$¢ wyjéciowa Fz max Nastawa indywidualna
F22 Czestotliwos¢ znamionowa silnika ..Hz Nastawa indywidualna
F23 Minimalna czestotliwos¢ zadana 0.000 Zawsze wpisujemy tg wartos¢
F30 Charakterystyka U/F 0 Liniowa
F50 Zabezpieczenie przecigzeniowe silnika 1 Aktywne
H30 Znamionowa moc silnika ...kW Z tabliczki znamionowej silnika
H33 Znamionowy prad silnika WA Z tabliczki znamionowej silnika
I55 Funkcja przekaznika 12 Praca bez alarmu
160 Adres przemiennika 1 Fanwnjk wentylatora nawi_ewu

2 Falownik wentylatora wywiewu
161 Predkos¢ transmisji 3 9600
162 Reakcja na zanik komunikacji 2 Zatrzymanie
163 Czas oczekiwania na komunikacje 10.0

Fz max — czestotliwosc¢ falownika dla pracy na maksymalnej wydajnosci wentylatora (wynikajaca z
regulacji uktadu rozprowadzania powietrza). Wstepnie nalezy wpisac czestotliwosci z dokumentacji
centrali. Takg samg wartos$¢ nalezy wpisa¢ w menu Ustawienia / Wentylatory / RS485 w
parametrze , Czestotliwos¢ maksymalna nawiewu/wywiewu”
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11. Komunikacja RS485 Slave, Modbus RTU z falownikami LG IG5
http://www.aniro.pl/images/com download/22/Falowniiki%20LS%20iG5A%?20instrukcia%20pl.pdf

Przykfad dla uktadu pojedynczy nawiew, pojedynczy wywiew
GND
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Konfiguracja przemiennikéw LG IG5 sterowanie RS485:

Warto$é¢ do

Kod Nazwa Opis
nastawy

drv Tryb sterowania 3 Komunikacja poprzez RS485
Frq Metoda zadawania czestotliwosci 7 Komunikacja Modbus-RTU
F21 Maksymalna czestotliwo$¢ wyjsciowa Fz max Nastawa indywidualna
F22 Czestotliwo$¢ znamionowa silnika ...Hz Nastawa indywidualna
F23 Minimalna czestotliwos¢ zadana 0.000 Zawsze wpisujemy tg wartos¢
F30 Charakterystyka U/F 0 Liniowa
F50 Zabezpieczenie przecigzeniowe silnika 1 Aktywne
H30 Znamionowa moc silnika ..kW Z tabliczki znamionowej silnika
H33 Znamionowy prad silnika WA Z tabliczki znamionowej silnika
I55 Funkcja przekaznika 12 Praca bez alarmu
160 Adres przemiennika 1 Fanwn_ik wentylatora nawi_ewu

2 Falownik wentylatora wywiewu
161 Predkos¢ transmisji 3 9600
162 Reakcja na zanik komunikacji 2 Zatrzymanie
163 Czas oczekiwania na komunikacje 10.0

Fz max — czestotliwosc¢ falownika dla pracy na maksymalnej wydajnosci wentylatora (wynikajaca z
regulacji uktadu rozprowadzania powietrza). Wstepnie nalezy wpisa¢ czestotliwosci z dokumentacji
centrali. Takg samg wartos$¢ nalezy wpisa¢ w menu Ustawienia / Wentylatory / RS485 w

parametrze , Czestotliwo$¢ maksymalna nawiewu/wywiewu”
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12. Komunikacja RS485 Slave, Modbus RTU z falownikami Danfoss FC51
http://www.danfoss.com/poland/businessareas/drivessolutions/frequency+converters/vit+micro+drive.htm

Przykfad dla uktadu nawiew, wywiew:
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Konfiguracja przemiennikdéw Danfoss FC51 sterowanie R$485
Wartosc
Kod Nazwa do Opis
nastawy
1-03 Charakterystyka momentu 0 Staty moment
obrotowego
1-20 Znamionowa moc silnika kW Z tabliczki znamionowej silnika
1-24 Znamionowy prad silnika LA Z tabliczki znamionowej silnika
1-25 Znamionowa predkos¢ silnika ...rpm Z tabliczki znamionowej silnika
1-90 Zabezpieczenie termiczne silnika 4 Wylaczenie awaryjne ETR
3-02 Minimalna czestotliwos¢ zadana 0.000 Zawsze wpisujemy te wartos¢
3-03 Maksymalna czestotliwo$¢ zadana Fz max Nastawa indywidualna
3-17 Zrédto wartoéci zadanej 3 11 Magistrala Modbus
4-14 Maksymalna czestotliwo$¢ wyjsciowa Fz max Nastawa indywidualna
4-16 Ograniczenie pradu wyjsciowego 110.0
5-40 Funkcja przekaznika 6 Praca bez alarmu
8-01 Miejsce sterowania 0 Cyfrowe i stowo sterujgce
8-02 Zrédio stowa sterujgcego 1 FC RS485
8-03 Czas oczekiwania na komunikacje 10.0
8-04 Reakcja na brak komunikacji 2 Zatrzymanie
8-30 Wybor protokotu komunikagji 2 Modbus RTU
8-31 Adres falownika w Modbus 1 Falown] k wentylatora nawiewu
2 Falownik wentylatora wywiewu
8-32 Szybko$¢ transmisji portu FC 2 9600
8-33 Parzystos¢ portu FC 3 Brak parzystosci, 2 bity stopu
UWAGA:

Fz max — czestotliwosc¢ falownika dla pracy na maksymalnej wydajnosci wentylatora
(wynikajaca z regulacji ukltadu rozprowadzania powietrza). Wstepnie nalezy wpisac
czestotliwosci z dokumentacji centrali.
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