
Sterownik PLC  ELP14R18

Dane techniczne:
 - napiêcie zasilania: 24 V AC/DC +/-10%
 - ³¹cze komunikacyjne: 3x RS 485
 - protokó³ BACnet MS/TP, Modbus RTU
 - sygnalizacja alarmu i komunikacji
 - wbudowany zegar RTC i kalendarz
 - temperatura przechowywania: -20 - 70 °C
 - temperatura pracy: -20 - 50 °C
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Zasoby
Wejœcia cyfrowe:
 - 3 wejœcia wyzwalane sygna³em 24V ac/dc

Wejœcia analogowe:
 - 2 wejœcia analogowe 0-10V / 0-20mA z wbudowanym zabezpieczeniem PTC
     Dla wejœæ napiêciowych:
        -  dopuszczalne napiêcie wejœciowe: 0 – 10 VDC
        -  rezystancja wejœciowa: 450 k?  ±5%
        -  czêstotliwoœæ pomiaru: 2,5ms
        -  dok³adnoœæ pomiaru: ±0,005 V
        -  rozdzielczoœæ: 12 bitów
     Dla wejœæ pr¹dowych:
        -  dopuszczalny pr¹d wejœciowy: 0 – 20 mA
        -  rezystancja wejœciowa: 120 ?  ±5%
        -  czêstotliwoœæ pomiaru: 2,5ms
        -  dok³adnoœæ pomiaru: ±0,01 mA

Wejœcia temperaturowe:
 - 5 wejœæ temperaturowych PT1000 z wbudowanym zabezpieczeniem PTC
      - pr¹d czujnika: 1 mA
      - minimalna rezystancja obci¹¿enia: 0 ?
      - czêstotliwoœæ pomiaru: 2,5ms
      - zakres pomiaru: -50 … 170 °C
      - dok³adnoœæ pomiaru: ±0,2 °C
      - rozdzielczoœæ: 8 bitów/°C

Wyjœcia analogowe:
- 3 wyjœcia analogowe 0-10V z wbudowanym zabezpieczeniem PTC
      - znamionowe napiêcie wyjœciowe: 0 – 10 VDC
      - maksymalne obci¹¿enie wyjœæ: 20 mA
      - minimalna impedancja obci¹¿enia: 500 ?
      - rozdzielczoœæ: 8 bitów / V

Wyjœcia przekaŸnikowe:
- 3 wyjœcia przekaŸnikowe ze stykiem NO, AC1 10A
- 2 wyjœcia przekaŸnikowe z podwójnym stykiem NO, AC1 8A

 

BACnet   jest zarejestrowanym znakiem towarowym ASHRAE.®

£¹cza komunikacyjne:

 - RS1 - RS485 MASTER - izolowane galwanicznie
 - RS2 - RS485 SLAVE
 - RS3 - RS485 HMI

Wszystkie ³¹cza komunikacyjne RS485 zabezpieczone s¹ 
przeciwprzepiêciowo oraz przeciwprzeci¹¿eniowo PTC. 

Mo¿liwa jest praca w protoko³ach Modbus RTU, BACnet MS/TP.

£¹cze RS1 jest izolowane galwanicznie od reszty uk³adu.
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