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1. Kodowanie sterownic
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2. Informacje ogolne

g Sterownica moze by¢ obstugiwana przez niewykwalifikowany personel
Sterownica EL-...-...-...-...-... spelnia wymagania norm:

PN-EN 60335-1:2004, PN-EN 60439-1:2003, PN-EN 60439-3:2004, PN-EN 50082-1:1999;
PN-EN 50081-1:1996

Przeznaczenie

Centrale nawiewne i nawiewno - wywiewne

Uktady z nagrzewnica wodna, elektryczng

Uktady z chtodnicg wodng, freonowa

Uktady z odzyskiem obrotowym, krzyzowym, glikolowym, komora mieszania
Uktady z funkcjg nawilzania i osuszania

I I I A

www.el-piast.com 5



http://www.el-piast.com/

3. Opis pracy ukiadu

Funkcje ukladow central klimatyzacyjnych:

EL-Piast

Funkcja Warunel.( Opis dzialania
zadzialania
i - otwarcie przepustnic zewngtrznych, jezeli wystepuja
SEFX%I,); 2;cy w centrali (czas otwarcia okoto 30s)
Start wentylatorow CZUWANIE / - zalaczenie silnika wentylatora nawiewu (centrale
KALENDZARZ paw1eyvne) lub s1ln1k9w wentylgtorow nawiewu
i wywiewu (centrale nawiewno - wywiewne)
- porownanie aktualnej temperatury mierzonej czujni-
kiem wiodgcym (czujnik pomieszczeniowy, czujnik na
- tryb pracy L ik . A d
START / nawiewie, czujnik na wyw1ew1e)'kz V;/agtoscra( zadana
CZUWANIE / ;&I:rl\r/l[};eratury, ustawiong na sterowniku lub zewngtrznym
KALENDZARZ . . .. .. .
- ograniczenie minimalnej i maksymalnej temperatury
powietrza nawiewanego
N Nagrzewnica | . temperatura - ;Wi@kszenie przepin}l czynnika (woda lub roztwor
> = wodna czujnika wiodacego glikolu) przez nagrzewnic¢ wodna
2 g Nagrzewnica |znajduje si¢ ponizej . . . .
g elektryczna | temperatury zadanej |- ptynne zwigkszenie mocy nagrzewnicy elektrycznej
o
E Chtodnica - zwigkszenie przeptywu czynnika (woda lub roztwor
-% wodna glikolu) przez chtodnicg
E) - zalaczenie 1 lub II stopnia agregatu sprgzarkowego
o - zastosowano blokowanie zalaczenia  uktadu
E - temperatura chlodniczego przy niskich temperaturach zewngtrznych
é]’ czujnika wiodgcego | (nastawa domysIna 13°C).
2 Chlodnica z | znajduje si¢ powyzej |- przy spadku temperatury powietrza zewngtrznego
5 bezposrednim | temperatury zadanej |ponizej warto$ci ustalonej, nastepuje wylaczenie
odparowaniem urzadzenia chtodniczego
- sterownik zapewnia minimalny czas pracy sprezarki
(nawet jezeli sygnat zalaczajacy nie jest podawany)
iminimalny czas przerwy (nawet jezeli sygnal
zalaczajacy jest podawany)
- tryb pracy
START/
CZUWANIE/
Odzysk chtodu KALENDZARZ
- temp. zewng¢trzna
wyzsza od temp.
Czujnika Wiodqcego - Zalqczenie uktadu OdZySku (START/STOP)
Uktady 02°C - uaktywnienie funkcji przeciw - zamrozeniowej uktadu
oecllze};slﬁl _ ustaw tryb pracy odzysku (regulacja ptynna)
g START,
CZUWANIE,
Odzysk ciepta KALENDZARZ
- temp. zewnetrzna
mniejsza od temp.
czujnika wiodacego
02°C
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Komora mieszania

- ustaw tryb pracy
START,
CZUWANIE,
KALENDZARZ
- praca w sekwencji
grzania lub
chtodzenia w
zaleznosci od
konfiguracji centrali

- plynna regulacja otwarcia przepustnic powietrza za
pomocg sitownikow

- stopien zmieszania powietrza wywiewanego z pomie-
szczenia z nawiewanym powietrzem zewngtrznym
zalezy od roznicy temperatury zmierzonej przez gldwny
czujnik regulacji i temperatury zadanej

- regulacja stopnia zmieszania powietrza wystepuje w
pierwszej sekwencji chtodzenia lub grzania, odpowie-
dnio przed regulacja urzadzen chiodniczych i grzew-
czych

- w przypadku gdy temperatura otoczenia znajdzie si¢
ponizej temperatury zadanej uktad przechodzi
w sekwencje grzania, centrale z recyrkulacjg pracowaé
beda z minimalng iloScia powietrza $wiezego (ust.
fabryczne min 30% otwarcia przepustnicy powietrza
zew.), a nastgpnie regulator zacznie regulowac
temperatur¢ za pomoca nagrzewnicy

- blokowanie komory mieszania w sekwencji chtodze-
nia

www.el-piast.com
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4. Symbole i okablowanie

Przewody sterownicze i zasilajace powinny by¢ podlaczone zgodnie ze schematem
elektrycznym stosownie do wybranej aplikacji. Przekroje przewoddéw zostaly
dobrane dla utozenia jak na rysunku obok. Zaleznie od warunkéw (koordynacja
zabezpieczen, sposob utozenia, itp.) dopuszcza si¢ zastosowanie innych rodzajow
przekrojow przewodow.

%
7
,ﬂ

Uwaga: Elementy automatyki naleZy podlqczy¢ zgodnie 7 poniiszymi wytycznymi.

4.1 Dobor przewodow

Symbol z : typ | Liczbazylx
. Opis przekroj w
zalacznika A przewodu P
mm
S1 Zewngtrzny sygnal zezwolenia na start (2) 2x1
S1F Wspélpraca z centralg p. poz. 2) 2x1
Y1 Sitownik zaworu nagrzewnicy wodnej 4) 3x1
M1 Podlgczenie pompy obiegowej nagrzewnicy wodnej (D) 3x1,5
FM1 Zabezpieczenie pompy obiegowej nagrzewnicy wodnej - -
EM1 Sygnat zalaczenia pompy obiegowe] nagrzewnicy wodnej 2) 2x1
KM1 Przekaznik/stycznik pompy obiegowej nagrzewnicy wodnej - -
SOF Termpstat przeciw - zamrozeniowy nagrzewnicy wodnej po ) 2x1
stronie powietrza
S3F Termostat przeciw - zamrozeniowy nagrzewnicy wodnej po 2) 2x1
stronie wody
Y2 Sitownik zaworu chlodnicy wodnej 4) 3x1
M2 Podlaczenie pompy obiegowej chlodnicy wodnej @)) 3x1,5
FM2 Zabezpieczenie pompy obiegowej chtodnicy wodne;j - -
EM2 Sygnat zalgczenia pompy obiegowej chtodnicy wodnej (2) 2x1
KM2 Przekaznik/stycznik pompy obiegowej chlodnicy wodnej - -
Y3 Sitownik przepustnicy recyrkulacji 4) 3x1
Y4 Sitownik wymiennika krzyzowego 4 3x1
Y5 Sitownik zaworu nagrzewnicy/chtodnicy wodnej 4) 3x1
M5 Podlqueme pompy obiegowej nagrzewnicy/chtodnicy (1) 3x1.5
wodnej
FMS Zabezpieczenie pompy obiegowej nagrzewnicy/chtodnicy ) )
wodnej
EMS5 Sygnal. zalgczenia pompy obiegowe]j nagrzewnicy/chtodnicy ) %]
wodnej
Przekaznik/stycznik pompy obiegowej
KMS5 . . . - -
nagrzewnicy/chtodnicy wodnej
E3.1 Polecenie "chtodzenie" nagrzewnicy/chtodnicy wodnej (2) 2x1
E3.2 Polecenie "grzanie" nagrzewnicy/chtodnicy wodnej 2) 2x1
Y6 Sitownik zaworu wstepnej nagrzewnicy glikolowej 4 3x1
M6 qulqczen}e pompy obiegowej wstepnej nagrzewnicy 1) 3x1.5
glikolowej
Zabezpieczenie pompy obiegowe]j wstepnej nagrzewnicy
FMo6 . . - -
glikolowej
EM6 Sygnat zalaczenia pompy obiegowej wstepnej nagrzewnicy 2) 2x1

www.el-piast.com 8
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glikolowej
Przekaznik/stycznik pompy obiegowej wstepne;j
KM6 . . . - -
nagrzewnicy glikolowej
S6F Tgrmostat.przemw - Zamrozeniowy wstgpnej nagrzewnicy ) 2x1
glikolowej po stronie powietrza
Y7 Sitownik zaworu glikolu w glikolowych uktadach odzysku 4 3x1
M7 Podtaczenie pompy uktadu odzysku glikolowego (D) 3x1,5
FM7 Zabezpieczenie pompy uktadu odzysku glikolowego - -
EM7 Sygnat zalaczenia pompy odzysku glikolowego 2) 2x1
KM?7 Przekaznik/stycznik pompy odzysku glikolowego - -
Y8 Sitownik zaworu dodatkowej nagrzewnicy wodnej 4) 3x1
MS Podlqueme pompy obiegowej dodatkowej nagrzewnicy 1) 3x1.5
wodnej
FMS Zabezpieczenie pompy obiegowej dodatkowej nagrzewnicy ) }
wodnej
EMS Sygnat zallqczenla pompy obiegowej dodatkowe;j ) %1
nagrzewnicy wodnej
KMS Przekaznik/stycznik pompy obiegowej dodatkowej ) )
nagrzewnicy wodnej
S5F Sygnat alarmowy uktad chtodniczy/agregat chtodniczy 2) 2x1
Y9 Sygnat 0-10V dla chtodnicy freonowej 4) 3x1
El Sygnat zalaczenia uktadu chtodniczego (2) 2x1
cxX1 Sygnat .ste.rowama I stopnia uktadu chtodniczego styk ) %1
beznapieciowy NO
X2 Sygnat .ste‘rowama II stopnia uktadu chtodniczego styk ) %1
beznapieciowy NO
Y10 Sygnat 0-10V dla nagrzewnicy elektrycznej 4 3x1
S4F Termostat zabezpieczajacy nagrzewnice elektryczng 2) 2x1
Sygnat zalaczenia przekaznika SSR nagrzewnicy
PWMI elektrycznej sterowanego sygnalem PWM (2) 2x1
EHEI Sygnat zaiquenla stycznika I stopnia grzania nagrzewnicy ) 251
elektrycznej
EHE2 Sygnat zalquenla stycznika II stopnia grzania nagrzewnicy ) %1
elektrycznej
EHE3 Sygnat zalquenla stycznika III stopnia grzania nagrzewnicy ) %1
elektrycznej
KHE1 Stycznik I stopnia grzania nagrzewnicy elektrycznej - -
KHE2 Stycznik II stopnia grzania nagrzewnicy elektrycznej - -
KHE3 Stycznik III stopnia grzania nagrzewnicy elektrycznej - -
Zgodnie z
HEL. HE3 Podlqczeme. zasilania stopnia grzania nagrzewnicy DTR . 2x1
elektrycznej nagrzewni
cy
Y11 Sygnat 0-10V dla nawilzacza parowego 4 3x1
KNP Stycznik nawilzacza parowego lub pompa nawilzacza - -
Zgodnie z
. o - DTR
NP Podtaczenie zasilania nawilzacza parowego - 2x1
nawilzacz
a
E6 Sygnat startu nawilzacza parowego 2) 2x1
S7F Sygnat awarii nawilzacza parowego (2) 2x1
1U1.. 1U8 Podllqczeme zasilania dla przemiennikow czgstotliwosci (5) Zakacznik
nawiewu B
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E1UI.. E1US Sygpa% START/STOP dla przemiennikdéw czgstotliwosci ) 251
nawiewu
1UV1...1UV8 | Sygnat 0-10V dla przemiennikow czestotliwosci nawiewu 4) 3x1
RSI1UL. RSIUS Sygnat 'sten}J acy po taczu RS485 dla przemiennikow 3) 4x1
czestotliwosci nawiewu
1UAL.. 1UAS Sygpal alarmowy od przemiennikow czgstotliwosci ) %1
nawiewu
2U1.. 2U8 Podlz.a(czeme zasilania dla przemiennikoéw czgstotliwosci 5) Zakacznik
wywiewu B
E2U1.. E2US Sygn.ai START/STOP dla przemiennikdéw czgstotliwosci ) %1
wywiewu
2UV1...2UV8 | Sygnat 0-10V dla przemiennikow czestotliwosci wywiewu 4) 3x1
RS2UI. . RS2US Sygnat .StCI'L’l‘] acy pollqczu RS485 dla przemiennikéw 3) 4x1
czestotliwosci wywiewu
JUAL. 2UAS Sygn'al alarmowy od przemiennikow czgstotliwosci ) %1
wywiewu
IMI.. 1M8 Podl‘a(czeme zasilania silnika zespolu wentylatorowego 1) Zakacznik
nawiewu B
FIMI1..FIMS8 Zabezpieczenie silnika nawiewu - -
EIMI1._ EIMS Sygpal zalaczenia silnika zespotu wentylatorowego ) 251
nawiewu
KIM1. KIMS Prze}qazmk/styczmk silnika zespotu wentylatorowego ) )
nawiewu
SFIMI1...SFIM8 | Awaria silnika nawiewu (TK lub stan zabezpieczenia) (2) 2x1
M. IM8 Podle}czeme zasilania silnika zespotu wentylatorowego (1) Zakacznik
wywiewu B
F2M1...F2M8 Zabezpieczenie silnika wywiewu - -
E2MI. E2MS Sygn.ai zalaczenia silnika zespotu wentylatorowego ) %1
wywiewu
KOMI.. K2M8 Przekazmk/styczmk silnika zespotu wentylatorowego ) )
wywiewu
SF2M1...SF2M8 | Awaria silnika wywiewu (TK lub stan zabezpieczenia) 2) 2x1
1M1 11M8 P.odllqczem.e silnika zespotu Wentylatorowego nawiewu dla (1) Zatacznik
silnika 2 biegowego - stycznik 1 B
12M1._.12M8 P.od.la(czem‘e silnika zespotu Wentylatorowego nawiewu dla ) Zakacznik
silnika 2 biegowego - stycznik 2 B
13M1...13M8 P.odllqczem.e silnika zespotu Wentylatorowego nawiewu dla (1) Zatacznik
silnika 2 biegowego - stycznik 3 B
F1IM1. F11M8 Zabe.zp?eczem.e silnika zespotu vyentylatorowego nawiewu ) )
dla silnika 2 biegowego - stycznik 1
FI2M1. FI2MS Zabe.zp.leczenl.e silnika zespotu Wentylatorowego nawiewu ) )
dla silnika 2 biegowego - stycznik 2
F13MI1.F13M8 Zabe'zp'leczem’e silnika zespotu \yentylatorowego nawiewu ) )
dla silnika 2 biegowego - stycznik 3
E1IMI. E11MS Sygr}a% zaiqcze?mg sﬂmkg zespotu wentylaForowego ) 2«1
nawiewu dla silnika 2 biegowego - stycznik 1
E12MI1.. E12MS Sygr}ai zalqcze?nl'fl s11n1k;1 zespohu Wentyla.torowego ) %1
nawiewu dla silnika 2 biegowego - stycznik 2
E13M1. E13M8 Syggal zalqczgmg sﬂmkg zespotu WentylaForowego ) 2x1
nawiewu dla silnika 2 biegowego - stycznik 3
K1IML. KI11MS Prze}(aznlk/styczplk 511n.1ka zespohu wentylatorowego ) )
nawiewu dla silnika 2 biegowego - stycznik 1
KI12M1..K12M8 | Przekaznik/stycznik silnika zespotu wentylatorowego - -

www.el-piast.com
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nawiewu dla silnika 2 biegowego - stycznik 2

Przekaznik/stycznik silnika zespotu wentylatorowego

KIBML.KI3MS | iewu dla silnika 2 biegowego - stycznik 3 ] ]
1M1, 21M8 P'od'le;czem.e silnika zespotu Wentylatorowego wywiewu dla (1) Zakacznik
silnika 2 biegowego - stycznik 1 B
29M1..22M8 P.od.la{czem.e silnika zespotu Wentylatorowego wywiewu dla (1) Zatacznik
silnika 2 biegowego - stycznik 2 B
23M1. 23M8 P'od'le;czem.e silnika zespotu Wentylatorowego wywiewu dla (1) Zakacznik
silnika 2 biegowego - stycznik 3 B
F21M1. F21M8 Zabe.zp.ieczenig silnika zespotu vyentylatorowego wywiewu ) }
dla silnika 2 biegowego - stycznik 1
F2OM1. F22MS Zabe.zp.leczem.e silnika zespotu Wentylatorowego wywiewu ) )
dla silnika 2 biegowego - stycznik 2
F23MI1. F23M8 Zabe.zp¥eczen1§ silnika zespotu vyentylatorowego wywiewu ) )
dla silnika 2 biegowego - stycznik 3
E21MI1. E21M8 Sygn'ai zalafczer'na. sﬂmka} zespohu wentylatprowego ) %1
wywiewu dla silnika 2 biegowego - stycznik 1
E20M1. E22MS Sygn.al zalqczer.na. sﬂmke.\ zespotu Wentylatprowego ) 251
wywiewu dla silnika 2 biegowego - stycznik 2
E23M1. E23MS8 Sygn.a% zaiqcze{rna. sﬂnlke} zespotu wentylatprowego ) 251
wywiewu dla silnika 2 biegowego - stycznik 3
K21M1.. K21M8 Przel?azmk/stygzn.lk s11n1'ka zespotu wentyl.atorowego ) }
wywiewu dla silnika 2 biegowego - stycznik 1
K2OM1.. K22MS Przekazmk/stygzmk sﬂm.ka zespolu wentyl.atorowego ) )
wywiewu dla silnika 2 biegowego - stycznik 2
K23M1. K23M8 Przelfazmk/styc.zn}k sﬂm.ka zespotu wentyl.atorowego ) )
wywiewu dla silnika 2 biegowego - stycznik 3
EOU1 Sygngi START/STOP dla przemiennika czestotliwo$ci ) %1
wymiennika obrotowego 9U
9U1 Przemiennik czestotliwo$ci wymiennika obrotowego 9U (D) Zaia,};znlk
oUV1 Sygnat 0-10V dla przemiennika cze¢stotliwos$ci wymiennika 4) 3x1
obrotowego 9U
RSOU] Sygnat 'StCI'L’l‘] acy po'lqcz.u RS485 dla przemiennika 3) 4x1
czestotliwo$ci wymiennika obrotowego 9U
9UAL Sygngl al:armowy od przemiennika czestotliwosci ) %1
wymiennika obrotowego 9U
IM1 Podlaczenie silnika odzysku obrotowego &) Zalchgznlk
(2) lub
1Y1 Sitownik przepustnicy powietrza nawiewanego (4) gdy 0- 3x1
10V
(2) lub
1Y2...8 Sitownik dodatkowej przepustnicy powietrza nawiewanego | (4) gdy 0- 3x1
10V
(2) lub
2Y1 Sitownik przepustnicy powietrza wywiewanego (4) gdy 0- 3x1
10V
(2) lub
2Y2...8 Sitownik dodatkowej przepustnicy powietrza wywiewanego | (4) gdy 0- 3x1
10V
Bl Czujnik temperatury powietrza nawiewanego (2) 2x1
B2 Czujnik temperatury powietrza wywiewanego 2) 2x1
www.el-piast.com 11



http://www.el-piast.com/

EL-Piast

B3 Czujnik temperatury zewngetrznej 2) 2x1
B4 Czujnik temperatury powietrza wywiewanego za uktadem ) 251
odzysku
B5 Opcjonalny czujnik temperatury wiodacej 2) 2x1
B6 Czujnik temperatury za wstgpng nagrzewnica glikolowa (2) 2x1
B7 Czujnik temperatury zasilania nagrzewnicy (2) 2x1
B8 Czujnik temperatury powrotu nagrzewnicy (2) 2x1
B9 Przetwornik wilgotnosci wzglednej nawiewu 4) 3x1
B10 Przetwornik wilgotnosci wzglednej wywiewu 4 3x1
B11 Przetwornik wilgotnosci wzglednej pomieszczenia 4 3x1
B12 Czujnik CO lub CO2 nawiewu 4) 3x1
B13 Czujnik CO lub CO2 wywiewu 4) 3x1
B14 Czujnik CO lub CO2 pomieszczenia 4) 3x1
B15 Czujnik jako$ci powietrza VOC nawiewu 4) 3x1
B16 Czujnik jako$ci powietrza VOC wywiewu 4) 3x1
B17 Czujnik jako$ci powietrza VOC pomieszczenia 4) 3x1
B18 Czujnik ci$nienia nawiewu 4) 3x1
B19 Czujnik ci$nienia wywiewu 4) 3x1
B20 Czujnik ci$nienia pomieszczenia 4 3x1
B21 Detektor CO lub CO2 nawiewu 2) 5x1
B22 Detektor CO lub CO2 wywiewu (2) 5x1
B23 Detektor CO lub CO2 pomieszczenia (2) 5x1
IS1F Presostat réznicowy wentylatora nawiewu 2) 2x1
2S1F Presostat réznicowy wentylatora wywiewu 2) 2x1
IS1H Presostat roznicowy filtra wstgpnego nawiewu (2) 2x1
1S2H Presostat réznicowy filtra wtornego nawiewu (2) 2x1
2S1H Presostat roznicowy filtra wstgpnego wywiewu 2) 2x1
2S2H Presostat roznicowy filtra wtornego wywiewu 2) 2x1
E5 Potwierdzenie startu — styk beznapigciowy (2) 2x1
E4 Zbiorczy sygnat alarmowy — styk beznapieciowy NO (2) 2x1
NI Sterownik - -
N2 Zadajnik uproszczony Tiny 4) 7x1
N3 Zadajnik HMI - 216 Complex 3) 4x1
N4 Zadajnik HMI - Medium 3) 4x1
N5 Zadajnik HMI - Graph 3) 4x1
N6 Modut rozszerzen PT1000 3) 4x1
N7 Modut Ethernet 3) 4x1
N8 Modut Bluetooth 3) 4x1
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Dane techniczne przewodow:

EL-Piast

prz:lv:.o du Rysunek Opis Parametry
. o Napiecie znamionowe:
Przewody o zyle miedzianej 450/750V Temperatura
(1) wielodrutowej gietkiej w izolacji pracy:
E— ‘\ PCV -40 do 70:C
Napiecie znamionowe:
2) Przewdd wielozytowy, o zytach 450/750V Temperatura
miedzianych w izolacji z PCV pracy:
-40 do 70°C
Przewdd komunikacyjny (UTP) z Napigcie znamionowe:
3) zytami miedzianymi, ekranowany 150V
drutami miedzianymi w izolacji z Temperatura pracy:
PCV -40 do 70°C
PR . Napiecie znamionowe:
Erzeyv 6d wielozylowy, o zytach . 450/750V Temperatura
(4) miedzianych, ekranowany drutami pracy:
miedzianymi w izolacji z PCV -40 do 70°C
. - . ) Napiecie znamionowe:
e . Pr;ewod _zaS|IaJacy z zytami . 450/750V Temperatura
(5) =1 || miedzianymi, ekranowany drutami pracy:
— o miedzianymi w izolacji z PCV -40 do 70-C

4.2 Podtaczenie zasilania sterownicy i silnikow

Przewody zasilajace sterownice, pompy i silniki wentylatorow nalezy podiaczy¢ zgodnie ze
schematem (zalacznik A) oraz listag kablowg (zatacznik B). Przekroje przewodow dobrano na
obcigzalno$¢ pradowa dhlugotrwalg dla ulozenia wskazanego na rys. 1 zgodnie z normg
EN/PN-IEC 60364-5-523. Ze wzgledu na dlugos¢ przewodu (powyzej 100m), inny sposéb
utozenia przewodoéw oraz wszelkie inne wytyczne nalezy zweryfikowa¢ z przekrojami

przewodoéw podanymi w tabeli zalacznika B.

www.el-piast.com
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5. Opis elementow sterownika
5.1 Wbudowany wyswietlacz

1. Wejscie w pod-menu lub edycj¢ parametru
2. Zatwierdzenie zmiany parametru
Sygnalizacja komunikacji i alarmu 3. Przytrzymanie przez 3 sekundy otwiera menu
Port USB ustawien wyswietlacza.

A B A B IAGND| [AOU|AOU[AOU[AOUI Re1| Re1| Re2| Re2 | Re3 | Re3 | Red| Re4 |Re5 Re5| Re6| Re6| Re7 | Re7/| Re8 | Re8 GND V2A4C
WASTER | STAVE 1l2]3s|afalc|a Alc|afc|afc|alc|a|lc/]alciFome

EL-Piast pLc
= fof(

&

O ' //C‘
ELP11R32-MOD CORIAY (l

) AIN AIN | AIN DIN | DIN DIN'I‘/IN DXl | DIN| DIN | DIN| DIN| DIN | DIN\ DIN
|PT1|PT2|AGND PT3(PT4RPT5| ™) IAGND)| 2 |3 IAGND| =3 2 3 ) ! 5 6 7 8 9 | 10 | 1 |12

USB

1. Cofnigcie w zaglebieniu menu.

2. Anulowanie zmiany parametru

3. Przytrzymanie przez 3 sekundy
otwiera menu alarméw.

1. Poruszanie si¢ po menu,

Wyswietlanie parametrow . .
Y P 2. Zmiana parametrow

Menu ustawien wbudowanego wyswietlacza

Po dtuzszym przytrzymaniu klawisza OK (okoto 3 sekundy) wyswietlacz przechodzi do menu
ustawien sterownika.

Contrast — kontrast wyswietlacza

Minimal brightness — minimalna jasno$¢ podswietlenia. Po czasie konfigurowanym przez
parametr After activity time wyswietlacz przygasa do tego poziomu.

Maximal brightness — maksymalna jasno$¢ podswietlenia, gdy wyswietlacz jest w trybie
aktywnym.

Activity time — czas aktywnosci, po ktorym wyswietlacz przygasa

After activity time — co ma si¢ dzia¢ po czasie aktywnosci (Nothing - nic; Alarms menu -
jezeli wystapi alarm to przechodzi do menu alarmow; Alarms/Ist page - jezeli wystapi alarm
to przechodzi do menu alarmow, a w przeciwnym wypadku przechodzi do pierwszej karty
menu glownego).

Current MAC address — aktualny adres magistrali RS485 Master ustawiony na zworkach pod
spodem sterownika

Master bus mode — tryb pracy magistrali RS485 Master (parametr wystepuje tylko w
sterownikach wyposazonych w BACnet)

Master bus speed — predkos¢ komunikacji dla magistrali RS485 Master sterownika.

Stop bits — 110$¢ bitow stopu uzywanych przez magistralg RS485 Master

Parity — ustawienia parzystosci magistrali RS485 Master
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BACnet Instance — numer instancji sterownika w sieci BACnet (parametr wystepuje tylko w
sterownikach wyposazonych w BACnet)

DHCP — aktywacja protokolu DHCP dla potaczenia ethernetowego (istotny tylko gdy
sterownik wyposazony jest w modut ETH)

IP address - nastawa i odczyt aktualnego adresu IP sterownika (nastawa mozliwa tylko gdy
DHCP = disabled)

Network mask — nastawa i1 odczyt maski sieciowej (nastawa mozliwa tylko gdy DHCP
disabled)

Gateway IP — nastawa i odczyt bramy domyslnej (nastawa mozliwa tylko gdy DHCP
disabled)

Wyjscie z menu ustawien nastepuje po nacisni¢ciu klawisza C.

Menu alarmow:

Dostep do menu alarmow uzyskuje si¢ poprzez dhuzsze (okoto 3 sekundy) przytrzymanie
klawisza C. Kasowanie alarmu odbywa si¢ poprzez dtuzsze przytrzymanie klawisza OK na
wybranym alarmie.
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5.2 Wejscia i wyjscia sterownika

Grupa Rodzaj Iosé Parametry elektryczne Ozniiczen
Cyfrowe wejscia TN napigcie wejsciowe 24 VAC lub 24 VDC DINI
napigciowe - zakres napie¢ 15 ... 27 VAC lub 16 ... 38 VDC —DINI12
- prad czujnika: 1 mA
Wescie - minima!na rezystapcj a obcigzenia: 0 Q
temperaturowe 5 - czqstothwo;’c’ pomiaru: 2,5 ms PTI -
PT1000 - zakres pomiaru: -76 ... 170 °C PT5
- doktadnos$¢ pomiaru: +0,2 °C
= - rozdzielczo$¢: 8 bitow / °C
) Dla wejs¢ napieciowych:
:% - dopuszczalne napiecie wejsciowe: 0 — 10 VDC
g - rezystancja wejsciowa: 450 kQ £5%
- czgstotliwos¢ pomiaru: 2,5 ms
Wejécie analogowe - dokladnos’é pomiam: +0,005 V
napieciowe / 30" rozdzielczo$¢: 9 bitow / V AIN1
4 Dla wejs¢ prqdowych: — AIN3
pradowe - dopuszczalny prad wejsciowy: 0 —20 mA
- rezystancja wejsciowa: 120 Q +5%
- czgstotliwos¢ pomiaru: 2,5 ms
- doktadnos¢ pomiaru: £0,01 mA
- rozdzielczo$¢: 8 bitow / mA
- znamionowe napigcie wyjsciowe: 0 — 10 VDC
Wyjscie analogowe 4 |- maksymalne obcigzenie wyj$¢: 20 mA AOU1
« napigciowe - minimalna impedancja obcigzenia: 500 Q - AOU4
) - rozdzielczo$é: 9 bitow / V
& - maksymalne napiecie zestykow: 380 VAC, 125 VDC
g Wyjécie - minimalne napigcie zestykow: 5 VDC
). 8 |- znamionowy prad obcigzenia w kategorii AC1/DC1: SA Rel —Re8
przekaznikowe - minimalny prad zestykow: 10 mA
- obcigzalno$¢ pradowa trwata: 5 A
- port szeregowy do komunikacji z urzadzeniami podrz¢dnymi AB
RS485 Slave 1 |- protokoét transmisji dowolny SLAVE
- predkosci transmisji: 2,4kbit — 115,2kbit
o - port szeregowy do komunikacji z urzadzeniami nadrzednymi AB
¥ RS485 Master 1 |- protokét ModBus RTU, ELPBus, BACnet MS/TP. MASTER
§ - predkosci transmisji: 2,4kbit — 115,2kbit
'E - facze Ethernet zgodne ze standardem 10Base-T
—] Ethernet 1 - protokot ModBus TCP/IP, ELPBus TCP/IP, HTTP port: 80, ETH
=) BACnet/IP
Q - szeregowe tacze do komunikacji z komputerem
USB 1 |- protokét ModBus RTU, ELPBus. USB
- predkosci transmisji: 115,2kbit
Port HMI RJ45 | |- szeregowe facze fl()'.komuni.kacji z panelem HMI RJ-45
- predkosci transmisji: 9,6kbit
www.el-piast.com 16
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Przykladowy schemat podlaczenia sygnaléw do sterownika:

URZADZENIE | 2 g wmopur
NADRZEDNE | & & | ROZSZERZEN
L o
230 V~ 24 V~
£ % N o
<
@ PE GND
= =
HMI =
FALOWNIK
RS485
Sterowanie
0-10V
AGND Ain
< A
N
s
<
x
N
X
< 4
[0}
0 A B AGND| AOU AOU/AOU(AOUJ Re1| Re1| Re2| Re2| Re3 | Re3 |Re4 | Re4 |Re5] Re5| Re6| Re6| Re7| Re7| Re8| Re8 GND 24
-— MASTER 2 3 4 A [of A (o3 A (o3 A C A (o3 A (o3 A C A C VAC
© POWER
X
o
5 o
S+
T
AIN AIN | AIN DIN |DIN (DINJDIN | DIN | DIN [ DIN | DIN | DIN | DIN | DIN | DIN
[Pt | Pr2acno] prspra] e AN aono] AN | AN faao] PN [ 23 [PV PN P Pa | o0 P P o o %
A

RJ45 A
ETHERNET ’_;
PT1000 PT1000
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E PT1000

/

0-10V
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AGND

0-20 mA

AGND
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6. Uruchomienie ukfadu sterowania

UWAGA: Przed uruchomieniem ukladu przez uiytkownika, sterownica powinna byé
podlgczona i sprawdzona przez uprawniony do tego personel.

6.1 Zalaczenie do pracy

Uktad sterowania musi zosta¢ wczesniej skonfigurowane pod konkretng aplikacje. Uktad nie
moze znajdowac si¢ w trybie serwisowym. Jezeli po uruchomieniu na ekranie gtownym
pojawi si¢:

St an uk ¥ adu
Trydb s erwis owy
Oznacza to ze uklad jest w trybie serwisowym 1 wymaga skonfigurowania. Nalezy

zaznajomi¢ si¢ z rozdziatem /2 Konfiguracja uktadu sterowania.

Jezeli uktad jest skonfigurowany na ekranie wyswietlacza pojawi si¢:

S t an u k ¥t adu
Wy 1t aczony
Nastepnie w celu uruchomienia uktadu do pracy nalezy upewnic si¢ ze jest zwarty:

— sygnal przeciwpozarowy S1F na wejsciu DIN1 sterownika

— sygnat zdalnego zataczenia S1 na wejsciu DIN12 sterownika (w zaleznosci od
wybranego trybu wiacznika S1 MENU SERWISOWE — Konfiguracja — Tryb wi.S1)

oraz ustawic:

parametr Tryb pracy na wyswietlaczu sterownika lub panelu HMI jest ustawiony na opcje
inng niz Stop.

T rypb p
I b i

D -3
Qo

6.2 Nastawa temperatury

Temperatura moze by¢ zadawana na klika sposobow. Wybor zadajnika odbywa si¢ poprzez
parametr MENU SERWISOWE — Konfiguracja — Zadajnik temperatury — Zadajnik
temperatury (patrz: rozdziat /2.2 Konfiguracja aplikacji)

* Zadawanie temperatury poprzez panel HMI
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W tym wypadku temperatura zadawana jest programowo poprzez parametr Nastawa
temperatury w menu gtéwnym panelu HMI lub wbudowanego wyswietlacza.

N a s t aw a

temperat
2 2 . 0 ° C

Nalezy odszuka¢ parametr przyciskami strzatek, nacisna¢ przycisk OK w celu edycji
parametru, nastepnie przyciskami strzatek nastawi¢ zadang temperature 1 zatwierdzi¢
przyciskiem OK. W celu zrezygnowania ze zmiany nastawy mozna wycofaé si¢
przyciskiem C.

* Zadawanie temperatury poprzez napigciowe wejscie analogowe AIN1 0-10V
Aby zada¢ temperatur¢ nalezy wprowadzi¢ na wejScie AIN1 aktywny sygnat
napieciowy w zakresie 0-10V np. z panelu HMI Tiny. Skalowanie sygnalu wzgledem
zadawanej temperatury odbywa si¢ poprzez zmiang nastaw parametroOw z menu
MENU SERWISOWE — Konfiguracja — Zadajnik temperatury — Skalowanie AINI
(patrz: rozdzial 12.2 Konfiguracja aplikacji)

» Zadawanie temperatury poprzez prgdowe wejscie analogowe AIN2 0-20mA
W celu zadania temperatury nalezy wprowadzi¢ na wejscie AIN2 aktywny sygnal
pradowy w zakresie 0-20mA. Skalowanie sygnalu wzgledem zadawanej temperatury
odbywa si¢ poprzez zmian¢ nastaw parametrow z menu MENU SERWISOWE —
Konfiguracja — Zadajnik temperatury — Skalowanie AIN2 (patrz: rozdziat 2.2
Konfiguracja aplikacji).
UWAGA: wprowadzenie na wejscie AIN2 sygnatu napieciowego 0-10V moZe
spowodowad uszkodzenie wejscia.

* Zadawanie temperatury poprzez rezystancyjne wejscie analogowe PT5 800-
12000hm
Zadawanie temperatury odbywa si¢ poprzez wprowadzenie na wejscie PTS5
(oznaczane réwniez w aplikacjach jako B5) rezystancji w zakresie 800-12000hm.
Pomiar skalowany jest na temperature zgodnie z charakterystyka czujnika PT1000.
Rezystancja z poza zakresu traktowana jest jako sygnal niewiarygodny i przyjmowane
jest wowczas domyslnie 22 °C.
UWAGA: W uktadach 7z nagrzewnicq wstepng wejscie PTS5 uiywane jest jako
g sygnal pomiaru temperatury dla sterowania nagrzewnicq. W takiej
konfiguracji odradza si¢ stosowania wejscia PT5 jako sygnal zadajgcy
temperature.
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6.3 Alarmy

Alarmy sygnalizowane s3 poprzez miganie wyswietlacza i mruganie lub ciggle $wiecenie
czerwone] diody na sterowniku lub HMI, oraz zalagczonym alarmowym wyjSciem
przekaznikowym sterownika Re7.

Informacj¢ o alarmie mozna odczyta¢ z Menu Alarmow. Wejscie do Menu Alarmow odbywa
si¢ poprzez przytrzymanie klawisza C przez okoto 3 sekundy. Domyslnie wyswietlacz
automatycznie przechodzi do Menu Alarmow gdy wystapi ktory$ z alarméw, zalezy to od
ustawienia opcji After activity time w ustawieniach wyswietlacza lub HMI. Na liscie alarmow
kazdy alarm wyswietlany jest w postaci:

Nazwa Alarmu
Czas wystgpienia i data

Przyktad:

A1l5 _HWL_ThAS- iTr

09 : 05 1 06 2 2 - 10

Alarm termostatu nagrzewnicy wodnej po stronie powietrza wystapil 22 pazdziernika
0 godzinie 09:05.16

Alarmy mozna podzieli¢c na blokujace i nieblokujgce. Alarmy nieblokujace po ustgpieniu
sygnatu alarmowego wznawiaja prace ukladu, natomiast alarmy blokujace wymagaja
recznego skasowania w celu przywrdcenia normalnej pracy.

Kasowanie Alarmu:

W przypadku wystgpienia alarmu blokujacego, do wznowienia pracy uktadu automatyki,
konieczne jest skasowanie alarmu. Aby skasowa¢ alarm nalezy przej$¢ do Menu Alarmow 1 na
wybranym alarmie przytrzyma¢ dtuzej klawisz OK. Jezeli Zrédlo alarmu nadal wystepuje to
alarm si¢ utrzyma, a przy jego opisie pojawi si¢ symbol * co oznacza ze alarm zostal
potwierdzony (dioda alarmowa przestaje mruga¢ ale nadal si¢ $§wieci). Jezeli zrodto alarmu
ustapito badz ustgpi po potwierdzeniu, alarm zostanie skasowany 1 uktad powinien wroci¢ do
normalnej pracy.

r

A 1S5 H W 1
5 2 - 10

T h A
6 2

1

Symbol * w lewym dolnym rogu oznacza potwierdzony alarm. W tym przypadku dioda
alarmowa przestaje mrugac ale nadal pozostaje zaswiecona.
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Lista alarmow nieblokujacych:

EL-Piast

Nazwa alarmu Opis Wejscie Reakcja ukladu

A2 FilterSup zabrudzony filtr nawiewu DINS (1S1H) Brak

A3 FilterExh zabrudzony filtr wywiewu DING6 (2S1H) Brak

A4 FCslcom btad komunikacji z falownikiem 1 nawiewu RS485 Slave uktad stop

A5 FCs2com btad komunikacji z falownikiem 2 nawiewu RS485 Slave uktad stop

A6 FCelcom btad komunikacji z falownikiem 1 wywiewu RS485 Slave uktad stop

A7 FCe2com btad komunikacji z falownikiem 2 wywiewu RS485 Slave uktad stop

A8 Tmain brak czujnika wiodacego wybor uktad stop

A9 Tsup brak czujnika na nawiewie PT1 (B1) uktad stop

A10_Texh brak czujnika na wywiewie PT2 (B2) uktad stop

All Tout brak czujnika temperatury zewngtrznej PT3 (B3) uktad stop

Al2 Trec brak czujnika za odzyskiem PT4 (B4) uktad stop

Al13 TpreH brak czujnika nagrzewnicy wstepne;j PT5 (BS) uktad stop

Al4 HE Th zadziatanie termostatu / zabezpieczenia DIN2 (S2F) uktad stop z
nagrzewnicy elektrycznej wychtadzaniem

A15 HW_ThAir zadziatanie termostatu przeciw — DIN2 (S2F) uktad stop,
zamrozeniowego nagrzewnicy wodnej po pompa HW
stronie powietrza. zatgczona,

zawor HW 100%

Al6 HW_ThWat zadziatanie termostatu przeciw — DIN3 (S3F) uktad stop,
zamrozeniowego nagrzewnicy wodnej po pompa HW
stronie wody zalaczona,

zawor HW 100%

Al7 CX zadziatanie zabezpieczenia chlodnicy DIN4 (S5F) chtodnica stop
freonowej

A18 PH ThAir zadziatanie termostatu przeciw — DIN11 (S6F) uktad stop,
zamrozeniowego wstgpnej nagrzewnicy pompa PH
wodnej po stronie powietrza. zalgczona,

zawor PH 100%

A19 FCrcom btad komunikacji z falownikiem rekuperatora | RS485 Slave
obrotowego
A20 Emulatin emulacja wejs¢ jest aktywna - Brak
A21 ForceOut forsowanie wyjs¢ jest aktywne - Brak
A22 SwitchS1 rozwarty zewnetrzny sygnat startu S1 DIN12 (S1) uktad stop

A23 PTmodl btad komunikacji z 1 modutem PT1000 RS485 Slave
A24 PTmod2 btad komunikacji z 2 modutem PT1000 RS485 Slave
A25 PTmod3 btad komunikacji z 3 modutem PT1000 RS485 Slave
A26 PTmod4 btad komunikacji z 4 modutem PT1000 RS485 Slave

www.el-piast.com
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Lista alarmow blokujacych (wymagaja recznego skasowania):

wystapit trzykrotnie w ciagu godziny

Nazwa alarmu Opis Wejscie Reakcja ukladu

A50 EngSup zabezpieczenie silnika nawiewu DIN7 (IM1F) | ukfad stop
(przeciagzenie lub alarm falownika)

A51 EngExh zabezpieczenie silnika wywiewu DIN8 (2M1F) uktad stop
(przeciazenie lub alarm falownika)

AS52 PresSup brak spr¢zu w komorze silnika wentylatora | DIN9 (1S1F) uktad stop
nawiewu.

AS53 PresExh brak sprezu w komorze silnika wentylatora | DIN10 (2S1F) | ukfad stop
wywiewu.

A54 3xTmain brak czujnika wiodacego. Alarm wystapil | wybor uktad stop
trzykrotnie w ciggu godziny

AS55 3xTsup brak czujnika na nawiewie. Alarm wystapit | PT1 (B1) uktad stop
trzykrotnie w ciggu godziny

A56 3xTexh brak czujnika na wywiewie. Alarm wystapit | PT2 (B2) uktad stop
trzykrotnie w ciggu godziny

AS57 3xTout brak czujnika temperatury zewnetrzne;. PT3 (B3) uktad stop
Alarm wystapit trzykrotnie w ciaggu
godziny

A58 3xTrec brak czujnika za odzyskiem. Alarm PT4 (B4) uktad stop
wystapit trzykrotnie w ciggu godziny

A59 3xTpreH brak czujnika nagrzewnicy wstepnej. Alarm | PTS (BS) uktad stop
wystapit trzykrotnie w ciagu godziny

A60 3xHE Th zadziatanie termostatu / zabezpieczenia DIN2 (S2F) uktad stop
nagrzewnicy elektrycznej. Alarm wystapit
trzykrotnie w ciggu godziny

A61 3xHW_ThAir zadziatanie termostatu przeciw — DIN2 (S2F) uktad stop,
zamrozeniowego nagrzewnicy wodnej po pompa HW
stronie powietrza. Alarm wystapit zalaczona,
trzykrotnie w ciggu godziny zawor HW 100%

A62 3xHW_ ThWat zadziatanie termostatu przeciw — DIN3 (S3F) uktad stop,
zamrozeniowego nagrzewnicy wodnej po pompa HW
stronie wody. Alarm wystapit trzykrotnie w zalgczona,
ciggu godziny zawor HW 100%

A63 3xCX zadziatanie zabezpieczenia chtodnicy DIN4 (S5F) chlodnica stop
freonowej. Alarm wystapit trzykrotnie w
ciggu godziny

A64 3xPH ThAir zadziatanie termostatu przeciw- DIN11 (S6F) uktad stop,
zamrozeniowego wstepnej nagrzewnicy pompa PH
wodnej po stronie powietrza. Alarm zalaczona,

zawor PH 100%

www.el-piast.com

A65 EngR zabezpieczenie silnika odzysku obrotowego | RS485 Slave uktad stop
(alarm falownika)
A66 Fire alarm od czujnika przeciwpozarowego DINI (S1F) uktad stop
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7. Podstawowe parametry sterowania
7.1 Stan ukfadu

Podczas pracy uklad sterowania moze by¢ w roznych stanach pracy. Pierwszym oknem menu
jest informacja o aktualnym stanie uktadu centrali wentylacyjno - klimatyzacyjne;j.

u k ¥ adu

S t an
Wy t aczony

Stany centrali:

*  Wylaczony — uktad nie pracuje natomiast aktywne sa funkcje¢ zabezpieczajace.

» Zalaczony — uklad pracuje normalnie

* Wygrz. wstepne — trwa proces wygrzewania wstgpnego. Funkcja aktywuje sie
podczas zatgczania w przypadku niskiej temperatury zewnetrznej dla grzewczych
uktadow wodnych i glikolowych (nagrzewnice, odzysk). Proces trwa tylko przez
okreslony czas po ktorym uktad przechodzi do normalnej pracy.

* Szybkie grzanie — trwa proces szybkiego grzania. Funkcja aktywuje si¢ w przypadku
niskiej temperatury czujnika wiodgcego w ukladzie z komorg mieszania. Proces trwa
az do momentu osiagni¢cia zadanej temperatury rejestrowanej przez czujnik wiodacy.
Szybkie grzanie catkowicie odcina doptyw $wiezego powietrza.

* Dobieg — trwa proces dobiegu ukladu. Funkcja aktywuje si¢ podczas wylaczania
uktadu gdy wczes$niej dzialala nagrzewnica elektryczna lub chiodnica freonowa.
Proces trwa tylko przez okreslony czas po ktorym uktad wylgcza sie catkowicie.

e Stan alarmowy — uklad jest wylagczony jednak wystepuje stan alarmowy. W celu
uruchomienia uktadu nalezy sprawdzi¢ typ alarmu (patrz: rozdzial 6.3 Alarmy)
1 rozwigza¢ problem.

* Awaryjne zatrzymanie — uklad powinien by¢ zalaczony jednak ze wzgledu na
wystgpienie stanu alarmowego zostatl awaryjnie zatrzymany. W celu uruchomienia
uktadu nalezy sprawdzi¢ typ alarmu (patrz: rozdziat 6.3 Alarmy) i rozwigzaé problem.

* Tryb serwisowy — w trybie serwisowym konfiguruje si¢ uklad do pracy. Nie ma
mozliwos$ci uruchomienia centrali.

7.2 Tryb pracy

Parametr umozliwia nastawe trybu pracy uktadu. Ustawienie trybu [/ bieg lub II bieg nie
oznacza uruchomienie centrali. Muszg zosta¢ jeszcze spelnione warunki opisane w rozdziale
6.1 Zatgczenie do pracy.

m =
Qo o
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Tryby pracy

* Stop — zatrzymanie uktadu, aktywne sg funkcj¢ zabezpieczajace

* I bieg — uruchomienie ukfadu na I biegu. Sterowanie pracuje z obnizong wydajno$cia
grzania, chtodzenia oraz predkosci wentylatoréw. Konfiguracja wydajnosci centrali
w menu USTAWIENIA — Wydajnosc.

* 1II bieg — uruchomienie uktadu na II biegu. Sterowanie pracuje z petna wydajnos$cia.
Konfiguracja wydajnosci centrali w menu USTAWIENIA — Wydajnos¢.

* Czuwanie — tryb oszczgdnosciowy. Centrala automatycznie bedzie uruchamiata si¢ na
I bieg pracy, gdy temperatura mierzona przez czujnik czuwania (parametr: MENU
SERWISOWE — Konfiguracja — Czujnik czuwania) bedzie rézni¢ si¢ od zadanej
o warto$¢ histerezy czuwania (parametr: USTAWIENIA — Histereza czuwania)
domyslnie 4 °C. Po osiagnieciu zadanej temperatury uktad automatycznie wyltaczy sig.

Kalendarz — uktad pracuje zgodnie z programami kalendarza. Jezeli w danym momencie
nie ma aktualnego programu kalendarza (zaden program nie pasuje do aktualnej daty
1 czasu), wtedy uktad bedzie pracowat na wydajnosci wedtug domyslnego trybu pracy
(patrz rozdzial: 10 Ustawienia sterowania), regulujac temperatur¢ wedhg
standardowej nastawy (patrz rozdzial: 6.2 Nastawa temperatury)

7.3 Nastawa temperatury

Patrz rozdzial: 6.2 Nastawa temperatury.

7.4 Czujnik wiodacy

W menu gléwnym mozna odczyta¢ aktualng warto$¢ temperatury mierzong przez czujnik
wiodacy. Gléwna regulacja temperatury odbywa si¢ wzgledem tego czujnika. Dodatkowo
w regulacji uczestniczy czujnik nawiewny ograniczajacy temperatur¢ powietrza nawiewanego
tak aby zwigkszy¢ komfort oséb przebywajacych w okolicach nawiewéw. Czujnikiem
wiodacym moze by¢ kazdy z czujnikow podiaczonych do sterownika. Wybor wejscia
czujnika wiodacego konfiguruje si¢ poprzez parametr MENU SERWISOWE — Konfiguracja
— Czujnik wiodgcy — Czujnik wiodgcy. Jezeli czujnikiem wiodacym ma by¢ ten na panelu
HMI mozna dodatkowo, poprzez parametr MENU SERWISOWE — Konfiguracja — Czujnik
wiodgcy — Czujnik temp. HMI — Wybor czujnika HMI, skonfigurowac z ktérego panelu ma
by¢ pobierana temperatura. Dokladny opis w rozdziale /2.2 Konfiguracja aplikacji.

7.5 Nastawa wilgotnosci

Jezeli aplikacja sterujagca posiada funkcje nawilzania i1 osuszania parametr Nastawa
wilgotnosci umozliwia ustawienie wilgotno$ci wzglednej do jakiej bedzie dazyl uktad
regulacji. Nawilzanie realizowane jest poprzez uruchomienie nawilzacza sterowanego
wyjsciem przekaznikowym ReS8, natomiast osuszanie polega na uruchomieniu chtodnicy.
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7.6 Czujnik wilgotnosci

Aktualny odczyt wilgotnosci wzglednej z czujnika 0-10V podlaczonego do wejscia AIN3.
Wilgotno$¢ przedstawiana jest w zakresie 0-100% co odpowiada sygnatowi analogowemu na
wejsciu w zakresie 0-10V.
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8. Parametry pracy

Menu PARAMETRY PRACY podaje aktualny stan wszystkich elementow automatyki uktadu
w zaleznosci od konfiguracji. Ponizej opis parametrow.

Nazwa Opis
Czujnik wiodacy — odczyt temperatury z czujnika wiodacego
Czujnik na nawiewie — odczyt temperatury z czujnika umieszczonego na
nawiewie PT1 (B1).
Czujnik na wywiewie — odczyt temperatury z czujnika umieszczonego na
wywiewie PT2 (B2).
Temperatury Czujnik na zewnatrz — odczyt temperatury zewnetrznej PT3 (B3)

Czujnik za odzyskiem — odczyt temperatury z czujnika za uktadem odzysku
PT4 (B4)

Czujnik za nagrzew. wstepng — odczyt temperatury z czujnika umieszczonego
za nagrzewnicg wstepng PT5 (BS).

Czujnik PTS — odczyt temperatury z czujnika na wejsciu PTS.

Przepustnice / Otwarcie
przepustnic

Stan przepustnic nawiew/wywiew. Jezeli przepustnice sterowane sg sygnatem
wlacz/wylacz parametr bedzie wskazywal czy sa otwarte czy zamknigte. Jezeli
przepustnice sa sterowane plynnie sygnatem analogowym parametr wskaze
aktualny procent otwarcia przepustnic.

Wentylatory

Przy rozruchu bezposrednim parametr wskaze, ktéore wentylatory sa
uruchomione. W przypadku rozruchu posredniego za pomoca falownikow
oprocz stanu pracy dodatkowo w sekcji Wentylatory mozna odczytaé:

Nastawa nawiewu — aktualny procent wysterowania falownika nawiewu

Nastawa wywiewu — aktualny procent wysterowania falownika wywiewu.

Falowniki nawiewu — sekcja zawierajaca dodatkowe informacje o parametrach
falownikow. Sa to: czgstotliwos¢ pradu silnika, predkos¢ obrotowa silnika
(nieaktywna dla falownikow Danfoss), oraz kod btedu falownika jezeli
wystapit.

Falowniki wywiewu — sekcja zawierajagca dodatkowe informacje o parame-
trach falownikow. Sg to: czestotliwo$¢ pradu silnika, predko$é obrotowa silnika
(nieaktywna dla falownikéw Danfoss), oraz kod bigdu falownika jezeli

wystapit.

Nagrzewnica wstgpna

Zawiera informacje o stanie pompy nagrzewnicy (wylaczona/zalaczona), oraz
procencie otwarcia zaworu.

Nagrzewnica / Nagrzewnica —
modut HE

W zalezno$ci od typu nagrzewnicy sekcja zawiera informacje o:
— stanie pompy oraz procencie otwarcia zaworu (dla nagrzewnicy
wodnej)
— stopniu grzania i procencie wysterowania PWM (dla nagrzewnicy
elektrycznej z bezpos$rednim sterowaniem)
— procencie wysterowania modutu HE (dla nagrzewnicy elektryczne;j
sterowanej posrednio za pomocg modutu HE)

www.el-piast.com
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W zaleznosci od typu chlodnicy sekcja zawiera informacje o:
— stanie pompy oraz procencie otwarcia zaworu (dla chtodnicy wodnej)
— zalaczonym biegu agregatu chtodniczego (dla chtodnicy freonowej)

Wymiennik H/C

Dla konfiguracji z wymiennikiem uniwersalnym (bit 4 numeru aplikacji, patrz:
rozdziat 12.1 Wybor aplikacji). Zawiera informacje o stanie pompy
wymiennika (wylaczona/zalaczona), oraz procencie otwarcia zaworu.

Odzysk / Stopien odzysku

W zaleznosci od typu odzysku sekcja zawiera informacje o aktualnym procen-
cie odzysku w regulacji oraz:

— dodatkowe informacj¢ o parametrach falownika silnika rekuperatora
obrotowego. Sg to: czgstotliwo$é pradu silnika, predko$¢ obrotowa
silnika (nieaktywna dla falownikow Danfoss), oraz kod btedu
falownika jezeli wystapit (dla rekuperatora obrotowego).

— stan pompy oraz procent otwarcia zaworu (dla rekuperatora
glikolowego)

Stopien mieszania

Aktualny procent otwarcia komory mieszania.

www.el-piast.com
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9. Kalendarz

Gdy tryb pracy (parametr Tryb pracy) zostanie nastawiony na opcje Kalendarz sterowanie
bedzie realizowane wedtug zapisanych programéw czasowych.

T rypb p r acy
Kalendarz

W sekeji kalendarza mozna ustawi¢ date oraz godzing zegara czasu rzeczywistego, a takze
zdefiniowac programy czasowe pracy uktadu.

D at a
S r 27 -10-10
C z a s
10 4 7 . 1 2

Przy pierwszym uruchomieniu zegar moze by¢ zatrzymany. Mozna to zaobserwowac¢ po nie
uplywajacych sekundach czasu. Aby uruchomi¢ zegar nalezy zmieniajgc czas, zmieni¢
nastaw¢ sekund na dowolng inng warto$¢. Po zatwierdzeniu zmian klawiszem OK zegar
powinien ruszyc.

Programy kalendarza moga by¢ zapisywane w okresie tygodniowym oraz rocznym (wyjatki).
Programy mozna zapisywac niezaleznie dla dwoch parametrow Tryb pracy, Temperatura.

C z a s o d
0 8 : 00 00
T rypb p r acy
I I b e g
C z a s o d
12 : 35 .00
T emperatura
2 1 5 ° C

W trybie tygodniowym podaje si¢ jedynie czas rozpoczgcia programu. Zapisanie tylko
jednego programu w dowolnym dniu oznacza ze tylko on bedzie realizowany. Oznacz to ze
konieczne jest zapisanie przynajmniej dwoch programéw tygodniowych zeby opcja
kalendarza miata jakikolwiek sens.
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W menu USTAWIENIA mozna, skonfigurowany uprzednio uktad, dostroi¢ do specyficznych

warunkow pracy.

g Uwaga: dostep do ustawien chroniony jest hastem (domysinie: 1111).

Nazwa

Wystepuje dla
urzadzenia

Domys$lna
wartos¢é

Opis

Domyslny tryb
pracy

Wszystkie

Stop

Gdy w trybie pracy kalendarza, a w danym momencie nie
ma aktualnego programu kalendarza (zaden program nie
pasuje do aktualnej daty i czasu), wtedy uktad bedzie
pracowal na wydajnosci wedhug domyslnego trybu pracy,
regulujac temperature wedlug standardowej nastawy (patrz
rozdzial: 6.2 Nastawa temperatury)

Wentylator
wywiewu

Uktad
nawiewno —
wywiewny

Wytaczony

Dla uktadéw nawiewno — wywiewnych z skonfigurowa-
nym oddzielnym wyjsciem dla wentylatora wywiewu
(parametr: MENU SERWISOWE — Konfiguracia —
Wentylatory — Sygnal startu na Re4) mozliwe jest
niezalezne uruchomienie wywiewu. Gdy opcja jest
ustawiona na Wylqgczony, wtedy wywiew uruchamia sig¢
wraz z nawiewem.

Tryb czuwania

Wszystkie

Grzania /
Chtodzenia

Aktywny dla — ustala w jakiej sytuacji czuwanie zalaczy
uktad do dziatania:

Grzania — uklad zalaczy si¢ tylko gdy temperatura
czujnika czuwania znajdzie si¢ ponizej zadane;j.
Chlodzenia - uklad zataczy si¢ tylko gdy temperatura
czujnika czuwania znajdzie si¢ powyzej zadane;.
Grzania/Chlodzenia — uktad zalaczy si¢ w obu przypad-
kach

4°C

Histereza czuwania — jezeli réznica temperatury zadanej
imierzonej przez czujnik czuwania jest wigksza (dla
chtodzenia mniejsza) od wartosci histerezy czuwania i jest
uruchomiony tryb pracy Czuwanie to nastgpuje zataczenie
uktadu (praca wentylatoréw na I biegu).

Roznica Eco

Wszystkie

10 °C

Okresla roznice temperatury migdzy czujnikiem
wywiewiu, a czujnikiem temperatury zewnetrznej przy
powyzej ktorej chlodnica lub nagrzewnica zostaje
zablokowana, a zadana temperatura jest uzyskiwana
jedynie z powietrza z zewnatrz.

Pora roku

Wymiennik
uniwersalny
H/C)

Zima

W konfiguracji z wymiennikiem uniwersalnym mozna
ustali¢ czy uklad ma dziata¢ w trybie grzania (Zima,
nalezy zapewni¢ ciepty czynnik w ukladzie wymiennika),
czy w trybie chtodzenia (Lato, zimny czynnik).

Wydajnosé

Nagrzewnica

100%

Limit grzania I bieg — ograniczenie sterowania grzaniem
dla I biegu pracy uktadu sterowania.

Chtodnica

100%

Limit chlodzenia I bieg — ograniczenie sterowania
chlodzeniem dla I biegu pracy uktadu sterowania.

Wszystkie

50%

Wentylator nawiewu I bieg — wydatek wentylatorow
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nawiewu na I biegu pracy uktadu sterowania.

Wentylator nawiewu II bieg — wydatek wentylatorow

0,
100% nawiewu na II biegu pracy uktadu sterowania.
50% Wentylator wywiewu I bieg — wydatek wentylatorow
Uktad ’ wywiewu na I biegu pracy uktadu sterowania.
nawiewno —
wywiewny 100% Wentylator wywiewu II bieg — wydatek wentylatorow
° wywiewu na II bieg pracy uktadu sterowania.
40 °C Tmax nawiewu — maksymalna temperatura na nawiewie
(uktad bedzie sig starat jej nie przekroczyc).
Wszystkie Tmin nawiewu — minimalna temperatura na nawiewie
15°C (uktad bedzie si¢ starat utrzymywaé temperatur¢ powyzej
tego progu).
Chiodnica lub . Min. temp. chlodzqma - .Je'zeh temperatura czujnika
12°C zewnetrznego spadnie ponizej zadanego progu proces
rekuperator e . .
chlodzenia nie bedzie realizowany.
. Nagrzewnica
Regulacja
t suac) lub rekuperator PI dla grzania — parametry regulatora PI odpowiedzial-
emperatury - ;
lub komora nego za fazg grzania.
mieszania
Chtodnica lub
rekuperator lub PI dla chlodzenia — parametry regulatora PI odpowiedzial-
komora } nego za faze¢ chlodzenia.
mieszania
PI dla nawiewu — parametry regulatora PI odpowiedzial-
Wszystkie - nego za utrzymywanie temperatury na nawiewie pomigdzy
Tmax, a Tmin nawiewu.
Kp dla wilgotnosci — wzmocnienie Kp regulatora PI
1 odpowiedzialnego za utrzymanie wilgotnosci na statym
Regulacja Nawilzanie i poziomie
wilgotnose osuszanie Ti dla wilgotnosci — stala catkowania Ti regulatora Pl
60s odpowiedzialnego za utrzymanie wilgotnosci na stalym
poziomie
Przepustnice Rekuperator Min. swieie powietrze — minimalny stopien otwarcia
krzyzowy bez 30% przepustnic nawiewnych w celu dopuszczenia $wiezego
bypassu powietrza.

8 °C Limit oszronienia — prog temperatury za uktadem odzysku
ponizej, ktorej realizowana jest funkcja zabezpieczajaca
przed oszronieniem rekuperatora.

5 Kp zabezpieczenia — wartos¢ wzmocnienia dla regulatora

PI realizujacego zamykanie przepustnic w celu

przeciwdziatania oszronieniu. Regulator PI zabezpieczenia

aktywuje si¢ tylko ponizej =zadanej temperatury
zabezpieczenia przed oszronieniem.

10 sekund | 7i zabezpieczenia — stala catkowania dla regulatora PI

realizujacego zamykanie  przepustnic @ w  celu
przeciwdziatania oszronieniu. Regulator PI zabezpieczenia

www.el-piast.com
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aktywuje si¢ tylko ponizej zadanej

zabezpieczenia przed oszronieniem.

temperatury

Wentylatory

Wszystkie

30 sekund

Opozini. badania presostatow - czas od uruchomienia
wentylatoréw po ktérym badane jest ci$nienie na filtrach
i presostatach w komorze silnika.

5 sekund

Opozni. zalgczenia — opoznienie zalaczenia uktadu do
pracy. Przydatne w przypadku zaniku i powrotu napigcia,
gdy nagly impuls pradowy, powodowany od réwnoleglego
wznowienia  pracy  wszystkich  urzadzenh  moze
spowodowac przecigzenie linii zasilajacych.

Nagrzewnica
elektryczna lub
chtodnica
freonowa

30 sekund

Czas dobiegu — opOznienie
wychtodzenia ukladu wentylacji. Ma miejsce tylko
w przypadku wczesniejszej pracy nagrzewnicy
elektrycznej lub chtodnicy freonowe;.

wylaczenia w celu

Wszystkie

10 sekund

Opozini. went. nawiewu — opOznienie zalaczenia wenty-
latoréw nawiewu wzgledem przepustnic. Przydatne przy
duzych silnikach.

Uktad
nawiewno —
wywiewny

10 sekund

Opozni. went. wywiewu — opoOznienie zalaczenia wenty-
latorow wywiewu wzgledem wentylatorow nawiewu.

Nagrzewnica
wstepna

Nagrzewnica
wstepna

www.el-piast.com

8°C

Temperatura utrzymania — temperatura jaka ma
utrzymywac nagrzewnica wstgpna wzgledem czujnika za
nagrzewnicg wstepng (PT5 / B5)

PI grzania wstepnego — regulator PI odpowiedzialny za
sterowanie grzaniem nagrzewnicy wstepnej

Wygrzewanie wstgpne — parametry dla procesu
wygrzewania wstgpnego. Wygrzewanie jest uruchamiane
tylko przy rozruchu uktadu i w przypadku gdy temperatura
zewnetrzna spadnie ponizej nastawy Tmax skala.
Wygrzewanie uruchamia pompe nagrzewnicy i otwiera
zawOr proporcjonalnie do temperatury zewnetrznej na
skali (Tmin skala, Tmax skala). Przy temperaturze
zewngtrznej na poziomie Tmin skala zawor bedzie otwarty
na 100%, natomiast przy temperaturze bliskiej Tmax skala
zawOr bedzie prawie zamknigty (0%). Wygrzewanie trwa
przez czas okreslany w parametrze Czas wygrzewania. Po
zakonczeniu uklad przechodzi do dalszej procedury
rozruchowej, a nagrzewnica powoli zamyka zawor do 0%
lub do momentu gdy regulacja temperatury wymusi
wyzszg warto$¢. Czas opadania sygnalu sterujacego
zaworem okresla parametr Rampa opadania.

8°C

Temp. zal. pompy — gdy temperatura zewngtrzna spadnie
ponizej tego limitu nastgpuje uruchomienie pompy
nagrzewnicy. Pompa bedzie pracowaé przez caty czas do
momentu gdy temperatura na zewnatrz przekroczy wartos$¢
nastawy.

20%

Min. otwarcie zaworu — gdy temperatura spadnie ponizej
progu Temp. Zal. pompy i uklad jest w stanie pracy to
zawoOr nagrzewnicy bedzie otwarty nie mniej niz ustalona
warto$¢.

31



http://www.el-piast.com/

EL-Piast

Ochrona pompy — ochrona ma na celu okresowe
uruchamianie pompy na krotki czas w przypadku jej
dtuzszego przestoju. Gdy pompa nie jest uzywana przez
czas ustalany w parametrze Okres przestoju. To pompa
uruchomi si¢ na czas okreslony w parametrze Czas
uruchomienia.

Nagrzewnica

Nagrzewnica
wodna

Wygrzewanie wstgpne — parametry dla procesu
wygrzewania wstgpnego. Wygrzewanie jest uruchamiane
tylko przy rozruchu uktadu i w przypadku gdy temperatura
zewngetrzna spadnie ponizej nastawy Tmax skala.
Wygrzewanie uruchamia pomp¢ nagrzewnicy i otwiera
zawor proporcjonalnie do temperatury zewngtrznej na
skali (Tmin skala, Tmax skala). Przy temperaturze
zewnetrznej na poziomie Tmin skala zawor bedzie otwarty
na 100%, natomiast przy temperaturze bliskiej Tmax skala
zawor bedzie prawie zamkniety (0%). Wygrzewanie trwa
przez czas okreslany w parametrze Czas wygrzewania. Po
zakonczeniu uklad przechodzi do dalszej procedury
rozruchowej, a nagrzewnica powoli zamyka zawor do 0%
lub do momentu gdy regulacja temperatury wymusi
wyzszg warto$¢. Czas opadania sygnalu sterujacego
zaworem okre$la parametr Rampa opadania.

Temp. zal. pompy — gdy temperatura zewngtrzna spadnie
ponizej tego limitu nastgpuje uruchomienie pompy
nagrzewnicy. Pompa bedzie pracowaé przez caty czas do
momentu gdy temperatura na zewnatrz przekroczy wartos$¢
nastawy.

20%

Min. otwarcie zaworu — gdy temperatura spadnie ponizej
progu Temp. Zal. pompy i uklad jest w stanie pracy to
zawoOr nagrzewnicy bedzie otwarty nie mniej niz ustalona
wartos$¢.

Ochrona pompy — ochrona ma na celu okresowe
uruchamianie pompy na krotki czas w przypadku jej
dtuzszego przestoju. Gdy pompa nie jest uzywana przez
czas ustalany w parametrze Okres przestoju. To pompa
uruchomi si¢ na czas okre$lony w parametrze Czas
uruchomienia.

Nagrzewnica —
Okres PWM

Nagrzewnica
elektryczna z
bezposrednim
sterowaniem

10 sekund

Opcja tylko dla aplikacji z nagrzewnica elektryczna
z bezposrednim sterowaniem. Ustala okres sterowania
PWM generowanego przez przekaznik kontaktronowy Rec.

Chtodnica —
Ochrona pompy

Chtodnica
wodna

Ochrona ma na celu okresowe uruchamianie pompy na
krotki czas w przypadku jej dtuzszego przestoju. Gdy
pompa nie jest uzywana przez czas ustalany w parametrze
Okres przestoju. To pompa uruchomi si¢ na czas okreslony
w parametrze Czas uruchomienia.

Chtodnica

Chtlodnica
freonowa

www.el-piast.com

60 sekund

Min. czas pracy — minimalny czas przez jaki musi
pracowaé agregat chtodnicy freonowej od momentu jego
uruchomienia

60 sekund

Min. czas przestoju — minimalny czas jaki musi odczekaé
agregat chtodnicy freonowej do momentu jego ponownego
uruchomienia
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Rekuperator

30%

Udzial w regulacji — okresla ile procent catej regulacji
przypada na uktad odzysku. Odzysk realizuje pierwsza
fazg grzania / chlodzenia. Po osiggnigciu  100%
wysterowania odzysku nastgpuje zalgczenie drugiej fazy
regulacji realizowanej przez komor¢ mieszania lub
nagrzewnice / chtodnice.

Limit oszronienia — prog temperatury za uktadem odzysku
ponizej, ktorej realizowana jest funkcja zabezpieczajaca
przed oszronieniem rekuperatora.

Kp zabezpieczenia — warto§¢ wzmocnienia dla regulatora
PI realizujgcego zamykanie rekuperatora w celu
przeciwdziatania oszronieniu. Regulator PI zabezpieczenia
aktywuje si¢ tylko ponizej =zadanej temperatury
zabezpieczenia przed oszronieniem.

10 sekund

Ti zabezpieczenia — stala catkowania dla regulatora PI
realizujagcego  zamykanie  rekuperatora w  celu
przeciwdziatania oszronieniu. Regulator PI zabezpieczenia
aktywuje si¢ tylko ponizej =zadanej temperatury
zabezpieczenia przed oszronieniem.

Odzysk

Rekuperator
glikolowy

Wygrzewanie wstgpne — parametry dla procesu
wygrzewania wstgpnego. Wygrzewanie jest uruchamiane
tylko przy rozruchu uktadu i w przypadku gdy temperatura
zewnetrzna spadnie  ponizej nastawy Tmax skala.
Wygrzewanie uruchamia pompe¢ nagrzewnicy i otwiera
zawor proporcjonalnie do temperatury zewngtrznej na
skali (Tmin skala, Tmax skala). Przy temperaturze
zewnetrznej na poziomie Tmin skala zawor bedzie otwarty
na 100%, natomiast przy temperaturze bliskiej Tmax skala
zawor bedzie prawie zamknigty (0%). Wygrzewanie trwa
przez czas okreslany w parametrze Czas wygrzewania. Po
zakonczeniu uklad przechodzi do dalszej procedury
rozruchowej, a nagrzewnica powoli zamyka zawor do 0%
lub do momentu gdy regulacja temperatury wymusi
wyzsza warto$¢. Czas opadania sygnalu sterujacego
zaworem okres$la parametr Rampa opadania.

6°C

Temp. zal. pompy — gdy temperatura zewngtrzna spadnie
ponizej tego limitu nastgpuje uruchomienie pompy
nagrzewnicy. Pompa bedzie pracowaé przez caty czas do
momentu gdy temperatura na zewnatrz przekroczy wartos§¢
nastawy.

20%

Min. otwarcie zaworu — gdy temperatura spadnie ponizej
progu Temp. Zal. pompy 1 uklad jest w stanie pracy to
zawOr nagrzewnicy be¢dzie otwarty nie mniej niz ustalona
wartos¢.

Ochrona pompy — ochrona ma na celu okresowe
uruchamianie pompy na krétki czas w przypadku jej
dhuzszego przestoju. Gdy pompa nie jest uzywana przez
czas ustalany w parametrze Okres przestoju. To pompa
uruchomi si¢ na czas okreslony w parametrze Czas
uruchomienia.

Komora
mieszania

www.el-piast.com

Komora
mieszania

30%

Udzial w regulacji — okresla ile procent catej regulacji
przypada na komor¢ mieszania. Komora mieszania
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realizuje drugg lub trzecig faz¢ grzania / chlodzenia. Po
osiggnigciu  100% wysterowania odzysku nastgpuje
zataczenie drugiej fazy regulacji realizowanej przez
komorg mieszania lub nagrzewnice / chtodnice.

Min. swieie powietrze — minimalny stopien otwarcia

30% przepustnic nawiewno - wywiewnych w celu dopuszczenia
Swiezego powietrza.
Komora Priorytet regulacji — okresla ktore urzadzenie uczestniczy
. . |w drugiej fazie regulacji. Mozliwy wybor to Komora
mieszania

mieszania lub Nagrzewnica / Chlodnica.

Szybkie grzanie — funkcja umozliwiajaca szybkie
dogrzanie uktadu do zadanej temperatury. Gdy tryb
szybkiego grzania jest aktywny i wystapi potrzeba
uruchomienia jego dzialania przepustnice zamykaja
doplyw $wiezego powietrza do momentu osiggniccia
zadanej temperatury.
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11. Pozostate ustawienia
11.1 Wybor jezyka menu

W celu zmiany jezyka menu wyswietlacza lub panela HMI nalezy w menu gtéwnym przejsé
do ustawien jezyka:

PL / EN - >

wybraé opcje klawiszem OK, a nastgpnie wybra¢ konkretng wersje jezykowa.

11.2Zmiana hasta

Hasto dostepu do sekcji USTAWIENIA oraz MENU SERWISOWE mozna zmieni¢ wybierajac
w menu gtownym zmiang hasta:

Zmien h a s 1 o

Nalezy wprowadzi¢ stare hasto, a nastgpnie nowe oraz dla potwierdzenia jeszcze raz je
powtorzyc.

B UWAGA: hasto domysinie jest ustawione na 1111. Gdy hasto zaginie w celu

przywrocenia hasta domyslnego naleiy postepowaé zgodnie ze wskazowkami
zawartymi w rozdziale 11.5 Awaryjne przywracanie istotnych ustawien sterownika.

11.3 Przywracanie ustawien domysinych

W celu przywrocenia ustawien domyS$lnych nalezy przejs¢ do MENU SERWISOWEGO
1 wybra¢ opcje Przywroc ustawienia domysine.

Przywro6Cc¢ us tawi e
n i a d omy $ 1 n e

Sterownik poprosi o potwierdzenie:

J es te$ pewny?

UWAGA: przywrocenie ustawien domysinych spowoduje nieodwracalne usuniecie
biezgcej konfiguracji sterownika. Naleiy ponownie przeprowadzi¢ pelng
konfiguracje ukladu opisang w rozdziale 12 Konfiguracja ukladu sterowania.
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11.4 Informacje o oprogramowaniu

W celu sprawdzenia wersji oprogramowania sterownika PLC nalezy w glownym menu
przej$¢ na ostatni element.
Przyktad:

v . 01 .00 08 -09-10
HV AC UniiA@pop

Oprogramowanie zostalo wytworzone 8 wrzesnia 2010, nazywa si¢ HVAC UniApp
1 wystepuje w wersji 1.00.

W celu sprawdzenia predkosci dzialania algorytmu sterowania w parametrze MENU
SERWISOWE — LPS algorytmu mozna sprawdzi¢ ile petli na sekund¢ wykonuje algorytm
sterujacy.

L P S algorytmu
2 4 T p s

Jezeli wartos$¢ tego parametru jest ponizej 10 Ips warto wydtuzy¢ czas komunikacji pomigdzy
falownikami (parametr: MENU SERWISOWE — Konfiguracja — Kom. czas przerwy).

11.5 Awaryjne przywracanie istotnych ustawien sterownika

W celu przywrocenia takich parametrow jak:
— hasto domys$lne na 1111
— polska wersja jezykowa (PL)
— predkos$¢ komunikacji dla tacza RS-485 Master na 9600 bps.
nalezy:
— wylagczy¢ sterownik z zasilania
— przestawi¢ wszystkie zworki znajdujace si¢ pod spodem sterownika na ON (nalezy
zapamigtac¢ uktad zworek aby po zakonczeniu przywrdci¢ stan poprzedni)
— podiaczy¢ sterownik do zasilania (dioda alarmowa powinna si¢ pali¢ $wiattem
ciaglym)
— po czasie okoto 5 sekund wytaczy¢ sterownik z zasilania
— przestawi¢ ponownie zworki na warto$¢ poczatkowa i podigczy¢ sterownik

www.el-piast.com 36



http://www.el-piast.com/

EL-Piast

12. Konfiguracja uktadu sterowania

Zazwyczaj dostarczane uktady sterowania skonfigurowane sa pod konkretna aplikacje. Jednak
gdy tak nie jest nalezy dokona¢ niezbednych ustawien umozliwiajacych poprawng prace
urzadzen sterujacych.

Gdy przy uruchomieniu urzadzenia na wyswietlaczu pojawi si¢ napis:

St an cen
ryb S e r w

t
T i

a
(0]

r 1 1
S Wy

oznacza to ze uklad jest w trybie serwisowym i1 wymaga skonfigurowania. W celu
konfiguracji nalezy przej$s¢ do Menu Serwisowego. Przyciskiem oznaczonym jako strzatka
w prawo nalezy przemiesci¢ si¢ po menu gldownym az do wyswietlenia:

M E N U S ERWTISOWE -
>

UWAGA: w niektorych HMI Menu Serwisowe moZe nie by¢ dostgpne, w takim
wypadku konfiguracji naleiy dokonaé na wyswietlaczu wbudowanym w sterownik
lub za pomocg komputera PC.

W opcje Menu Serwisowego nalezy wejs¢ naciskajac przycisk oznaczony jako OK. Zmiana
parametréw w menu serwisowym jest chroniona hastem. W takim wypadku moze zostac
wyswietlony monit o hasto:

Poda j h as t o
0

Nalezy strzatkami wybra¢ odpowiednig cyfre 1 zatwierdzi¢ przyciskiem OK dla czterech cyfr
hasta.
UWAGA: domyslinie hasto ustawione jest na 1111. W przypadku problemow prosze
kierowad si¢ uwagami zawartymi w rozdziale 11.5 Awaryjne priywracanie istotnych
ustawien sterownika.

Po poprawnym wprowadzeniu hasta pojawi si¢ pierwsza opcja Menu Serwisowego.

S owy

_i
y

Jezeli Tryb serwisowy jest ustawiony na Wylgczony w celu konfiguracji uktadu nalezy go
uaktywni¢ zmieniajac parametr na Aktywny i zatwierdzajac przyciskiem OK. Jezeli tryb
serwisowy nie jest aktywny nie ma dostgpu do parametréw wyboru aplikacji.
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12.1 Wybor aplikacji

Kolejnym etapem jest Wyboru Aplikacji:

Wy bor Aplikaciji
- >

Typy aplikacji mozliwe do wyboru:

AS — aplikacja nawiewna

AD — aplikacja nawiewno - wywiewna

AP — aplikacja nawiewno - wywiewna z rekuperatorem krzyzowym
AR - aplikacja nawiewno - wywiewna z rekuperatorem obrotowym
AG - aplikacja nawiewno - wywiewna z rekuperatorem glikolowym

Kod aplikacji jest liczbg sktadang bitowo w zalezno$ci od konfiguracji aparatoéw systemu
HVAC. Ponizej przedstawiono sposob kodowania aplikacji:

Bit| Liczba Konfiguracja
0 1 Nagrzewnica wodna
1 2 Nagrzewnica elektryczna
2 4 Chtodnica wodna
3 8 Chtodnica freonowa
4 16 | Wymiennik uniwersalny (H / C)
5 32 |Bypass dla rekuperatora krzyzowego
6 64 |Komora mieszania
7 128 | Odzysk chtodu rekuperatora
8 256 |Nagrzewnica wstepna
9 512 |Bezposrednie sterowanie HE (bez pomocy modutu HE)
10| 1024 |Nawilzanie 1 osuszanie

Przyktad kodowania aplikac;ji:

Aplikacja typu nawiewno - wywiewna z odzyskiem krzyzowym oraz z nagrzewnica wodna,
chtodnicg freonowa, bypassem i komora mieszania bedzie miata oznaczenie AP 105. Numer
wyliczany jest dodajac liczby przy odpowiednich elementach konfiguracji uktadu. 1 (HW) +
8 (CX) + 32 (bypass) + 64 (komora mieszania) = 105.

Kod aplikacji nalezy ustawi¢ w kolejnym parametrze Kod aplikacji.

K o d a
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Po wybraniu typu i kodu aplikacji nalezy sprawdzi¢ Zgodnos¢ kodu. Parametr powinien
wyswietla¢ OK.

Z godno k o du

$ ¢
0 K

W przypadku gdy parametr wyswietla informacj¢ kod niepoprawny.

Z godno ¢ k o du
k o d n i e O prawny

S
P

Niezgodno$¢ powoduje ze uktad nie moze poprawnie pracowac. Nalezy zweryfikowaé kod
z tabela powyzej oraz niedozwolonymi konfiguracjami opisanymi ponizej lub skontaktowac
si¢ z producentem uktadu sterowania w celu rozwigzania problemu.

Konfiguracje niedozwolone:

— <nagrzewnica wodna> i <nagrzewnica elektryczna>

— <chtodnica wodna> i <chlodnica freonowa>

— <wymiennik uniwersalny> i (<nagrzewnica wodna> lub <nagrzewnica elektryczna>
lub <chtodnica wodna> lub <chtodnica freonowa>)

— brak <odzysku krzyzowego> i <bypass>

— <komora mieszania> i <nagrzewnica wstgpna>

— <nagrzewnica wstepna> i <osuszanie>

— brak (<chtodnicy wodnej> lub <chtodnicy freonowej>) i <osuszanie>

— brak <nagrzewnicy elektrycznej> i <bezposrednie sterowanie HE>

— <odzysk chtodu> i brak (<bypassu> lub <odzysku obrotowego> lub <odzysku
glikolowego>)

— <bezposrednie sterowanie HE> i <nagrzewnica wstepna>

12.2 Konfiguracja aplikacji

Menu konfiguracji zawiera dodatkowe ustawienia umozliwiajagce dopasowanie uktadu
sterowania do zainstalowanych urzadzen. Menu Konfiguracji to nastepne menu po Wyborze
Aplikacji. Sciezka: MENU SERWISOWE — Konfiguracja.

Nazwa Domy§l’na Opis
wartos¢
Okreéla tryb dziatania zewn¢trznego sygnatu startu S1 (wejscie
DIN12):
Tryb wh. DIN12 (S1) OR OR — ;ezwoleme na prace gdy S1 zwarte lub parametr 7ryb pracy
ustawiony na prace
AND — zezwolenie na pracg gdy S1 zwarte i parametr 7ryb pracy
ustawiony na prace
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Czujnik wiodacy — wybodr czujnika wiodacego:

HMI — czujnik panelu HMI w roli czujnika wiodacego

PT1 (B1 Tsup) — czujnik nawiewu w roli czujnika wiodacego
PT2 (B2 Texh) — czujnik wywiewu w roli czujnika wiodacego
PT5 (B5/B6) — czujnik z wejscia PTS w roli czujnika wiodacego
PTmulti — czujnik usredniony z pomiaréw modutow PT1000

RJ-45

Wybér czujnika HMI. Panel HMI mozna podtaczy¢ do gniazda RJ-
45 oraz ztacza RS-485 Master. W przypadku gdy parametr MENU
SERWISOWE — Konfiguracia — Czujnik wiodgcy — Czujnik
wiodgcy zostanie ustawiony na HMI, tutaj nalezy sprecyzowaé do
ktorego gniazda podiaczony jest panel HMI z czujnikiem wiodacym
oraz po jakim czasie braku komunikacji ma by¢ zgloszony alarm
braku czujnika wiodacego.

15 sekund

Maks. czas odpowiedzi definiuje maksymalng przerw¢ w komuni-
kacji z panelem HMI po ktorej uktad uzna ze czujnik jest odlaczony
i zglosi btad czujnika wiodgcego (sytuacja ma miejsce tylko gdy
czujnikiem wiodacym jest panel HMI)

0 czujnikow

Czujnik multi — ilo$¢ zdefiniowanych pojedynczych czujnikéw
podiaczonych do modutéw PT1000.

Wartos$¢ 0 — funkcja nieaktywna

Wartos¢ > 0 — wymagany jeden modut PT1000

Wartos$¢ > 5 — wymagane dwa moduty PT1000

Warto$¢ > 10 — wymagane trzy moduty PT1000

Wartos¢ > 15 — wymagane cztery moduty PT1000

Zadajnik temperatury

HMI

Zadajnik temperatury — wybor sposobu zadawania temperatury:
HMI — temperatura jest zadawana z poziomu panelu HMI poprzez
parametr Ustaw temperature w menu gtéwnym.

AINI (0-10V) — temperatura zadawana jest z wejscia AIN1 w postaci
sygnalu napicciowego 0-10V. Skalowanie sygnalu odbywa si¢
poprzez parametr MENU SERWISOWE — Zadajnik temperatury —
Konfiguracja — Skalowanie AIN1.

AIN2 (0-20mA) - temperatura zadawana jest z wejscia AIN2
w postaci sygnatu pradowego 0-20mA. Skalowanie sygnatu odbywa
si¢ poprzez parametr MENU SERWISOWE — Konfiguracja —
Zadajnik temperatury — Skalowanie AIN2.

PT5 (B5/B6) — wejscie PTS shuzy jako zadajnik temperatury. Na
wejscie nalezy podaé rezystancj¢ zgodna z charakterystyka czujnika
PT1000

15 -30°C

Skalowanie AIN1 (0-10V):

Temp dla 0V — warto§¢ temperatury jaka ma by¢ zadana w przy-
padku gdy na wejsciu AIN1 jest OV

Temp dla 10V — warto$¢ temperatury jaka ma by¢ zadana w przy-
padku gdy na wejsciu AIN1 jest 10V

15-30°C

Skalowanie AIN2 (0-20mA):

Temp dla OmA — warto$¢ temperatury jaka ma by¢ zadana w przy-
padku gdy na wejsciu AIN2 jest OmA

Temp dla 20mA — warto$¢ temperatury jaka ma by¢ zadana w przy-
padku gdy na wejsciu AIN2 jest 20mA

www.el-piast.com
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Wybor czujnika wedtug ktdrego bedzie dziatat tryb czuwania
HMI — czujnik panelu HMI w roli czujnika czuwania

PT1 (B1 Tsup) — czujnik nawiewu w roli czujnika czuwania
PT2 (B2 Texh) — czujnik wywiewu w roli czujnika czuwania
PT5 (B5/B6) — czujnik z wejscia PTS w roli czujnika czuwania

Wentylatory

FIMx /
F2Mx

Zabezpieczenie przeciaZeniowe ustala aktywno$¢ wejs¢ zabezpie-
czajacych silniki (DIN7 - nawiew oraz DINS — wywiew).

W przypadku gdy zabezpieczenia silnikow realizowane sa poza
uktadem mozna dezaktywowac reakcje wejs¢.

IS1F/2S1F

Zabezpieczenie presostatéw ustala aktywnos$¢ wejs¢ dla presostatow
badajacych ci$nienie w komorze silnika (DIN9 - nawiew oraz DIN10
— wywiew). W przypadku gdy te zabezpieczenia realizowane sg poza
uktadem (np. w przypadku stosowania falownikéw) mozna je dezak-
tywowac.

Nawiew

Sygnal startu na Red4 — mozliwos¢ ustalenia tryby dziatania
przekaznika Re4:

Nieaktywny — przekaznik Re4 moze by¢ uzyty jako II bieg chtodnicy
freonowej

Nawiew — przekaznik Re4 zalacza si¢ w momencie gdy ma nastgpic
uruchomienie wentylatorow nawiewu.

Wywiew — sygnal startu wentylatora wywiewu pojawia si¢ na
przekazniku Re4. Dzigki temu mozna realizowa¢ opdznienie startu
wentylatora wywiewu wzglgdem nawiewu oraz wiaczy¢ niezalezng
prace wywiewu (parametr: USTAWIENIA — Wentylator wywiewu),
gdy cata reszta uktadu jest w trybie Stop.

UWAGA: Gdy parametr ma wartos¢ inng nii ,,Nieaktywny” to
drugi bieg chlodnicy freonowej nie jest dostepny.

Zab. HW po stronie wody

Nieaktywne

Zab. HW po stronie wody pozwala aktywowa¢ dodatkowe
zabezpieczenie przeciw - zamrozeniowe po stronie wody
nagrzewnicy wodnej. Zabezpieczenie zadziala gdy temperatura
zewngetrzna spadnie ponizej progu zalaczenia pompy oraz zadziata
termostat przeciw - zamrozeniowy po stronie wody.

Nagrzewnica

I stopien

Liczba stopni HE - dla konfiguracji z bezposrednim sterowaniem
HE mozna ustali¢ czy nagrzewnica posiada I stopien czy II stopnie
grzania.

Chtodnica freonowa

100%

Ogranicz. II biegu PWM — uklad w konfiguracji z bezposrednim
sterowaniem HE daje mozliwo$¢ wprowadzenia ograniczenia sygnatlu
PWM dla drugiego biegu nagrzewnicy.

I bieg

Liczba biegéw — okresla ile biegow (agregatow) posiada chiodnica
freonowa.

UWAGA: Aby drugi bieg byl fizycznie sterowany przez przekainik
Re4 parametr MENU SERWISOWE — Konfiguracja —
Wentylatory — Sygnal startu na Red musi by¢ ustawiony na
» Nieaktywny”

Nz

Tryb zabezp.CX — w ukladzie z chtodnica freonowa mozna ustali¢
czy wejscie awaryjne od uktadu chlodnicy ma dziata¢ jako normalnie
otwarte NO czy jako normalnie zamknigte NZ.

www.el-piast.com
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Falownik nawiewu
0-10V

Nieaktywny

W przypadku gdy plynne sterowanie falownikow wentylatorow nie
moze odbywac si¢ poprzez tacze komunikacyjne RS-485, mozna
wysterowaé falowniki napigciowym sygnalem analogowym 0-10V.
Nalezy wybra¢ wyjscie analogowe na ktorym ma pojawiac si¢ sygnat
sterujacy dla falownikow. Wyjscie podaje napigcie 0-10V jako
przeskalowany sygnat wydatku 0-100% ustawionego dla wentylatora
nawiewu (parametry: USTAWIENIA — Wydajnos¢ — Wentylator
nawiewu I bieg oraz USTAWIENIA — Wydajnos¢ — Wentylator
nawiewu II bieg).

UWAGA: Przy sterowaniu falownikow wentylatorow sygnalem
analogowym 7 wybranego wyjscia sterownika pierwotna funkcja
wybranego wyjscia zostaje wylgczona.

Nieaktywna

Komunikacja — aktywacja i dezaktywacja komunikacji Modbus
z falownikiem LG/LS lub Danfoss. W celu sterowania poprzez tacze
komunikacyjne konieczna jest aktywacja tej funkcji oraz podtaczenie
przewodu komunikacyjnego RS-485 pomigdzy sterownikiem (zaciski
A 1 B SLAVE), a falownikiem oraz poprawna konfiguracja nastaw
falownika wg instrukcji producenta falownika.

Adres Modbus — adres falownika. Aby komunikacja przebiegala

1 poprawnie konieczne jest ustawienie tego samego adresu na
odpowiednim falowniku.
Falownik nawiewu 1 Minimalna czestotliwo$¢ podawana przez falownik na silnik
10 Hz w przypadku zapotrzebowania na 0% wydajnosci. Warto$¢
uzalezniona jest od dopuszczalnych parametrow silnika (tylko dla
falownikéw LG/LS).
Maksymalna czestotliwo$§¢ podawana przez falownik na silnik
50 Hz w przypadku zapotrzebowania na 100% wydajnosci. Wartos¢
uzalezniona jest od dopuszczalnych parametrow silnika (tylko dla
falownikéw LG/LS).
30 sekund | Czas rozpedzania silnika wentylatora od 0 do 100% wydajnoSci.
30 sekund | Czas hamowania silnika wentylatora od 100 do 0% wydajnos$ci
Nieaktywna |j.w.
3 jw.
10Hz |j.w.
Falownik nawiewu 2 -
50 Hz Jw.
30 sekund |j.w.
30 sekund |j.w.
Nieaktywna |j.w.
2 jw.
10Hz |j.w.
Falownik wywiewu 1
50Hz |j.w.
30 sekund |j.w.
30 sekund |j.w.
Falownik wywiewu 2 | Nieaktywna |j.w.
4 jw.

www.el-piast.com
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10Hz |j.w.
S0Hz |j.w.

30 sekund |j.w.

30 sekund |j.w.

Nieaktywna | j.w.

5 jw.

Falownik odzysku obrot. 10Hz |jw.
50Hz |j.w.

30 sekund |j.w.

30 sekund |j.w.

Kom. czas oczekiwania Maksymalny czas zwloki w oczekiwaniu na odpowiedz od falownika.
0,3 sekundy | .. . ..
na odp. Nie zaleca si¢ modyfikacji tego parametru.

Czas przerwy migdzy kolejna seria komunikatow w przypadku
kazdego z falownikow. Im dluzszy czas przerwy tym rzadziej
Kom. czas przerwy 5 sekundy | nastgpuje zadawanie i odczyt parametrow falownika ale zmniejsza si¢
obciazenie linii komunikacyjne;j.

Nie zaleca si¢ modyfikacji tego parametru.

12.3 Przygotowanie do uruchomienia

Po wybraniu odpowiedniej aplikacji 1 jej skonfigurowaniu przed finalnym uruchomieniem
nalezy przetestowac¢ poprawnos$¢ podiaczen i1 pracy uktadu. W tym celu pomocne moga by¢
listy stanow wejs$¢, wyjs¢ oraz mozliwo$¢ emulacji pomiaréw z czujnikéw temperatury.

Odczyty wejs¢:
Sciezka do menu odczytu wejs¢: MENU SERWISOWE — Odczyty wejsé. Odezyty zawieraja
stany fizycznych wej$¢ sterownika.
Wejscia dzielg si¢ na:
*  Wejscia cyfrowe DIN1-12
*  Wejscia analogowe AIN1-2
*  Wejscia czujnikowe PT1-5

Odczyty wyjsé:
Sciezka do menu odczytu wyjsé¢: MENU SERWISOWE — Odczyty wyjs¢. Odezyty zawieraja
stany fizycznych wyjs¢ sterownika.
Wyjscia dzielg si¢ na:
*  Wyjscia przekaznikowe Rc oraz Rel-7
*  Wyjscia analogowe AOUT1-4

Emulacja wejs¢:

Sciezka do menu emulacji wej$é: MENU SERWISOWE — Emulacja wejsé. Kazdy odczyt z
wejs¢ cyfrowych DIN1-12 lub z czujnikow temperatury PT1-5 mozna emulowa¢ programowo
nadpisujac stan wejscia. Dzieki temu nie ma konieczno$ci fizycznego podpinania sygnatow
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w celu symulacji dziatania uktadu. Gdy aktywna jest emulacja dowolnego wejscia uktad
zglasza alarm A_20_EmulatIn.

Przyktad:

Aby wiaczy¢ emulacje czujnika PT1 nalezy parametr Emulacja PTI ustawi¢ na Aktywna,
a nastepnie poprzez parametr Temperatura PT1 nastawi¢ zadang temperaturg pomiaru PT1.

Forsowanie wyjs¢:

Sciezka do menu forsowania wyjéé: MENU SERWISOWE — Forsowanie wyjs¢. Stan
dowolnego wyjscia przekaznikowego Rc, Rel-7 lub analogowego AOU1-4 mozna wymuszaé
na ustawienie na dowolng warto$¢. Gdy aktywne jest forsowanie dowolnego wyjscia uktad
zglasza alarm A_21_ ForceQOut.

12.4 Zakoriczenie konfiguracji

Gdy konfiguracja zostala pomys$lnie zakonczona (wazne jest aby parametr Zgodnosé¢ kodu
mial warto§¢ OK) nalezy przejs¢ do parametru MENU SERWISOWE — Tryb serwisowy
1 zmieni¢ go na Wylgczony, a nastepnie zatwierdzi¢ wybor przyciskiem OK.

Tryb s er w i s
Wy *tT aczony

Uktad jest gotowy do pracy.
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13. Konfiguracje podiaczen sygnatow sterujacych automatyki

Sterownik jest przystosowany do pracy z wigkszoscig standardowych aplikacji wentylacyjno
— klimatyzacyjnych.

Tabela funkcji wejs¢ / wyjs¢ sterownika:

Wejscie/wyjscie Funkcja Aplikacja
sterownika
Wejscie cyfrowe DIN1 | - Sygnat p. poz. S1F (NZ) Wystepuje zawsze

Wejscie cyfrowe DIN2

- Termostat przeciw - zamrozeniowy
nagrzewnicy wodnej po stronie powietrza
S2F (NZ)

- z nagrzewnicg wodna

- Termostat przegrzaniowy nagrzewnicy
elektrycznej S4F (NZ)

- z nagrzewnicg elektryczng

Wejscie cyfrowe DIN3

- Termostat przeciw - zamrozeniowy po
stronie wody S3F (NZ)

- Z nagrzewnicg wodna

Wejscie cyfrowe DIN4

- Zabezpieczenie chtodnicy lub
wymiennika uniwersalnego SSF (NZ)

- z chtodnicg wodng

lub

- z chtodnicg freonowg

lub

- z wymiennikiem uniwersalnym

Wejscie cyfrowe DINS

- Presostat filtrow nawiewu 1SxH (NO)

Wystepuje zawsze

Wejscie cyfrowe DIN6

- Presostat filtrow wywiewu 2SxH (NO)

- nawiewno — wywiewna

Wejscie cyfrowe DIN7

- Zabezpieczenie silnikow nawiewu IMI1F
(NZ)

Wystepuje zawsze

moze by¢ wylaczone w MENU
SERWISOWE — Konfiguracja —
Wentylatory — Zab. przecigzeniowe

Wejscie cyfrowe DINS

- Zabezpieczenie silnikow wywiewu
2MI1F (NZ)

- nawiewno — wywiewna

moze by¢ wylaczone w MENU
SERWISOWE — Konfiguracja —
Wentylatory — Zab. przecigzeniowe

Wejscie cyfrowe DIN9

- Presostat silnikow nawiewu 1S1F (NZ)

Wystepuje zawsze

moze by¢ wylaczone w MENU
SERWISOWE — Konfiguracja —
Wentylatory — Zab. presostatow

Wejscie cyfrowe DIN10

- Presostat silnikow wywiewu 2S1F (NZ)

- nawiewno — wywiewna

moze by¢ wylaczone w MENU
SERWISOWE — Konfiguracja —
Wentylatory — Zab. presostatow

Wejscie cyfrowe DIN11

- termostat przeciw — zamrozeniowy
nagrzewnicy wstepnej SOF

- Z nagrzewnica wstepna

Wejscie cyfrowe DIN12

- zdalne zatgczenie S1

Wystepuje zawsze

We. temperaturowe PT1

- czujnik temperatury nawiewu B1

Wystepuje zawsze

We. temperaturowe PT2

- czujnik temperatury wywiewu B2

Wystepuje opcjonalnie

We. temperaturowe PT3

www.el-piast.com
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We. temperaturowe PT4

- czujnik temperatury za odzyskiem B4

- z odzyskiem

We. temperaturowe PT5

- czujnik temperatury za nagrzewnica
wstepng BS

- Z nagrzewnica wstepna

- zadajnik temperatury z charakterystyka
PT1000

- gdy MENU SERWISOWE —
Konfiguracja — Zadajnik temperatury
— Zadajnik temperatury = PT5 (BS)

- czujnik wiodacy

- gdy MENU SERWISOWE —
Konfiguracja — Czujnik wiodgcy —
Czujnik wiodgcy = PT5 (B5 TpreH)

- czujnik trybu czuwania

- gdy MENU SERWISOWE —
Konfiguracja — Czujnik czuwania =
PTS5 (BS TpreH)

We. analogowe AIN1

- zadajnik temperatury 0-10V

- gdy MENU SERWISOWE —
Konfiguracja — Zadajnik temperatury
Zadajnik temperatury — = AIN1 (0-
10V)

We. analogowe AIN2

- zadajnik temperatury 0-20mA

- gdy MENU SERWISOWE —
Konfiguracja — Zadajnik temperatury
— Zadajnik temperatury = AIN2 (0-
20mA)

We. analogowe AIN3

- przetwornik wilgotno$ci wzglednej 0-
10V

- z nawilzaniem i1 osuszaniem

Wyj. przekaznikowe Rel

- start pompy nagrzewnicy wodnej K1M2

- Z nagrzewnicg wodna

- I stopien grzania nagrzewnicy
elektrycznej 1HE

- z nagrzewnicg elektryczng z
bezposrednim sterowaniem

Wyj. przekaznikowe Re2

- otwarcie przepustnic nawiew / wywiew

Wystepuje zawsze

Wyj. przekaznikowe Re3

- start pompy chtodnicy wodnej K1M4

- z chtodnicg woda

- start I stopnia chtodnicy freonowej 1CX

- z chtodnicg freonowa

Wyj. przekaznikowe Re4

- start II stopnia chtodnicy freonowej 2CX

- z chtodnicg freonowa

- gdy MENU SERWISOWE —
Konfiguracja — Chlodnica freonowa
— Liczba biegow = 11 biegi

i MENU SERWISOWE —
Konfiguracja — Wentylatory —
Sygnat startu na Re4 = Nieaktywny

- start wentylatora nawiewu

- gdy MENU SERWISOWE —
Konfiguracja — Wentylatory —
Sygnat startu na Re4 = Nawiew

- start wentylatora wywiewu

- nawiewno — wywiewna

- gdy MENU SERWISOWE —
Konfiguracja — Wentylatory —
Sygnat startu na Re4 = Wywiew

Wyj. przekaznikowe ReS

- start odzysku

- z odzyskiem

Wyj. przekaznikowe Re6
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- Z nagrzewnicg wstepna

- II stopnien grzania nagrzewnicy
elektrycznej 2HE

- z nagrzewnicg elektryczng
z bezposrednim sterowaniem
- gdy Konfiguracja — Nagrzewnica
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— Liczba stopni HE = 11 stopnie

- potwierdzenie startu STR

Inna

Wyj. przekaznikowe Re7

- zbiorczy sygnat alarmowy ALR

Wystepuje zawsze

Wyj. przekaznikowe Re8

- sygnat uruchomienia nawilzacza

- z nawilzaniem i osuszaniem

Wyj. analogowe AOU1

- zZawOr nagrzewnicy wodnej Y 1

- Z nagrzewnica wodna

- sygnat sterujacy modutem HE ELP-HE

- z nagrzewnicg elektryczna

- sygnat PWM sterujacy przekaznikiem
SSR nagrzewnicy elektrycznej

- z nagrzewnicg elektryczna
z bezposrednim sterowaniem

- sygnat sterujacy falownikami
wentylatorow nawiewu xUV 1

- w zaleznosci od MENU
SERWISOWE — Konfiguracja —
Falownik nawiewu na 0-10V

Wyj. analogowe AOU2

- zawor chtodnicy wodna lub wymiennika

uniwersalnego Y2

- z chtodnicg wodng
lub
- z wymiennikiem uniwersalnym

- sygnat sterujacy falownikami
wentylatorow nawiewu xUV 1

- w zaleznosci od MENU
SERWISOWE — Konfiguracja —
Falownik nawiewu na 0-10V

Wyj. analogowe AOU3

- zawOr odzysku glikolowego Y4

- z odzyskiem glikolowym

- bypass odzysku krzyzowego 1Y3

- z odzyskiem krzyzowym bypass

- przepustnice nawiewne 1Y'1

- z odzyskiem krzyzowym

- sygnat sterujacy falownikiem odzysku
obrotowego YUV 1

- z odzyskiem obrotowym

- sygnat sterujacy falownikami
wentylatoréw nawiewu xUV1

- w zaleznosci od MENU
SERWISOWE — Konfiguracja —
Falownik nawiewu na 0-10V

Wyj. analogowe AOU4

- przepustnica komory mieszania 1Y4

- z komora mieszania

- zawOr nagrzewnicy wstepnej Y3

- Z nagrzewnica wstepna

- sygnat sterujacy falownikami
wentylatoréw nawiewu xUV1

- w zaleznosci od MENU
SERWISOWE — Konfiguracja —
Falownik nawiewu na 0-10V

Ponizej przedstawiono sposoby podiaczania roznych urzadzen automatyki oraz konfiguracje
umozliwiajaca ich poprawng pracg¢ w ukladzie sterowania. Kolorem szarym zaznaczone sg

sygnaty opcjonalne.

13.1 Centralka przeciwpozarowa

Sygnal Wejscie/wyjscie Konfiguracja sterownika PLC (MENU
sterownika PLC SERWISOWE)
Sygnat p.poz (NZ) Wejscie cyfrowe DIN1 -

Do poprawnej pracy uktadu DIN1 musi by¢ w stanie zwartym. Jezeli sterowanie nie bedzie
wspotpracowaé z centralka p.poz, nalezy wejscie DIN1 na trwale zewrze¢ do 24VAC.

www.el-piast.com

47



http://www.el-piast.com/

13.2 Zdalny sygnat startu

EL-Piast

Sygnal

Wejscie/wyjscie
sterownika PLC

Konfiguracja sterownika PLC (MENU
SERWISOWE)

Zdalny sygnat startu (NZ)

Wejscie cyfrowe DIN12

Do poprawnej pracy uktadu DIN12 musi by¢ w stanie zwartym. Jezeli sterowanie nie bedzie
wykorzystywa¢ zdalnego sygnatu startu, nalezy wejscie DIN12 na trwale zewrze¢ do 24VAC.

13.3 Sygnat alarmowy

Sygnal

Wejscie/wyjscie
sterownika PLC

Konfiguracja sterownika PLC (MENU
SERWISOWE)

Wyjscie alarmu zbiorczego

Wyjscie przekaznikowe Re7

13.4 Potwierdzenie startu

MENU SERWISOWE — Wybor aplikacji — Kod aplikacji nie powinien wskazywa¢ na
obecno$¢ nagrzewnicy wstepnej (patrz: rozdzial 12.1 Wybor aplikacji). Potwierdzenie startu
nie jest rOwnoznaczne z pracg wentylatorow.

Sygnal

Wejscie/wyjscie
sterownika PLC

Konfiguracja sterownika PLC (MENU
SERWISOWE)

Sygnat potwierdzenia pracy

13.5 Wentylatory

Wyjscie przekaznikowe Re6

Dla nagrzewnicy elektrycznej z
bezposrednim sterowaniem parametr
Konfiguracja — Nagrzewnica — Liczba
stopni HE =1 stopien

Sygnal

Wejscie/wyjscie
sterownika PLC

Konfiguracja sterownika PLC (MENU
SERWISOWE)

Sygnat otwarcia przepustnic

Wyjscie przekaznikowe Re2

Sygnat potwierdzenia startu (moze
by¢ wykorzystany np. jako sygnat
startu dla falownikow)

Wyjscie przekaznikowe Re6

Wybor aplikacji — Kod aplikacji bez
nagrzewnicy wstepnej (bit 8) i bez
nagrzewnicy elektrycznej (bit 1)

z bezposrednim sterowaniem (bit 9) (patrz:
rozdzial 12.1 Wybor aplikacji)

Sygnat zalaczenia wentylatora
nawiewu

Wyjscie przekaznikowe Re4

Konfiguracja — Wentylatory — Sygnat
startu na Re4 = Nawiew

Sygnat zalaczenia wentylatora
wywiewu

Wyjscie przekaznikowe Re4

Wybor aplikacji — Typ aplikacji = nie AS
Konfiguracja — Wentylatory — Sygnat
startu na Re4 = Wywiew

Sygnat sterujacy falownikami 0-
10V

www.el-piast.com

Wyjscie analogowe
AOU1/2/3/4 (w zaleznosci
od konfiguracji)

Konfiguracja — Falownik nawiewu na 0-
10V = A0OU1/2/3/4
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Sygnaty zabezpieczen silnikowych
lub falownikow (NZ)

Wejscia cyfrowe:
DIN7 — nawiew (IM1F)
DINS8 — wywiew (2M1F)

Konfiguracja — Wentylatory — Zab.
przecigzeniowe = 1IM1F/2M1F

Sygnaty presostatow komor
silnikow (NZ)

Wejscia cyfrowe:
DINO — nawiew (1S1F)
DIN10 — wywiew (2S1F)

Konfiguracja — Wentylatory — Zab.
presostatow = 1S1F/2S1F

Sygnaty presostatow filtrow (NO)

Wejscia cyfrowe:
DINS5 — nawiew (1S1H)
DIN6 — wywiew (2S1H)

Sterowanie wentylatorami nawiewu | Lacze komunikacyjne RS- | Konfiguracja — Falownik nawiewu 1/2 —
poprzez RS485 485 Slave Komunikacja = Aktywna
Sterowanie wentylatorami Lacze komunikacyjne RS- ZJ;;lq)f(z)r a’{;l ékzq_z) ;')al]gf/ niihkavijile:;l]i? i
wywiewu poprzez RS485 485 Slave guraq Wy

13.6 Nagrzewnica wodna

Komunikacja = Aktywna

MENU SERWISOWE — Wybor aplikacji — Kod aplikacji powinien wskazywac na obecnos¢
nagrzewnicy wodnej (patrz: rozdziat 12.1 Wybor aplikacji).

Sygnal

Wejscie/wyjscie
sterownika PLC

Konfiguracja sterownika PLC (MENU
SERWISOWE)

Analogowe sterowanie zaworem
nagrzewnicy 0-10V

Wyjscie AOUI

Sygnat startu pompy nagrzewnicy

Wyjscie przekaznikowe Rel

Termostat przeciw - zamrozeniowy
po stronie powietrza (NZ)

Wejscie cyfrowe DIN2

Czujnik temperatury zewnetrznej

Wejscie temperaturowe PT3

Termostat przeciw - zamrozeniowy
po stronie wody (NZ)

Wejscie cyfrowe DIN3

Konfiguracja — Nagrzewnica — Zab. HW
po stronie wody = Aktywne

13.7 Nagrzewnica elektryczna

MENU SERWISOWE — Wybor aplikacji — Kod aplikacji powinien wskazywac na obecnos¢
nagrzewnicy elektrycznej (patrz: rozdzial: 12.1 Wybor aplikacji).

HE

Svenal Wejscie/wyjscie Konfiguracja sterownika PLC (MENU
e sterownika PLC SERWISOWE)
Analogowe sterowanie modutem Wyjécie AOUI i

Termostat przeciw — przegrzaniowy
nagrzewnicy elektrycznej (NZ)

Wejscie cyfrowe DIN2

13.8 Nagrzewnica elektryczna z bezposrednim sterowaniem

MENU SERWISOWE — Wybor aplikacji — Kod aplikacji powinien wskazywaé na obecno$¢

nagrzewnicy elektrycznej z bezposrednim sterowaniem (patrz: rozdzial:

aplikacji).

www.el-piast.com
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SSR

Svenal Wejscie/wyjscie Konfiguracja sterownika PLC (MENU
ye sterownika PLC SERWISOWE)
Sterowanie PWM przekaznikiem Wyjécie AOUI Konfiguracja — Nagrzewnica — Ogranicz.

II biegu PWM

I stopien grzania

Wyjscie przekaznikowe Rel

II stopien grzania

Wyjscie przekaznikowe Re6

Konfiguracja — Nagrzewnica — Liczba
stopni HE =11 stopnie

Termostat przeciw — przegrzaniowy
nagrzewnicy elektrycznej (NZ)

13.9 Chtodnica wodna

Wejscie cyfrowe DIN2

MENU SERWISOWE — Wybor aplikacji — Kod aplikacji powinien wskazywaé na obecno$¢
chlodnicy wodnej (patrz: rozdziat: 12.1 Wybor aplikacji).

Sygnal

Wejscie/wyjscie
sterownika PLC

Konfiguracja sterownika PLC (MENU
SERWISOWE)

Analogowe sterowanie zaworem
chlodnicy 0-10V

Wyjscie AOU2

Sygnat startu pompy chtodnicy

Wyjscie przekaznikowe Re3

13.10Chtodnica freonowa

MENU SERWISOWE — Wybor aplikacji — Kod aplikacji powinien wskazywac na obecnos¢
chlodnicy freonowej (patrz: rozdziat: 12.1 Wybor aplikacji).

Sygnal

Wejscie/wyjscie
sterownika PLC

Konfiguracja sterownika PLC (MENU
SERWISOWE)

Sygnat startu I biegu

Wyjscie przekaznikowe Re3

Sygnat startu II biegu

Wyjscie przekaznikowe Re4

Konfiguracja — Chiodnica freonowa —
Liczba biegow = 11 biegi

Konfiguracja — Wentylatory — Sygnat
startu na Re4 = Nieaktywny

Sygnat alarmowy chtodnicy
freonowej

Wejscie cyfrowe DIN4

Konfiguracja — Chlodnica freonowa —
Tryb zabezp.chlodnicy freonowej

Czujnik temperatury zewngtrznej

Wejscie temperaturowe PT3

13.11 Wymiennik uniwersalny (nagrzewnica / chfodnica)

MENU SERWISOWE — Wybor aplikacji — Kod aplikacji powinien wskazywa¢ na obecnos¢
wymiennika uniwersalnego (patrz: rozdzial: 12.1 Wybor aplikacji).

nagrzewnicy / chtodnicy 0-10V

Syonal Wejscie/wyjscie Konfiguracja sterownika PLC (MENU
ye sterownika PLC SERWISOWE)
Analogowe sterowanie zaworem Wyjécie AOU2 i

Sygnat startu pompy nagrzewnicy /
chlodnicy

www.el-piast.com
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Termostat przeciw - zamrozeniowy
dla nagrzewnicy po stronie
powietrza (NZ)

Wejscie cyfrowe DIN4

Czujnik temperatury zewngetrzne;j

Wejscie temperaturowe PT3

Termostat przeciw - zamrozeniowy
po stronie wody (NZ)

Wejscie cyfrowe DIN3

Konfiguracja — Nagrzewnica — Zab. HW
po stronie wody = Aktywne

13.12Nagrzewnica wstepna

MENU SERWISOWE — Wybor aplikacji — Kod aplikacji powinien wskazywac na obecnos¢
nagrzewnicy wstepnej (patrz: rozdziat: 12.1 Wybor aplikacji).

nagrzewnicy 0-10V

Syonal Wejscie/wyjscie Konfiguracja sterownika PLC (MENU
ye sterownika PLC SERWISOWE)
Analogowe sterowanie zaworem Wyjécie AOU4 i

Sygnat startu pompy nagrzewnicy

Wyjscie przekaznikowe Re6

Termostat przeciw - zamrozeniowy
po stronie powietrza (NZ)

Wejscie cyfrowe DIN11

Czujnik temperatury zewnetrzne;j

Wejscie temperaturowe PT3

Czujnik temperatury za
nagrzewnica wstepng

Wejscie temperaturowe PT5

13.13Rekuperator
Svenal Wejscie/wyjscie Konfiguracja sterownika PLC (MENU
ve sterownika PLC SERWISOWE)
Analogowe sterowanie , o g
rekuperatorem 0-10V lub Wyjscie AOU3 Wybor aplikacji — Typ aplikacji =

przepustnicami

AP/AR/AG

Sygnat startu rekuperatora

Wyjscie przekaznikowe Re5

Wybor aplikacji — Typ aplikacji
AP+bypass/AR/AG

Czujnik temperatury za odzyskiem

Wejscie temperaturowe PT4

Wybor aplikacji — Typ aplikacji
AP/AR/AG

Czujnik temperatury zewnetrzne;j

Wejscie temperaturowe PT3

Wybor aplikacji — Typ aplikacji = AG

Sterowanie falownikiem
wymiennika obrotowego poprzez
RS485

Lacze komunikacyjne
RS485 Slave

Wybor aplikacji — Typ aplikacji = AR
Konfiguracja — Falownik odzysku obrot.

— Komunikacja = Aktywna

13.14Komora mieszania

MENU SERWISOWE — Wybor aplikacji — Kod aplikacji powinien wskazywaé na obecno$¢
komory mieszania (patrz: rozdziat: 12.1 Wybor aplikacji).

www.el-piast.com

Svenal Wejscie/wyjscie Konfiguracja sterownika PLC (MENU
e sterownika PLC SERWISOWE)
Analogowe sterowanie otwarciem | Wyjscie AOU4 -
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komory mieszania ‘

13.15Nawilzanie i osuszanie
MENU SERWISOWE — Wybor aplikacji — Kod aplikacji powinien wskazywac¢ na aktywnag
funkcje nawilzania i1 osuszania (patrz: rozdziat: /2.1 Wybor aplikacji).

Wejscie/wyjscie Konfiguracja sterownika PLC (MENU

Sygnal sterownika PLC SERWISOWE)

Sygnat uruchomienia nawilzacza | Wyjscie przekaznikowe Re8 -

Czujnik wilgotnosei weglednej | ' A10EOWE O-10V :
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14. Konfiguracja falownikow

Skonfigurowanie napedu do pracy polega na:

* odpowiednim ustawieniu parametréw falownikow sterujacych napedami (wentylator
nawiewu, wentylator wywiewu, wymiennik obrotowy). W tym celu nalezy zaznajomi¢
si¢ z instrukcja obshugi falownika LG / LS lub Danfoss. Najistotniejsze nastawy
wyszczegolniono w ponizszej tabeli.

* odpowiednim ustawieniu parametrow w MENU SERWISOWYM, na wyswietlaczu
lub panelu HMI sterownika PLC.

RS485

EL-Piast PLC

Schemat podtaczenia falownika LG ze sterownikiem PLC do komunikacji Modbus RTU.

Dla napedow wentylatorowych, aplikacja daje mozliwo$s¢ wyboru sposobu zadawania
czestotliwo$ci 1 sygnatu startu. Sterownik umozliwia wspotprace z falownikiem przez
interfejs RS485. Dla wentylator6w mozna wybra¢ sterowanie sygnatem napigciowym 0-10 V.

Konfiguracja parametréow falownika serii iCS oraz iG5A:
Nastawa
sugerow
Grupa ana
parametré | Widok Parametr Nastawa Opis
N 1
| T
[=7 =
ACC Czas przy$pieszania 30[s] 30[s] Parametr ustala czas
przyspieszania przy starcie
dEC Czas zatrzymania 30[s] 30[s] i czas zwalniania przy
zatrzymaniu
1 X Zacisk FX — zalaczenie
DRIVE Tryb sterowania do pracy
drv ——
napg¢dem (start/stop) 3 X komunikacja poprzez
RS485
. Sterowanie napigciowe
Frq Mztzo‘ii‘ofﬁ‘jfsgi?‘a 3 X1 aciskiem V1 (0-10[V])
¢ 7 (8 dlaiC5A) X Komunikacja RS 485
FUI Maksymalna czestotliwo$¢
1 Czestotliwosé 40 = 400[Hz] 60[Hz] mozhwg
maksymalna do uzyskania na
wyijsciu falownika
F22 Czestotliwosé 60[Hz] 60[Hz] Czegstotliwosé
bazowa znamionowa silnika

www.el-piast.com
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F23 Czestotliwosé 0,5[Hz] 0,5[Hz] Cze;st'othwosc od ktorej
poczatkowa falownik rozpoczyna prace
. 0 — opcja
Wybbr pracy z .
F24 granicami nleaktywna 0 -
s 1 — opcja
czgstotliwosci
aktywna
F25 . . L
o Gorna granica Nie wigcej niz w
ezeli czestotliwosci F21 i )
F24=1) ¢
Musi by¢
.F 2.6 . Dolna granica pomlc;'d;y .
(jezeli czestotliwosci warto$ciami - -
F24=1) ¢ nastaw F23 a
F25.
Liczba biegunow Dane z tabliczki
H31 g * X . R
napedzanego silnika znamionowe;j silnika
Znamionowy posliz Dane z tabliczki
H32 WY P & * X znamionowej silnika lub z
silnika -
obliczen.
FU2 Znamionowy Dane z tabliczki
H33 o * X . oo
prad silnika znamionowej silnika
ek
H34 obciazenia (biegu * X Y 2y WP ’
. wartos$ci pradu
jalowego) . o
znamionowego silnika
Min. napigcie wejscia . Minimalna napigcie
17 V1 0+10[V] X uaktywniajace falownik
18 Cze;stotl.lwpsc przy 0+60[Hz] X ('Jze;s'tothwos.c .
napigciu 17 odpowiadajaca napieciu 17
. Napiecie sterujace po
19 Max: jrapieele 0+10[V] X przekroczeniu ktorego
wejscia V1 o L.
falownik nie przy$piesza
110 Czc;stotl.lw.osc przy 0+60[Hz] X Czqs'tothwos.c '
napigciu 19 odpowiadajaca napieciu 19
Przypisanie funkcji | 0 — sygnat startu Zacisk P1 na falowniku
17 oy X | X
wejsciu P1 - praca do przodu zaltacza uktad do pracy
Wybor protokotu 0 — Modbus X Wybor' P rotoko'lu dla .
Grupa 159 komunikacii RTU sterowania przez interfejs
we/wy (1/0) J RS485
Adres Przy sterowaniu
160 komumka.c yjny 0+250 X falownikiem przez RS485
falownika
2 .. Predkos$é transmisji dla
Iol Predkos$¢ transmisji | 3 — 9600 [bps] X komunikacji przez RS485
Dziatanie po zaniku | 0 — kontynuacja Istotne gdy sygnat
162 sygnatlu zadawania | 1 — wolny 1 zadajacy jest poprzez
predkosci wybieg zaciski V1 i/lub RS485
. . Czas zwloki wykrycia
Czas oczekiwania po . oo
. ) zaniku komunikacji. Po
163 utracie sygnatu 0,1 + 12[s] 10[s] . hwi el K
zadawania predkosci Jjego - uptywie — falownt
dziata wg p. 162
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15. Rozwigzywanie problemow

15.1 Ukitad nie startuje

Objawy:

Wszystkie warunki uruchomienia uktadu opisane w rozdziale 6.1 Zalgczenie do pracy zostaty
spetnione, a uktad nadal nie chce si¢ uruchomic.

Rozwiazanie:

* Nalezy sprawdzi¢ czy sterownik nie jest w stanie alarmowym. Jezeli na panelu
sterownika $wieci si¢ dioda alarmowa oraz styk Re7 jest zwarty, oznacza to ze uktad
jest w stanie alarmowym. Nalezy zapozna¢ si¢ z rozdziatem 6.3 Alarmy.

Problem nadal wystepuje:

* Nalezy poprzez menu serwisowe sprawdzi¢ czy styk DINI2 jest zwarty: MENU
SERWISOWE — Odczyt wejs¢ — Wejscia cyfrowe — DINI2 (S1) — Wi powinno by¢
jako Zwarty. Jezeli jest rozwarty nalezy sprawdzi¢ czy na wejsciu DIN12 sterownika
jest napiecie 24VAC. Jezeli jest, a mimo to panel wskazuje ze wejscie jest rozwarte
nalezy dla pewnosci przepiag¢ sygnat na inne wejscie 1 sprawdzi¢ odczyt. Jezeli sygnat
wprowadzony na inne wejScie wskazuje poprawnie, oznacza to uszkodzenie
elektryczne wejscia i jedynym rozwigzaniem jest wymiana sterownika.

Wejscie DIN12 dziata poprawnie mimo to problem nadal wystepuje:

» Jezeli wejscie jest odczytywane jako zwarte nalezy sprawdzi¢ czy uklad nie znajduje
si¢ w trybie serwisowym (menu gltéwne parametr Stan centrali nie powinien
wskazywac¢ Tryb serwisowy. Jezeli uktad jest w trybie serwisowym nalezy przej$¢ do
konfiguracji uktadu opisanej w rozdziale /2 Konfiguracja uktadu sterowania.

Problem nadal wystepuje:

* Nalezy sprawdzi¢ czy wybrany kod aplikacji jest zgodny. W tym celu nalezy przejs¢
do MENU SERWISOWE 1 parametr Tryb serwisowy ustawi¢ na Aktywny. Nast¢pnie
wejs¢ w sekcje Wybor aplikacji i sprawdzi¢ czy parametr Zgodno$¢ kodu wskazuje
OK. Jezeli jest inaczej (Kod niepoprawny) nalezy ponownie przeprowadzié
konfiguracje zgodnie z wytycznymi rozdziatu 12.1 Wybor aplikacyi.

Problem nadal wystepuje:

» Skontaktuj si¢ z serwisem.
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15.2 Panel sterownika nie wyswietla menu

Objawy:

Na panelu sterownika wys$wietla si¢ jedynie ,,splash screen” (nazwa producenta i model
sterownika), klawisze nie reaguja, moze si¢ Swieci¢ czerwona dioda alarmowa.

Rozwigzanie:

* Nalezy wypig¢ sterownik i sprawdzi¢ czy listwa osmiu zworek pod spodem
sterownika, ustalajacych adres sterownika, nie znajduje si¢ w pozycji ,,wszystkie ON”".
Jezeli tak jest nalezy zmieni¢ na inne ustawienie i podigczy¢ sterownik.

Problem nadal wystepuje:

* Nalezy wypia¢ sterownik, otworzy¢ jego obudowe (zdja¢ dolng pokrywe / spod),
delikatnie wyja¢ dolng plytke drukowang i sprawdzi¢ czy tasma taczaca wewnatrz
gorng plytke panelu z dolng jest dobrze docisnigta do gniazda. Podlaczy¢ z powrotem
sterownik.

Problem nadal wystepuje:

* Nalezy przywroci¢ poczatkowa konfiguracje istotnych ustawien sterownika. Opis
czynno$ci w rozdziale /1.5 Awaryjne przywracanie istotnych ustawien sterownika.

Problem nadal wystepuje:

» Skontaktuj si¢ z serwisem

15.3 Zewnetrzny panel HMI nie reaguje

Objawy:

Panel HMI wys$wietla si¢ jedynie ,,spash screen” (nazwa producenta, model, logo), klawisze
nie reaguja lub co jakis czas wyswietla si¢ menu jednak po chwili pojawia si¢ ,,spash screen”.

Rozwigzanie:

* Nalezy sprawdzi¢ okablowanie. Nalezy podiaczy¢ panel ,,na krétko” (na przewodzie
nie przekraczajacym 2m). Jezeli dziala poprawnie, oznacza to Ze problem jest
z przewodami. Panel powinien by¢ podlaczany przewodem skretka gdzie sygnaly A
1 B powinny by¢ jedna, skrgcong para. Sygnal masy zaleca si¢ zwielokrotni¢ na kliku
przewodach. Jezeli to nadal nie pomaga mozna sprobowaé zatozy¢ zworki
dopasowujace impedancje, jednoczesnie przy obu gniazdach komunikacyjnych HMI
oraz sterownika.

Problem nie jest po stronie przewoddw:
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» Jezeli podiaczenie panelu HMI do sterownika jest poprzez facze RJ-45 panel powinien
dziata¢ z predkoscig komunikacji 9600 bps (zapoznaj si¢ z instrukcja panelu HMI
opisujaca konfiguracj¢ predkosci transmisji). Jezeli panel podlaczany jest poprzez
tacze RS-485 Master predkos¢ komunikacji panelu powinna by¢ taka sama jak
predkos¢ ustawiona dla tacza RS-485 Master (patrz: rozdzial 5.1 Whudowany
wysSwietlacz).

Problem nadal wystepuje:

* Jezeli podiaczenie odbywa si¢ poprzez tacze RS-485 Master to adres, ustawiany na
zworkach pod spodem sterownika, powinien by¢ ustawiony na 1 (zworka nr 1 na ON
pozostate na OFF), chyba ze panel pracuje w sieci wielu sterownikow (zapoznaj si¢
z instrukcjg panelu HMI opisujaca wybor urzadzenia do komunikacji).

Problem nadal wystepuje:

* Mozna zalozy¢ ze Iacze jest uszkodzone. Podlgczenie HMI moze by¢ zrealizowane
poprzez dedykowane gniazdo RJ-45, lub lacze RS-485 Master. Jezeli jest to mozliwe
nalezy zmieni¢ sposob podlaczenia pamigtajac ze RS-485 Master ma dowolna,
definiowang predkos$¢ transmisji 1 wazny jest ustawiony adres na zworkach od spodu
sterownika.

Problem nadal wystepuje:

* Skontaktuj si¢ z serwisem

15.4 Sterownik jest w stanie alarmu

Objawy:

Na froncie sterownika $wieci si¢ badz mruga czerwona dioda sygnalizujgca alarm. Panel
wyswietla menu lub informacje o alarmie. Wszystkie podlaczenia sg prawidtowe i alarm nie
powinien mie¢ miejsca.

Rozwigzanie:

* Nalezy sprawdzi¢ czy alarm jest alarmem blokujacym (patrz: rozdziat 6.3 Alarmy).
Jezeli tak, nalezy skasowa¢ alarm.

Problem nadal wystepuje:

* Nalezy miernikiem zbada¢ stany na wejSciu sterownika, ktorego dotyczy alarm.
Mozliwe ze przewdd nie jest prawidtowo przykrecony lub wtyk na listwie sterownika
jest nieprawidlowo wpiety.

Problem nadal wystepuje:

* Jezeli alarm dotyczy wejs¢ cyfrowych sterownika nalezy sprawdzi¢ czy odczyt
z wejs¢ jest prawidlowy (MENU SERWISOWE — Odczyt wejs¢). Jezeli nie warto dla
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pewnosci przepig¢ sygnat na inne wejscie aby upewni¢ si¢ ze uszkodzeniu uleglo
wejscie. Jezeli uszkodzone jest wejscie sterownika jedynym rozwigzaniem jest
wymiana sterownika.

Wejscie nie jest uszkodzone mimo to alarm nadal wystepuje:

* Jezeli alarm pojawia si¢ po pewnym czasie pracy (losowo) prawdopodobnie jest to
spowodowane zakldceniami pojawiajacymi si¢ na linii sygnalowej w trakcie pracy
urzadzenia. Jezeli jest to wejscie cyfrowe warto dla pewno$ci zrobi¢ zworke
i sprawdzi¢ czy w tym wypadku alarm si¢ nie pojawia. Jezeli tak jest wskazuje to
jednoznacznie na problem z zakloceniami na linii sygnalowej. Nalezy zbadaé
sprawdzi¢ okablowanie i jezeli to konieczne zastosowaé przewdd ekranowany.

Problem nadal wystepuje:

» Skontaktuj si¢ z serwisem

15.5 Wejscie analogowe lub temperaturowe daje nieprawidfowy pomiar

Objawy:

Mimo ze na wejsciu jest podpigty prawidlowy element pomiarowy wejscie wskazuje zupetnie
inng warto$¢ niz oczekiwana.

Rozwigzanie:

* Nalezy przepiac sygnat na inne wejscie tego typu i sprawdzi¢ w MENU SERWISOWE
— Odczyt wejs¢ czy sygnal wskazuje prawidtowa, oczekiwang wartos$¢. Jezeli tak nie
jest oznacza to problem z sygnatem wejsciowym i nalezy zbada¢ pomiar miernikiem,
ewentualnie wymieni¢ element pomiarowy wprowadzany na wejscie.

Element pomiarowy na innym wej$ciu wskazuje prawidlowo:

* Prawdopodobnie uszkodzeniu lub rozkalibrowaniu ulegto wejscie. Skontaktuj si¢
Z serwisem.

15.6 Wyjscie analogowe Ilub przekazZnikowe reaguje nieprawidtowo

Objawy:

Wyjscie wskazuje warto$¢ nieoczekiwang.

Rozwiazanie:
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* Nalezy porowna¢ wskazanie w MENU SERWISOWE — Odczyt wyjs¢ z wartoscia
pomierzong miernikiem na fizycznym wyijsciu sterownika. Jezeli znacznie si¢ r6znig
oznacza to uszkodzenie wyj$cia lub jego btedng kalibracje.

Wskazanie wyjscia jest nieprawidtowe:

» Skontaktuj si¢ z serwisem

15.7 Sterownik resetuje sie lub samoczynnie zmienia wartosci
parametrow

Objawy:

Sterownik w trakcie pracy w chwili zalaczenia stycznikéw lub innych elementow
wykonawczych resetuje si¢ i uruchamia uklad od nowa lub ustawiane parametry maja
niewlasciwe warto$ci mimo ze wczesniej byty ustawiane na prawidtowe.

Rozwigzanie:

* Nalezy upewni¢ si¢ ze przewody, na ktorych generuja si¢ indukcyjnosci (cewki
stycznikéw, silniki), sag prowadzone z dala od sterownika i nie wraz z przewodami
niskonapieciowych sygnatéw analogowych.

Problem nadal wystepuje:

* W celu dodatkowego odfiltrowania zakldcen nalezy pomigdzy wej$ciami zasilajgcymi
sterownika (24VAC i GND) umiesci¢ dwukierunkowa diod¢ przeciwzakloceniowa
ESD (transil) 43V.

Problem nadal wystepuje:

» Skontaktuj si¢ z serwisem
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16. Zmienne Modbus RTU

Sterownik posiada implementacje protokotu Modbus RTU. Aby dokona¢ sprzggu sieciowego
nalezy podtaczy¢ magistrale RS-485 do portu MASTER na listwie sterownika. Adres Modbus
ustawiany jest na zworkach pod spodem sterownika.

Domyslne parametry komunikacji:

® predkosé transmisji 9600 bps (mozliwo$¢ zmiany z poziomu nabudowanego lub
zewnetrznego HMI)

8 bitdéw ramki
® 2 bity stopu

® brak parzystosci

Wszystkie zmienne sg 32-bitowymi warto$ciami typu Holding Register. Rejestry Modbus sa
16-bitowe dlatego jedna zmienna 32-bitowa zajmuje dwie zmienne 16-bitowe. Odczyt
zmiennych dokonuje si¢ komenda Modbus 0x03, natomiast zapis 16 bitow pojedynczej
zmiennej komenda 0x06 lub wielu zmiennych komenda 0x10.

Reprezentacja zmiennych

W tabeli ponizej przedstawiono wszystkie zmienne uktadu sterowania. Zmienne posiadaja
kilka reprezentacji liczbowych:

*  Multistate — wyszczeg6lnionym catkowitym warto§ciom zmiennej odpowiadaja
opisane stany

* Decimal — 32-bitowa wartos¢ zmiennej jest traktowana jako typ catkowity ze znakiem

* Fixed — typ statlopozycyjny w ktérym 8 najmniej znaczacych bitow przeznaczone jest
na cze$¢ utamkowa, natomiast pozostale 24 bity to czg$¢ catkowita ze znakiem.
Wynika z tego ze doktadno$¢ wartosci Fixed to 1/256. Aby przeskalowaé wartos¢
reprezentowang w postaci Fixed na docelowa (wlasciwa) nalezy przemnozyc¢ ja przez
1/256 = 0,00390625.

* Bitstring — zmienna zawiera cyfrowe stany zapisane oddzielnie na kazdym bicie.

* Time — zmienna okre$lajaca czas. Na 8 najmniej znaczacych bitach jest zawsze 0 (sa
ignorowane), kolejne bity (8-15) zawierajg zapis sekundy, nastepne bity (16-23) to
minuta oraz (24-31) godzina.
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Adres
Mod
bus

Nazwa

Odczyt
R)
/
Zapis
(W)

Opis

Reprezentacja

SI

GLOWNE PARAMETRY I NASTAWY

0 Cur_WorkMode

Odczyt aktualnego stanu uktadu

[Multistate]:

0 — wylaczony

1/9 — zalaczony

3 — wygrz.wstepne

5 — szybkie grzanie

8 — schtadzanie (dobieg)
16 — stan alarmowy
17/19/21/24 — awaryjne
zatrzymanie

32/48 — tryb serwisowy

2 SetMode

RW

Nastawa trybu pracy uktadu

[Multistate]:
0 —stop

1 — 1 bieg

3 —1I bieg

4 — czuwanie
8 —kalendarz

4 Tsetted

Aktualnie nastawiona temperatura

[Fixed]

°C

Tset man

RW

Reczna nastawa temperatury

[Fixed]

°C

8 Hset

RW

Nastawa wilgotnosci wzglednej

[Fixed]

%

10 Hum

Odczyt aktualnej wilgotno$ci

[Fixed]

%

12 AlarmReset

RW

Kasowanie wszystkich alarméw

[Multistate] auto-clear
1 — kasowanie alarmow

504 |AlarmsNB 1

Aktualny stan alarmow
nieblokujacych, czgs¢ pierwsza

[Bitstring]

b0 - A2 FilterSup

bl - A3 FilterExh

b2 - A4 FCslcom

b3 - A5_FCs2com

b4 - A6_FCelcom

b5 - A7 _FCe2com

b6 - A8 Tmain

b7-A9 PT1 Tsup

b8 - A10_PT2 Texh
b9 - A11_PT3 Tout
b10 - A12 PT4 Trec
bll-Al13 PT5 TpreH
b12 - A14 HE Th

b13 - A15 HW ThAir
bl4 - A16 HW ThWat
b15 - A17 CX

505 |AlarmsNB_2

Aktualny stan alarmow
nieblokujacych, czgs¢ druga

[Bitstring]

b0 - A18 PH ThAir
bl - A19_FCrcom
b2 - A20_Emulatin
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b3 - A21 ForceOut
b4 — A22 SwitchS1
b5 — A23 PTmodl
b6 — A24 PTmod2
b7 — A25 PTmod3
b8 — A26 PTmod4

506 |AlarmsB 1 Aktualny stan alarmow blokujacych, | [Bitstring] -
cz¢$¢ pierwsza b0 - A50 EngSup
bl - A51 EngExh
b2 - A52 PresSup
b3 - A53 PresExh
b4 - A54 3xTmain
b5 - A55 3xPT1_Tsup
b6 - AS6 3xPT2 Texh
b7 - A57 3xPT3 Tout
b8 - A58 3xPT4 Trec
b9 - A59 3xPT5 TpreH
b10 - A60 3xHE Th
bll - A61 3xHW_ThAir
b12 - A62 3xHW_ThWat
b13 - A63 3xCX
bl4 - A64 3xPH ThAir
bl5 - A65 EngR
507 |AlarmsB 2 Aktualny stan alarméw blokujacych, | [Bitstring] -
czgs$¢ druga b0 - A66_Fire
PARAMETRY PRACY
14 BO Odczyt temperatury czujnika [Fixed] °C
wiodacego
16 B1 Odczyt temperatury czujnika na [Fixed] °C
nawiewie
18 B2 Odczyt temperatury czujnika na [Fixed] °C
wywiewie
20 B3 Odczyt temperatury czujnika na [Fixed] °C
zewnatrz
22 B4 Odczyt temperatury czujnika za [Fixed] °C
odzyskiem
24 B56 Odczyt temperatury z czujnika za [Fixed] °C
nagrzewnicg wstepna lub temperatury
wiodacej/zadajacej PTS.
26 Dampers Stan otwarcia przepustnic [Multistate] -
nawiew/wywiew 0 — zamknigte
1 — otwarte
28 VentRealWork Aktualny stan pracy wentylatoréw [Multistate]: -
0 — Stop
1 — Nawiew
2 — Wywiew
3 — Nawiew/Wywiew
30 FCs_steer Aktualne wysterowanie wentylatorow | [Fixed] %
nawiewu
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32 FCsl f Odczyt czgstotliwosci pradu [Fixed] Hz
wentylatora nawiewu nr 1
34 FCsl _rpm Odczyt predkosci obrotowej [Fixed] rpm
wentylatora nawiewu nr 1
36 FCsl _Info Odczyt statusu awarii falownika LG [Decimal] -
(wedtug dokumentacji LG)
wentylatora nawiewu nr 1
38 FCs2 f Odczyt czgstotliwosci pradu [Fixed] Hz
wentylatora nawiewu nr 2
40 FCs2_rpm Odczyt predkosci obrotowej [Fixed] rpm
wentylatora nawiewu nr 2
42 FCs2_Info Odczyt statusu awarii falownika LG [Decimal] -
(wedlug dokumentacji LG)
wentylatora nawiewu nr 2
44 FCe_steer Aktualne wysterowanie wentylatorow | [Fixed] %
wywiewu
46 FCel f Odczyt czestotliwosci pradu [Fixed] Hz
wentylatora wywiewu nr 1
48 FCel rpm Odczyt predkosci obrotowej [Fixed] rpm
wentylatora wywiewu nr 1
50 FCel Info Odczyt statusu awarii falownika LG [Decimal] -
(wedtug dokumentacji LG)
wentylatora wywiewu nr 1
52 FCe2 f Odczyt czgstotliwosci pradu [Fixed] Hz
wentylatora wywiewu nr 2
54 FCe2 rpm Odczyt predkosci obrotowej [Fixed] rpm
wentylatora wywiewu nr 2
56 FCe2_Info Odczyt statusu awarii falownika LG [Decimal] -
(wedtug dokumentacji LG)
wentylatora wywiewu nr 2
58 EM6 Stan pracy pompy nagrzewnicy [Multistate]: -
wstepnej 0 — wytaczona
1 — zalaczona
60 Y36 Aktualny procent wysterowania [Fixed] %
zaworu nagrzewnicy wstepnej lub
komory mieszania (w zaleznosci od
konfiguracji uktadu sterowania)
62 EM1 Stan pracy pompy nagrzewnicy [Multistate]: -
wodnej 0 — wylaczona
1 — zalaczona
64 Y110 Aktualny procent wysterowania [Fixed] %
zaworu nagrzewnicy wodnej lub
nagrzewnicy elektrycznej
66 EHE12 Liczba zataczonych stopni grzania w | [Multistate]: -
konfiguracji bezposredniego 0 — wylaczona
sterowania HE 1 — I stopien grzania
3 —II stopien grzania
www.el-piast.com 63



http://www.el-piast.com/

EL-Piast

68 PWMI1 Stan przekaznika Re [Multistate]: -
odpowiedzialnego za kluczowanie 0 — wylaczony
PWM grzaltka nagrzewnicy HE 1 — zalaczony
70 EM2 Stan pracy pompy chtodnicy wodnej | [Multistate]: -
0 — wylaczona
1 — zalaczona
72 Y25 Aktualny procent wysterowania [Fixed] %
zaworu chtodnicy wodnej lub
wymiennika uniwersalnego H/C
74 CX12 Liczba zataczonych agregatow [Multistate]: -
chlodniczych chtodnicy freonowej 0 — wylaczona
1 —I agregat
2 —1II agregat
3 —T1i1l agregat
76 Wtr_ Smr_Read Odczyt nastawionej pory roku dla [Multistate]: -
wymiennika uniwersalnego 0—Zima
1 —Lato
78 Y47 Aktualny procent wysterowania [Fixed] %
uktadu odzysku
80 FCr f Odczyt czgstotliwosci pradu silnika [Fixed] Hz
odzysku obrotowego
82 FCr_rpm Odczyt predkosci obrotowej silnika [Fixed] rpm
odzysku obrotowego
84 FCr_Info Odczyt statusu awarii falownika LG [Decimal] -
(wedtug dokumentacji LG) silnika
odzysku obrotowego
86 EM7 E9U1 Stan pracy pompy odzysku [Multistate]: -
glikolowego lub sygnatu startu 0 — wylaczony
falownika odzysku obrotowego 1 — zalaczony
88 MixCham Aktualny stopien otwarcia komory [Fixed] %
mieszania (stopien recyrkulacji)
90 Regul Aktualny procent ogdlnej regulacji w | [Fixed] %
zakresie -100...100%
92 H Aktualny procent wysterowania dla [Fixed] %
fazy grzania
94 R Aktualny procent wysterowania dla [Fixed] %
fazy odzysku
96 M Aktualny procent wysterowania dla [Fixed] %
fazy recyrkulacji
98 C Aktualny procent wysterowania dla [Fixed] %
fazy chtodzenia
100 |Heating Aktualny rzeczywisty procent [Fixed] %
wysterowania dla nagrzewnicy
102 | Cooling Aktualny rzeczywisty procent [Fixed] %
wysterowania dla chtodnicy
USTAWIENIA
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104 | ExhStart RW | Uruchomienie niezaleznego wywiewu | [Multistate]: -
0 — wylaczony
1 — zalaczony
106 | StdbyMode RW | Tryb dziatania czuwania [Multistate]: -
0 — nieaktywny
1 — aktywny dla grzania
2 — aktywny dla chtodzenia
3 — aktywny dla grzania i
chtodzenia
108 | StdbyHis RW | Minimalna réznica mi¢gdzy [Fixed] °C
temperaturg zadang, a mierzong
uruchamiajaca uktad w trybie
czuwania
110 | EcoDiff RW | Okresla réznice temperatury migdzy |[Fixed] °C
czujnikiem wywiewu, a czujnikiem
temperatury  zewngetrznej  powyzej
ktorej chlodnica lub nagrzewnica
zostaje  zablokowana, a zgdana
temperatura jest uzyskiwana jedynie z
powietrza z zewnatrz.
112 | Wtr_Smr RW | Nastawa pory roku dla wymiennika [Multistate]: -
uniwersalnego H/C 0—Zima
1 —Lato
114 | H_IgearLimit RW | Zakres sterowania nagrzewnicy dla [Fixed] %
trybu pracy I biegu
116 | C IgearLimit RW | Zakres sterowania chtodnicy dla trybu |[Fixed] %
pracy I biegu
118 | FCs Igear RW | Procent wysterowania falownikow [Fixed] %
nawiewu dla trybu pracy I biegu
120 | FCs_Ilgear RW | Procent wysterowania falownikow [Fixed] %
nawiewu dla trybu pracy II biegu
122 |FCe Igear RW | Procent wysterowania falownikow [Fixed] %
wywiewu dla trybu pracy I biegu
124 |FCe Ilgear RW | Procent wysterowania falownikow [Fixed] %
wywiewu dla trybu pracy II biegu
126 | TmaxSup RW | Nastawa ograniczenia maksymalne;j [Fixed] °C
temperatury na nawiewie
128 | TminSup RW | Nastawa ograniczenia minimalnej [Fixed] °C
temperatury na nawiewie
130 | TCoolLim RW | Ograniczenie temperatury zewnetrznej | [Fixed] °C
ponizej, ktorej nie bedzie realizowane
chtodzenie
132 |Kp heat RW | Wzmocnienie Kp dla regulatora PI [Fixed] -
grzania
134 | Ti_heat RW | Stala calkowania Ti dla regulatora PI | [Fixed] s
grzania
136 |Kp_cool RW | Wzmocnienie Kp dla regulatora PI [Fixed] -
chodzenia
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138

Ti_cool

RW

Stata catkowania Ti dla regulatora PI
chtodzenia

[Fixed]

140

Kp sup

RW

Wzmocnienie Kp dla regulatora PI
ograniczenia temperatury nawiewu

[Fixed]

142

Ti_sup

RW

Stata catkowania Ti dla regulatora PI
ograniczenia temperatury nawiewu

[Fixed]

144

Kp hum

RW

Wzmocnienie Kp dla regulatora PI
wilgotnos$ci wzglednej

[Fixed]

146

Ti_hum

RW

Stata catkowania Ti dla regulatora PI
wilgotnos$ci wzglgdnej

[Fixed]

148

Mix_MinFresh

RW

Nastawa minimalnego $wiezego
powietrza w przypadku maksymalnego
otwarcia komory mieszania

[Fixed]

%

150

RecTlim

RW

Ograniczenie temperatury za ukladem
odzysku ponizej, ktorej bedzie
realizowany proces przeciwdziatajacy
oszronieniu uktadu odzysku

[Fixed]

°C

152

RecKp

RW

Wzmocnienie Kp dla regulatora PI
przeciwdziatajgcemu oszronieniu

[Fixed]

154

RecTi

RW

Stata catkowania Ti dla regulatora PI
przeciwdziatajagcemu oszronieniu

[Fixed]

156

PresDelay

RW

Opdznienie czasowe badania
presostatow komor silnika oraz filtrow

[Fixed]

158

StartDelay

RW

Opdznienie uruchomienia uktadu

[Fixed]

160

HECXcoolDelay

RW

Czas dobiegu pozwalajacy na
wychtodzenie grzatek nagrzewnicy
elektrycznej lub wywianie chtodu
chlodnicy freonowe;j

[Fixed]

162

SupplyDelay

RW

Opdznienie uruchomienia nawiewu
wzgledem otwarcia przepustnic

[Fixed]

164

ExhaustDelay

RW

Opdznienie uruchomienia wywiewu
wzglgedem uruchomienia nawiewu

[Fixed]

166

PH_Tset

RW

Nastawa temperatury zadanej dla
nagrzewnicy wstepnej

[Fixed]

°C

168

PH Kp

RW

Wzmocnienie Kp dla regulatora PI
nagrzewnicy wstepnej

[Fixed]

%

170

PH_Ti

RW

Stata catkowania Ti dla regulatora PI
nagrzewnicy wstepnej

[Fixed]

%

172

PH_initTmax

RW

Maksymalna temperatura zewnetrzna
dla skalowania stopnia otwarcia
Zaworu nagrzewnicy wstepnej w
procesie wygrzewania wstgpnego.
Parametr jest rOwnocze$nie limitem
dla temperatury zewngtrznej ponizej
ktorej nastgpuje proces wygrzewania
wstepnego

[Fixed]

°C

174

PH_initTmin
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[Fixed]

°C
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skalowania stopnia otwarcia zaworu
nagrzewnicy wstepnej w procesie
wygrzewania wstepnego. Dla
temperatury zewnetrznej rownej lub
nizszej od tej nastawy zawor bedzie
otwarty na 100%

176

PH_initTime

RW

Czas trwania procesu wygrzewania
wstepnego nagrzewnicy wstgpnej

[Fixed]

178

PH _rampTime

RW

Czas opadania sygnatu wysterowania
otwarcia zaworu nagrzewnicy
wstepnej do wartosci 0% po
zakonczeniu procesu wygrzewania
wstepnego

[Fixed]

180

PH_Tlim

RW

Limit temperatury zewngtrznej ponizej
ktorej nastgpuje uruchomienie pompy
oraz otwarcie zaworu nagrzewnicy
wstepnej na minimalng warto$§¢
PH_minValve

[Fixed]

°C

182

PH_minValve

RW

Minimalne otwarcie zaworu
nagrzewnicy wstepnej w przypadku
gdy temperatura zewnetrzna spadnie
ponizej progu PH_Tlim

[Fixed]

%

184

PH_prot

RW

Aktywacja zabezpieczenia pompy
nagrzewnicy wstepnej polegajacego na
okresowym chwilowym uruchomieniu
pompy po dhluzszym przestoju

[Multistate]:
0 — nicaktywne
1 — aktywne

186

PH_protDP

RW

Okres przestoju pompy nagrzewnicy
wstepnej po jakim ma nastgpié
uruchomienie pompy zabezpieczajgce
zastaniu

[Fixed]

dni

188

PH_protTime

RW

Czas na jaki zostanie uruchomiona
pompa nagrzewnicy wstepnej w
przypadku zadziatania zabezpieczenia
przeciw zastaniu pompy.

[Fixed]

190

HW _initTmax

RW

Maksymalna temperatura zewnetrzna
dla skalowania stopnia otwarcia
zaworu nagrzewnicy wodnej w
procesie wygrzewania wstgpnego.
Parametr jest rownocze$nie limitem
dla temperatury zewngtrznej ponizej
ktorej nastgpuje proces wygrzewania
wstepnego

[Fixed]

°C

192

HW _initTmin

RW

Minimalna temperatura zewngtrzna dla
skalowania stopnia otwarcia zaworu
nagrzewnicy wodnej w procesie
wygrzewania wstepnego. Dla
temperatury zewngtrznej rownej lub
nizszej od tej nastawy zawor bedzie
otwarty na 100%

[Fixed]

°C

194

HW _initTime
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RW

Czas trwania procesu wygrzewania
wstepnego nagrzewnicy wodnej

[Fixed]
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196

HW_rampTime

RW

Czas opadania sygnatu wysterowania
otwarcia zaworu nagrzewnicy wodnej
do warto$ci 0% po zakonczeniu
procesu wygrzewania wstgpnego

EL-Piast

[Fixed]

198

HW_Tlim

RW

Limit temperatury zewngtrznej ponizej
ktorej nastgpuje uruchomienie pompy
oraz otwarcie zaworu nagrzewnicy
wodnej na minimalng warto$¢
PH_minValve

[Fixed]

°C

200

HW_minValve

RW

Minimalne otwarcie zaworu
nagrzewnicy wodnej w przypadku gdy
temperatura zewnetrzna spadnie
ponizej progu PH_Tlim

[Fixed]

%

202

HW _prot

RW

Aktywacja zabezpieczenia pompy
nagrzewnicy wodnej polegajacego na
okresowym chwilowym uruchomieniu
pompy po dhluzszym przestoju

[Multistate]:
0 — nicaktywne
1 — aktywne

204

HW_protDP

RW

Okres przestoju pompy nagrzewnicy
wodnej po jakim ma nastapic
uruchomienie pompy zabezpieczajace
zastaniu

[Fixed]

dni

206

HW_protTime

RW

Czas na jaki zostanie uruchomiona
pompa nagrzewnicy wodnej w
przypadku zadziatania zabezpieczenia
przeciw zastaniu pompy.

[Fixed]

208

PWM_ period

RW

Okres sygnatu PWM z przekaznika Rc
dla bezposredniego sterowania
nagrzewnicg elektryczna.

[Fixed]

210

CW _prot

RW

Aktywacja zabezpieczenia pompy
chlodnicy wodnej polegajacego na
okresowym chwilowym uruchomieniu
pompy po dluzszym przestoju

[Multistate]:
0 — nicaktywne
1 — aktywne

212

CW_protDP

RW

Okres przestoju pompy chtodnicy
wodnej po jakim ma nastapic¢
uruchomienie pompy zabezpieczajgce
zastaniu

[Fixed]

dni

214

CW _protTime

RW

Czas na jaki zostanie uruchomiona
pompa chtodnicy wodnej w przypadku
zadziatania zabezpieczenia przeciw
zastaniu pompy.

[Fixed]

216

CXmWt

RW

Minimalny czas pracy agregatu
chlodnicy freonowe;j

[Fixed]

218

CXmBt

RW

Minimalny czas przestoju agregatu
chlodnicy freonowe;j

[Fixed]

220

RecPrc

RW

Procent regulacji przypadajacy na faze
odzysku

[Fixed]

%

222

G _initTmax

RW

Maksymalna temperatura zewngtrzna
dla skalowania stopnia otwarcia
zaworu odzysku glikolowego w

[Fixed]

°C
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224 | G_initTmin RW | Minimalna temperatura zewnetrzna dla | [Fixed] °C
skalowania stopnia otwarcia zaworu
nagrzewnicy wodnej w procesie
wygrzewania wstgpnego. Dla
temperatury zewnetrznej rownej lub
nizszej od tej nastawy zawor bedzie
otwarty na 100%
226 |G_initTime RW | Czas trwania procesu wygrzewania [Fixed] s
wstepnego odzysku glikolowego
228 |G _rampTime RW | Czas opadania sygnatu wysterowania |[Fixed] s
otwarcia zaworu odzysku glikolowego
do warto$ci 0% po zakonczeniu
procesu wygrzewania wstepnego
230 |G_Tlim RW | Limit temperatury zewnetrznej ponizej |[Fixed] °C
ktorej nastgpuje uruchomienie pompy
oraz otwarcie zaworu odzysku
glikolowego na minimalng warto$¢
PH minValve
232 |G_minValve RW | Minimalne otwarcie zaworu odzysku | [Fixed] %
glikolowego w przypadku gdy
temperatura zewnetrzna spadnie
ponizej progu PH_Tlim
234 |G _prot RW | Aktywacja zabezpieczenia pompy [Multistate]: -
odzysku glikolowego polegajacego na | 0 — nicaktywne
okresowym chwilowym uruchomieniu | 1 — aktywne
pompy po dluzszym przestoju
236 |G _protDP RW | Okres przestoju pompy odzysku [Fixed] dni
glikolowego po jakim ma nastapic¢
uruchomienie pompy zabezpieczajace
zastaniu
238 | G_protTime RW | Czas na jaki zostanie uruchomiona [Fixed] s
pompa odzysku glikolowego w
przypadku zadziatania zabezpieczenia
przeciw zastaniu pompy.
240 | MixPrc RW | Procent regulacji przypadajacy na faze |[Fixed] %
recyrkulacji
242 | PriorMH RW | Priorytet regulacji komory lub [Multistate]: -
wymiennika ciepta (nagrzewnicy / 0 — priorytet dla komory
chlodnicy) mieszania
1 — priorytet dla
wymiennika ciepta
244 |Mix FH RW | Aktywacja funkcji szybkiego grzania | [Multistate]: -
dla komory mieszania 0 — nicaktywne
1 - aktywne
246 | Mix_Tset RW | Nastawa temperatury wiodacej ponizej | [Fixed] °C
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ktorej nastgpuje uruchomienie funkcji
szybkiego grzania dla komory
mieszania

248 |Mix_Thys RW | Histereza nastawy temperatury [Fixed] °C
szybkiego grzania dla komory
mieszania
PARAMETRY SERWISOWE
360 |DINI R | Odczyt stanu wejscia DIN1 [Multistate]: -
0 — rozwarte
1 — zwarte
362 |DIN2 R | Odczyt stanu wejscia DIN2 [Multistate]: -
0 —rozwarte
1 — zwarte
364 | DIN3 R | Odczyt stanu wejscia DIN3 [Multistate]: -
0 — rozwarte
1 — zwarte
366 |DIN4 R | Odczyt stanu wejscia DIN4 [Multistate]: -
0 —rozwarte
1 — zwarte
368 |DINS R | Odczyt stanu wejscia DINS [Multistate]: -
0 — rozwarte
1 — zwarte
370 |DING6 R | Odczyt stanu wejscia DIN6 [Multistate]: -
0 —rozwarte
1 — zwarte
372  |DIN7 R | Odczyt stanu wejscia DIN7 [Multistate]: -
0 — rozwarte
1 — zwarte
374 | DINS R | Odczyt stanu wejscia DIN8 [Multistate]: -
0 —rozwarte
1 — zwarte
376 |DIN9 R | Odczyt stanu wejscia DIN9 [Multistate]: -
0 — rozwarte
1 — zwarte
378 |DINI10O R | Odczyt stanu wejscia DIN10 [Multistate]: -
0 —rozwarte
1 — zwarte
380 |DINI1 R | Odczyt stanu wejscia DIN11 [Multistate]: -
0 — rozwarte
1 — zwarte
382 |DINI2 R | Odczyt stanu wejscia DIN12 [Multistate]: -
0 —rozwarte
1 — zwarte
384 | AIN1 R | Odczyt stanu wejscia AIN1 (0-10V) [Fixed] v
386 | AIN2 R | Odczyt stanu wejscia AIN2 (0-20mA) | [Fixed] mA
388 | AIN3 R | Odczyt stanu wejscia AIN3 (0-10V) [Fixed] A%
390 |PT1 R | Odczyt temperatury z wejscia PT1 [Fixed] °C
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392 |PT2 R | Odczyt temperatury z wejscia PT2 [Fixed] °C
394 |PT3 R | Odczyt temperatury z wejscia PT3 [Fixed] °C
396 |PT4 R | Odczyt temperatury z wejscia PT4 [Fixed] °C
398 |PTS R | Odczyt temperatury z wejscia PTS [Fixed] °C
400 |Rel R | Odczyt stanu wyjscia [Digital]: -
przekaznikowego Rel 0 — rozwarte
1 — zwarte
402 |Re2 R | Odczyt stanu wyjscia [Digital]: -
przekaznikowego Re2 0 — rozwarte
1 — zwarte
404 |Re3 R | Odczyt stanu wyjscia [Digital]: -
przekaznikowego Re3 0 — rozwarte
1 — zwarte
406 |Re4 R | Odczyt stanu wyjscia [Digital]: -
przekaznikowego Re4 0 — rozwarte
1 — zwarte
408 |ReS5 R | Odczyt stanu wyjscia [Digital]: -
przekaznikowego Re5 0 — rozwarte
1 — zwarte
410 |Reb6 R | Odczyt stanu wyjscia [Digital]: -
przekaznikowego Re6 0 — rozwarte
1 — zwarte
412 |Re7 R | Odczyt stanu wyjscia [Digital]: -
przekaznikowego Re7 0 — rozwarte
1 — zwarte
414 |Re8 R | Odczyt stanu wyjscia [Digital]: -
przekaznikowego Re8 0 — rozwarte
1 — zwarte
416 |AOU1 R | Odczyt stanu wyjscia analogowego [Fixed] v
AOU1 (0-10V)
418 | AOU2 R | Odczyt stanu wyjscia analogowego [Fixed] v
AOU2 (0-10V)
420 |AOU3 R | Odczyt stanu wyjscia analogowego [Fixed] v
AOU3 (0-10V)
422 | AOU4 R | Odczyt stanu wyjscia analogowego [Fixed] A%
AOU4 (0-10V)
424 |DIN1_EM RW | Emulacja stanu wejécia DIN1 [Multistate]: -
0 — nieaktywna
1 — emulacja stanu
rozwartego
3 — emulacja stanu
zwartego
426 |DIN2_EM RW | Emulacja stanu wej$cia DIN2 [Multistate]: -
0 — nicaktywna
1 — emulacja stanu
rozwartego
3 — emulacja stanu
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zwartego

428

DIN3_EM

RW

Emulacja stanu wejscia DIN3

[Multistate]:

0 — nieaktywna

1 — emulacja stanu
rozwartego

3 — emulacja stanu
zwartego

430

DIN4 EM

RW

Emulacja stanu wej$cia DIN4

[Multistate]:

0 — nieaktywna

1 — emulacja stanu
rozwartego

3 — emulacja stanu
zwartego

432

DIN5_EM

RW

Emulacja stanu wejscia DINS

[Multistate]:

0 — nicaktywna

1 — emulacja stanu
rozwartego

3 — emulacja stanu
zwartego

434

DIN6_EM

RW

Emulacja stanu wej$cia DIN6

[Multistate]:

0 — nieaktywna

1 — emulacja stanu
rozwartego

3 — emulacja stanu
zwartego

436

DIN7 EM

RW

Emulacja stanu wejscia DIN7

[Multistate]:

0 — nieaktywna

1 — emulacja stanu
rozwartego

3 — emulacja stanu
zwartego

438

DIN8_EM

RW

Emulacja stanu wejscia DINS

[Multistate]:

0 — nieaktywna

1 — emulacja stanu
rozwartego

3 — emulacja stanu
zwartego

440

DIN9 EM

RW

Emulacja stanu wejscia DIN9

[Multistate]:

0 — nieaktywna

1 — emulacja stanu
rozwartego

3 — emulacja stanu
zwartego

442

DIN10_EM

RW

Emulacja stanu wejscia DIN10

[Multistate]:

0 — nicaktywna

1 — emulacja stanu
rozwartego

3 — emulacja stanu
zwartego

444
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Emulacja stanu wejscia DIN11

[Multistate]:
0 — nieaktywna
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1 — emulacja stanu
rozwartego

3 — emulacja stanu
zwartego

446 |DIN12_EM RW | Emulacja stanu wejscia DIN12 [Multistate]: -
0 — nieaktywna
1 — emulacja stanu
rozwartego
3 — emulacja stanu
zwartego
448 |PT1 _Em RW | Aktywacja emulacji czujnika PT1 [Multistate]: -
0 — nieaktywna
1 — aktywna
450 |PT1 _EmTemp RW | Nastawa emulowanej temperatury [Fixed] °C
czujnika PT1
452 |PT2 Em RW | Aktywacja emulacji czujnika PT2 [Multistate]: -
0 — nicaktywna
1 — aktywna
454 | PT2_EmTemp RW | Nastawa emulowanej temperatury [Fixed] °C
czujnika PT2
456 |PT3 Em RW | Aktywacja emulacji czujnika PT3 [Multistate]: -
0 — nieaktywna
1 — aktywna
458 |PT3_EmTemp RW | Nastawa emulowanej temperatury [Fixed] °C
czujnika PT3
460 |PT4 Em RW | Aktywacja emulacji czujnika PT4 [Multistate]: -
0 — nieaktywna
1 — aktywna
462 |PT4 EmTemp RW | Nastawa emulowanej temperatury [Fixed] °C
czujnika PT4
464 |PT5 Em RW | Aktywacja emulacji czujnika PTS [Multistate]: -
0 — nicaktywna
1 — aktywna
466 |PT5 EmTemp RW | Nastawa emulowanej temperatury [Fixed] °C
czujnika PT5
468 |Rel Fr RW | Forsowanie stanu wyjscia [Multistate]: -
przekaznikowego Rel 0 — nieaktywne
1 — forsuj zataczenie
3 — forsuj wylaczenie
470 |Re2 Fr RW | Forsowanie stanu wyjscia [Multistate]: -
przekaznikowego Re2 0 — niecaktywne
1 — forsuj zataczenie
3 — forsuj wylaczenie
472  |Re3 Fr RW | Forsowanie stanu wyjscia [Multistate]: -
przekaznikowego Re3 0 — nieaktywne
1 — forsuj zalaczenie
3 — forsuj wylaczenie
474 |Re4 Fr RW | Forsowanie stanu wyjscia [Multistate]: -
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przekaznikowego Re4

0 — nieaktywne
1 — forsuj zataczenie
3 — forsuj wylaczenie

476 |ReS5 Fr RW | Forsowanie stanu wyjscia [Multistate]: -
przekaznikowego Re5 0 — niecaktywne
1 — forsuj zalaczenie
3 — forsuj wylaczenie
478 |Re6_Fr RW | Forsowanie stanu wyjscia [Multistate]: -
przekaznikowego Re6 0 — nieaktywne
1 — forsuj zalaczenie
3 — forsuj wylaczenie
480 |Re7 Fr RW | Forsowanie stanu wyjscia [Multistate]: -
przekaznikowego Re7 0 — nieaktywne
1 — forsuj zataczenie
3 — forsuj wylaczenie
482 |Re8 Fr RW | Forsowanie stanu wyjscia [Multistate]: -
przekaznikowego Re8 0 — nieaktywne
1 — forsuj zalaczenie
3 — forsuj wylaczenie
484 | AOUl1l_Em RW | Aktywacja forsowania stanu wyjScia | [Multistate]: -
analogowego AOUI1 0 — nicaktywne
1 — aktywne
486 |AOUl EmV RW | Nastawa napigcia forsujacego dla [Fixed] A%
wyjscia analogowego AOU1
488 |AOU2 Em RW | Aktywacja forsowania stanu wyj$cia | [Multistate]: -
analogowego AOU2 0 — nieaktywne
1 — aktywne
490 |AOU2 EmV RW | Nastawa napigcia forsujacego dla [Fixed] v
wyjscia analogowego AOU2
492 |AOU3 Em RW | Aktywacja forsowania stanu wyjscia | [Multistate]: -
analogowego AOU3 0 — nieaktywne
1 — aktywne
494 | AOU3 EmV RW | Nastawa napigcia forsujacego dla [Fixed] v
wyijscia analogowego AOU3
496 |AOU4 Em RW | Aktywacja forsowania stanu wyjscia | [Multistate]: -
analogowego AOU4 0 — nieaktywne
1 — aktywne
498 |AOU4 EmV RW | Nastawa napigcia forsujacego dla [Fixed] A%
wyjscia analogowego AOU4
500 |LPS R |Ilos¢ petli programu wykonywanych | [Decimal] -
na sekundg
502 StartConf R Potwierdzenie startu uktadu [Multistate]: -
0 —stop
1 — start
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