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FC BACNET GATEWAY 
1. DANE TECHNICZNE 

 

• Napięcie zasilania: 24VAC/DC 

• Montaż: szyna TS35 

• Złącze komunikacyjne RS485-1 (komunikacja z 
nadrzędnym sterownikiem, systemem BMS 
lub zadajnikiem HMI) 

• Złącze komunikacyjne RS485-2 (komunikacja z 
podrzędnym sterownikiem, falownikiem, itp.) 

• Protokoły komunikacyjne: MODBUS RTU, 
BACnet MSTP 

• Sygnalizacja stanu pracy WE/WY na diodach 
LED 

• Sygnalizacja alarmu i komunikacji na diodach 
LED 

• Wymiary: 22,5 x 109 x 124 mm 

2. OPIS 
BRAMKA FC BACNET GATEWAY dedykowana jest do falowników z portem komunikacyjnym Modbus RTU 
(podłączonych do portu RS 485-2). BRAMKA FC BACNET GATEWAY wykorzystuje port RS 485-1 do połączenia 
z głównym systemem (BMS, główny PLC itp.) przez Modbus RTU lub BACnet MS-TP w standardzie RS-485. 

Moduł wraz z aplikacją umożliwiają obsługę do 10 falowników LG serii M100 lub G100. Aplikacja umożliwia 
kontrolę i odczyt parametrów falowników poprzez BACnet MSTP. Konfiguracja modułu i sterowanie 
falownikami jest zgodnie z załączoną listą zmiennych BACnet. 

3. NASTAWA PARAMETRÓW KOMUNIKACJI PORTU RS 485-1 

BRAMKA FC BACNET GATEWAY dedykowana jest do falowników z portem komunikacyjnym Modbus RTU 
(podłączonych do portu RS 485-2). BRAMKA FC BACNET GATEWAY wykorzystuje port RS 485-1 do 
połączenia z głównym systemem (BMS, główny PLC itp.) przez Modbus RTU lub BACnet MS-TP w standardzie 
RS-485. Adres modułu / instancji BACnet ustawia się za pomocą przełącznika DIP Switch w zakresie 1-255. 
Przełączniki są konfigurowane w trybie binarnym. 

Domyślna wartość prędkości BACnet MS/TP RS-485 wynosi 76k8. 

Ustawienie prędkości RS-485, parzystości, bitów stopu oraz ustawienie protokołu komunikacji odbywa się za 
pomocą przełącznika DIP. Opis kroków poniżej (akapit OPIS KONFIGURACJI).
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OPIS KONFIGURACJI 

1. Wyłączyć moduł zasilania, ustawić wszystkie zworki na On i włączyć urządzenie 
2. Po włączeniu przestawić wszystkie zworki na Off (diody COM i ALR powinny zacząć migać na zmianę) 
3. Ustawić na zworkach wymagane parametry zgodnie z tabelami (PROTOKÓŁ, BITY STOPU, PARZYSTOŚĆ, PRĘDKOŚĆ) powyżej..

 
d)  

 
c)  

 
b) 

  
a) 

PROTOKÓŁ 8  BITY STOPU 7  PARZYSTOŚĆ 6 5   
PRĘDKOŚĆ 4 3 2 1  

BACnet MS/TP X On  1 bit  On  NONE   On 
 

2k4     On 

 Off  X Off  X X Off 
 

X X X X Off 

Modbus RTU  On 
 2 bity X On 

 EVEN  X On 
 4k8    X On 

X Off 
 

 Off 
 

X  Off 
 

X X X  Off 

        ODD X  On 
 9k6   X  On 

 
 

      
 X Off 

 
X X  X Off 

        
ODD X X On 

 
14k4   X X On 

        
  Off 

 
X X   Off 

             19k2  X   On 

 
 
            

X  X X Off 

             58k8  X  X On 

             
X  X  Off 

             
38k4  X X  On 

             
X   X Off 

             57k6  X X X On 

             
X    Off 

             76k8 X    On 

             
 X X X Off 

             
115k2 X   X On 

             
 X X  Off 

             230k4 X  X  On 

             
 X  X Off 

             250k X  X X On 

             
 X   Off 

             
500k X X   On 

             
  X X Off 

             500k X X  X On 

             
  X  Off 

             500k X X X  On 

             
   X Off 

             
500k X X X X On 

             
    Off 
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Po ustawieniu należy wyłączyć moduł i za pomocą przełącznika DIP ustawić adres / instancję BACnet 
w zakresie 1-255. 

Przykład ustawienia adresu / instancji BACnet „3” 

8 7 6 5 4 3 2 1  
      X X On 
X X X X X X   Off 
128 64 32 16 8 4 2 1 Value 

 

4. PIERWSZA KONFIGURACJA (KROK PO KROKU) 

1. Podłącz zasilanie 24 V do złącza zasilania 
2. Podłącz RS 485-1 do głównego systemu (konwerter, główny PLC, BMS itp.) 
3. Użyj narzędzia BACnet, aby połączyć się z bramką za pomocą domyślnych parametrów [BACnet, 

prędkość 76k8, instancja 1] 
4. Skonfiguruj bramkę dla swojego systemu za pomocą poniższych parametrów 

TYP INSTANCJA NAZWA ZMIENNEJ OPIS EDYTOWALNE JEDNOST
KA 

AV 0 Tcom maximum waiting time for a MODBUS 
response 

TAK  sec 

AV 1 Twait time between consecutive MODBUS queries TAK  sec 

AV 2 SupFCtype Supply FC type: 
 
0 - M100 
 
1 - G100 

TAK   

AV 3 SupFCquantity Supply FC quantity [0-5] TAK   

AV 4 SupFC1Address Address supply FC1 TAK   

AV 5 SupFC2Address Address supply FC2 TAK   

AV 6 SupFC3Address Address supply FC3 TAK   

AV 7 SupFC4Address Address supply FC4 TAK   

AV 8 SupFC5Address Address supply FC5 TAK   

AV 9 ExhFCtype Exhaust FC type: 
 
0 - M100 
 
1 - G100 

TAK   

AV 10 ExhFCquantity Exhaust FC quantity [0-5] TAK   

AV 11 ExhFC1Address Address exhaust FC1 TAK   

AV 12 ExhFC2Address Address exhaust FC2 TAK   

AV 13 ExhFC3Address Address exhaust FC3 TAK   

AV 14 ExhFC4Address Address exhaust FC4 TAK   

AV 15 ExhFC5Address Address exhaust FC5 TAK   
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5. Adresowanie przemienników LG M100/G100: 

KOD NAZWA WARTOŚCI 
NASTAW 

OPIS 

GRUPA KOMUNIKACJI (PAR CM) 
01 Adres przemiennika  1…5 Falownik wentylatora nawiewu 

1…5 
6…10 Falownik wentylatora wywiewu 

1…5 
02 Protokół komunikacji 0 Modbus RTU 

03 Prędkość transmisji 3 9600 

04 Parzystość/bit stopu 0 Parzystość brak, bit stopu 1 

6. Podłącz linię Modbus RTU falowników do złącza RS 485-2. 
7. Użyj parametrów z listy BACnet do weryfikacji parametrów I sterowania falowników 

5. LISTA ALARMÓW 

 
ALARM TYP ALARMU OPIS 

ComSupFC… 
ComExhFC… 

Zanikający Alarm braku komunikacji modułu z falownikiem nawiewu/wywiewu: 
 
Stan normalny – nie występuje alarm, komunikacja poprawna 
Stan alarmowy – występuje alarm, komunikacja nie poprawna  
 
Reakcja na stan alarmowy: alarm, należy sprawdzić falownik i 
sposób jego podłączenia ze sterownikiem, określić przyczynę błędu, 
po usunięciu przyczyny alarm zanika samoczynnie 

SupFC…badSeries 
ExhFC…badSeries 

Zanikający Alarm niepoprawnego modelu falownika nawiewu/wywiewu: 
 
Stan normalny – nie występuje alarm, fizyczny model falownika 
zgodny ustawionym w aplikacji 
Stan alarmowy – występuje alarm, fizyczny model falownika 
niezgodny ustawionym w aplikacji 
 
Reakcja na stan alarmowy: alarm, należy sprawdzić falownik i 
skonfigurować właściwie układ 
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